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取扱説明書 


ヤマハ DSP AV アンプ DSP - AX 761 をお買い上げ 
いただきまして、まことにありがとうごさ'います。 
■本機の優れた性能を十分に発揮させると共に、永年 
支障なくお使いいただくために、ご使用前にこの取 
扱説明書と保証書をよくお読みください。 

お読みになったあとは、保証書と共に大切に保管 
し、必要に応じてご利用ください。 

■保証書は、「お買上げ日、販売店名」などの記入を 
必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 
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安全上のご注意 

ご'使用の前に' 必ずこの「安全上のご注意」をょくお読みくださし、 。 


ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を 
未然に防止するためのものです。必ずお守りください。 

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。 

■ 記号表示について 


この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。 



「ご注意ください」という注意喚起を示します。 

0®#®® 

「〜しないでください」という「禁止」を示します。 

〇® 

「必ず実行してください」という強制を示します。 


■ 「警告 J と「注意」について 


以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、 
「警告」と「注意」に区分して掲載しています。 


A 警告 


この表示の欄は、「死亡する 
可能性または重傷を負ろ可 
能性が想定される」内容です。 


この表示の欄は、「傷害を負 
A う可能性または物的損害が 

/!\ 駐する可能性施目足される」 

内容です。 


△警告 


電源/電源コード 


〇 電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコン 
セントに接続する。 

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。 

必ず実行 


® 下記の場合には、すぐに電源を切り、電源プラグを 
コンセントから抜く。 

• 異常なにおいや音がする。 • 煙が出る。 

プラグを抜く •内部に水や異物が混入した。 

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 


Q 電源コードを傷つけない。 

• 重いものを上に載せない。 

•ステープルで止めない。參加工をしない。 

禁止 • 熱器具には近づけない。參無理な力を加えない。 

芯線がむき出しのまま使用すると、火災や感電の原因に 
なります。 
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〇 必ず AC100V (50/60 HZ ) の電源電圧で使用する。 

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電の原因に 
なります。 

必ず実行 


Q 本機の AC アウトレツトに、指定された供給電力を超 
えた機器を接続しない。また、供給電力内であっても 
電熱器*ドライヤー•電子調理器等は接続しない。 

禁止 火災の原因になります。 
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鼋池 

0 

禁止 

電池を充電しない。 

電池の破裂や液ちれにより、火災やけがの原因になりま 
す。 

禁止 

電池からもれ出た液には直接触れない。 

液が目や口に入ったり、皮膚についたりした場合はすぐ 
に水で洗い流し、医師に相談してください。 

分解禁止 

分解禁止 

分解 • 改造は厳禁。キャビネットは絶対に開けない。 

火災や感電の原因になります。 

修理 • 調整は販売店にご依頼ください。 

設置 


水ぬれ禁止 


本機を下記の場所には設置しない。 

• 浴室*台所 • 海岸 • 水辺 
• 加湿器を過度にきかせた部屋 
•雨や雪、水がかかるところ 

水の混入により、火災や感電の原因になります。 


0 放熱のため本機を設置する際には： 

• 布やテーブルクロスをかけない。 

• じゆうたん • カーぺットの上には設置しない。 

禁止 • 仰向けや横倒しには設置しない。 

• 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。 

(本機の周囲に左右 20cm、 上 30cm、 背面 20cm 以上 
のスペースを確保する。） 

本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。 


使用上の注意 


0 放熱用の通風孔、パネルのすき間から金属や紙片な 
ど異物を入れない。 

火災や感電の原因になります。 


〇 本機を落としたり、本機が破損した場合には、必ず 
販売店に点検や修理を依頼する。 

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 

必ず実行 


⑧ 

接触禁止 


雷が鳴りはじめたら、電源プラグには触れない。 

感電の原因になります。 


Q 本機の上には、花瓶 • 植木鉢•コップ • 化粧品 • 
薬品 • □ウソクなどを置かない。 

水や異物が中に入ると、火災や感電の原因になります。 
接触面が経年変化を起こし、本機の外装を損傷する原因 
になります。 


手入れ 


〇 電源プラグのゴミやほこりは、定期的にとり除く。 

ほこりがたまったまま使用を続けると、プラグが シヨー 
卜して火災や感電の原因になります。 

必ず実行 


A 注意 


電源/電源コード 

プラグを抜く 

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜く。 

火災や感電の原因になります。 

⑩ 

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。 

感電の原因になります。 

ぬれ手禁止 



0 電源プラグを抜くときは、電源コードをひっぱら 
ない0 

コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 


〇 電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し 
込む。 

差し込みが不充分のまま使用すると感電したり、プラグ 
必ず■実行にほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。 


Q 電源プラグを差し込んだとき、ゆるみがあるコンセ 
ントは使用しない。 

感電や発熱および火災の原因になります。 


(AV-1) 
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鼋池 

❶ 

必ず実行 

電池は極性表示(プラス十とマイナスー）に従って、 
正しく入れる。 

間違えると破裂や液もれにより、火災やけがの原因にな 
ります。 

S ) 

指定以外の電池は使用しない。また、種類の異なる 
電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。 

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。 


電池と金属片をいっしょにポケットやバッグなどに 
入れて携帯、保管しない。 

電池がショートし、破裂や液もれにより、火災やけがの 
原因になります。 


電池を加熱•分解したり、火や水の中へ入れない。 

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。 

❶ 

必ず実行 

使い切った電池は、すぐに電池ケースから取り外す。 

破裂や液もれにより、火災やけがの原因になります。 

❶ 

必ず実行 

使い切った電池は、自治体の条例または取り決めに 
従って廃棄する。 

設置 

〇 

必ず実行 

必ず2人以上で開捆や持ち運びをする。 

重いので、けがの原因になります。 


不安定な場所や振動する場所には設置しない。 

本機が落下や転倒して、けがの原因になります。 

S ) 

直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる 
場所(暖房機のそばなど)には設置しない。 

本機の外装が変形したり内部回路に悪影響が生じて、 
火災の原因になります。 


ほこりや湿気の多い場所に設置しない。 

ほこりの堆積によりシヨートして、火災や感電の原因に 
なります。 

❶ 

必ず実行 

他の電気製品とはできるだけ離して設置する。 

本機はデジタル信号を扱います。他の電気製品に障害を 
あたえるおそれがあります。 



他の電気製品を本機の上に置かない。 

本機の上部は高温になります。他の電気製品に障害をあ 
たえるおそれがあります。 

〇 

屋外アンテナエ事は販売店に依頼する。 

工事には、技術と経験が必要です。 

必ず実行 


移動 

プラグを抜く 

移動をするときには電源スイッチを切り、すべての 
接続を外す。 

接続機器が落下や転倒して、けがの原因になります。 
コードが傷つき、火災や感電の原因になります。 

使用上の注意 

❶ 

必ず実行 

再生を始める前には、アンプの音量(ボリューム)を 
最小にする。 

突然大きな音が出て、聴覚障害の原因になります。 

§) 

音が歪んだ状態で長時間使用しない。 

スピーカーが発熱し、火災の原因になります。 

§) 

大きな音で長時間へッドホンを使用しない。 

聴覚障害の原因になります。 

A 

環境温度が急激に変化したとき、本機に結露が発生 
することがあります。 

正常に動作しないときには、電源を入れない状態でしば 
らく放置してください。 

注意 

手入れ 

❶ 

手入れをするときには、必ず電源プラグを抜く。 

感電の原因になります。 

必ず実行 



薬物厳禁 

ベンジン • シンナー • 合成洗剤等で外装をふかない。 
また接点復活剤を使用しない。 

外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。 
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本機の特長 


高音質ノ\イパワー7チヤンネルアンプ搭載 

♦ 定格出力 (6 Q 、20 Hz 〜 20 kHz 、 歪率0.09%) 
フロント左/右チヤンネル： 90 W + 90 W 
センターチヤンネル： 9〇 W 

サラウンド左/右チヤンネル： 90 W + 90 W 
サラウンドバック左/右 
チヤンネル： 90 W + 90 W 

多彩な音響技術に対応 

♦ ドルビープ□ロジックデコーダー 
ドルビープロロジック 1 1デコーダー 
ドルビープロ ロジック I lx デコーダー 

♦ ドルビーデジタルデコーダー 
ドルビーデジタル EX デコーダー 

♦ DTS デコーダー 

DTS / DTS - ES マトリクス 6.1 デコーダー 
ディスクリート 6.1 デコーダー 
DTS Neo :6 デコーダー 
DTS 96/24デコーダー 

♦ AAC デコーダー 

高機能 FM / AM チューナー 

♦ 40局まで登録可能なプリセット選局 

♦ 才 _ トプリセット選局 

♦ プリセットされた放送局のエディット機能 

冋日負 ksT 

♦192 kHz 、 24ビットの D / A コンパーターを採用 

iPod 対応のヤマハ製ドック（別売 YDS - 10な 

ど）接続機能 

♦ iPod (クリックホイール、 nano 、 mini ) の再 
生が楽しめるヤマハ製ドック（別売 YDS -10 な 
ど）接続用の DOCK 端子を装備 

♦ リモコン操作機能 

♦ メニュー画面表示機能 

♦ iPod の充電機能 

1つのキーで簡単に再生できる SCENE (シー 

ン）機能搭載 

♦ 楽しみたいソースや再生モードの組み合わせ 
( SCENE テンプレート）を、あらかじめ登録さ 
れている17種類の中から選べる SCENE テン 
プレート選択機能 

♦ SCENE テンプレート作成機能 

♦ リモート接続したヤマノ V 製機器の自動再生機能 


デジタルサウンドフィールドプロセッサー 
( DSP ) 搭載 

♦ シネマ DSP : ヤマハが誇る DSP と、ドルビープ 
□ ロジックやドルビーデジタル、 DTS、AAC (ア 
ドバンストオーディオコーディング）の融合 
♦ 圧縮オーディオフォーマットをよりダイナミッ 
クに再生できるコンプレストミュージック • エン 
ノ、ンサ——モ——卜 

♦へッドホン使用時でも音場効果を体感できる「サ 
イレントシネマ™」 

♦ 少ないスピーカーでもマルチチャンネル再生を 
仮想的に再現できるパーチャルシネマ DSP 機能 
♦ 高音質再生を実現するピュアダイレクトモード 

HDMI 対応 

♦ 1本の HDMI ケーブルを接続するだけでデジタル 
音声/映像をデジタルのまま、高音質/高画質で 
伝送できる HDMI 端子 

AV アンプにふさわしい多機能構成 

♦ 視聴空間最適化システム 「 YPA 0 」(Yamaha 
Parametric Room Acoustic Optimizer ) 搭載 
♦ 操作内容を本機に接続したテレビに表示する 
OSD (On Screen Display ) 画面表示機能 
♦ 音場効果を最大限に引き出すための設定ができ 
るセットメニュー 
♦ ビデオコンパージョン機能： 

コンポジットビデオ、 S ビデオから、コンポーネ 
ントビデオへのアップコンノ（ージョンおよび S ビ 
デオからコンポジットビデオへのダウンコン 
パージョン 

♦外部機器や、ヤマハ製ドック（別売 YDS -10 な 
ど）にセットした iPod を操作できるリモコンコー 
ド設定機能付きリモコン 

♦ 夜間の視聴に適したナイトリスニングモード （0 央 
画用/音楽用） 

♦ 就寝時に便利なスリープタイマー 
♦ バイアンプ接続 

♦ DVD オーディオやスーパーオーディオ CD にも 
対応できるアナ□グマルチチャンネル入力 
(MULTI CH IN ) 端子 

♦ S ビデオ入出力端子 
♦ D 4 ビデオ入出力端子 

♦ コンポーネントビデオ入出力端子 
♦ 光デジタル （ OPTICAL ) 入出力端子 
♦ 同軸デジタル （ COAXIAL ) 入力端子 


■はじめに 
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本書の記載について 


• 本書では、本体とリモコンのどちらでも操作できる場合は、リモコンでの操作を中心に記載しています。 

• fcgfel では操作、設定を行う際に留意すべき事項、「3れ ヒント」 では知っておくと便利な補足情報を記載してい 
ます。 

• 「隊〇〇ページ」は参照ページをあらわしています。 

• 本書は製品の生産に先がけて印刷されています。製品改良などの理由で、実際の製品と仕様が一部異なる場合があり 
ます。また、仕様は予告なく変更されることがあります。ご了承ください。 


付属品を確認する 


同柄されている付属品を確認してください。 


リモコン 


単3乾電池 （2 本) 


AM ループアンテナ 


TT 



園 
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FM 簡易アンテナ 



オプティマイザーマイク 



nniDOLBYl 

DIGITAL* EX 

ドルビーラボラトリーズからの実施権により製造されてい 
ます。「ドルビー 」、 「PRO LOGIC」、「Surround EX 」 お 
よびダブル D 記号□□は、ドルビーラボラトリーズの商標 



簡易接続ガイド 



AAC □ゴマーク戀はドルビーラボラトリーズの商標で 
す。以下はパテントナンパーです。 


です。 


Digital Surround 
Neo:6' 196/241ES* 

DTS 、 DTS-ES Extended Surround 、 NE 〇 :6 および DTS 
96 / 24 は DTS 社の商標です。 


SILENT ™ 

CINEMA 

「サイレントシネマ TM SILENT CINEMA tm 」 はヤマ八 


08/937,950 

5848391 

5,291,557 

5,451,954 

5 400 433 

5,222,189 

5,357,594 

5 752 225 

5,394,473 

5,583,962 

5,274,740 


5,633,981 

5 297 236 

4,914,701 

5,235,671 

07/640,550 

5,579,430 

08/678,666 

98/03037 

97/02875 

97/02874 

98/03036 


5.227.788 

5,285,498 

5,481,614 

5,592.584 

5,781.888 

08/039,478 

08/21 1,547 

5.703 .999 

08/557,046 

08/894,844 

5,299,238 


5.299.239 

5.299.240 
5，197 ,087 
5,490,170 
5,264,846 
5,268,685 
5,375,189 
5,581,654 
05-183.988 
5,548,574 
08/506,729 


株式会社の登録商標です。 

iPod 

iPod は、米国およびその他の国々で登録された Apple 
Inc . の商標または登録商標です。 


HiDmi 

HDMI、HDMI □ゴおよび High-Definition Multimedia 
Interface は、 HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標 
です。 
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各部の名称とはたらき 


フロントパネル（前面) 



① SPEAKERS キー 

FRONT A/B SPEAKERS 端子に接続されたフロ 
ント左/右スピーカーのうち、音声を出力するス 
ピーカーを選びます（瞭51ぺージ)〇 


© PRESET/TUNING <l/> キー 

聴く放送局を選びます。1〜8の登録（プリセツト） 
した局から選ぶか、周波数で選局します86〜 
89ぺージ）〇 


© PRESET/TUNlNG (EDIT ) キー 

FM / AM 放送を聴くときに、あらかじめ登録（プ 
リセット）した局から選ぶか、または周波数から選 
局するかを切り替えます。また、登録した局の入れ 
替えもこのキーで行います（1^53、85、89ベー 
ジ)。 

③ FM/AM キー 

放送局の FM / AM を切り替えます〇ぎ53ペー 
ジ)。 

④ A/B/C/D/E キー 

FM / AM 放送を聴くときに、プリセットグループ 
( A / B / C / D /0 を選びます(踐=86〜89ベー 
ジ)。 

⑤ ディスプレイ 

プログラムの名称や、設定などを表示します(«^13 
ベージ）。 


⑦ MEMORY キー 

受信した放送局を登録（プリセツト）します。3秒 
以上押すと、オートプリセツト機能がはたらきます 
(膝85、86ベージ)。 

⑧ TUNING AUTO/I^N'L キー 

自動（オート）選局または手動（マニュアル）選局 
を選びます。自動選局する場合は、このキーを押し 
て AUTO インジケーターを点灯させます。手動選 
局する場合は、 AUTO インジケーターを消します 
(№53ぺージ）。 

⑧リモコン受光窓 

リモコンからの信号を受信します（@15ページ)。 

⑩ NIGHT キー 

夜間などに小音量で音声を楽しめるナイトリスニン 
グモードを設定します（瞭76ページ)。 

⑪ SLEEP キー 

スリープタイマー を設定します (1^80 ページ)。 
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各部の名称とはたらき 


⑫ VOLUME コント□ール 

本機の音量 （ MUTE 、一 80.0 dB 〜+1 6.5 dB ) を 
調節します（瞭59ページ)。 

録音用の OUT ( REC ) 端子の音量には影響しません。 

⑬ STANDBY / ON スイッチ 

本機の電源のオン/スタンバイ（待機状態）を切り 
替えます （1^39 ページ)。 

電源を入れてから数秒間は音が出ません。 

スタンバイになっているあいだち、リモコンからの赤外線 
信号を受信するために、少量の電力を消費しています。 

⑭ n PHONES (SILENT CINEMA ) 5 耑子 

へッドホンを接続します。へッドホンを接続すると、 
すべてのスピーカーやサブウーファーから音が出な 
くなります。ヘッドホン接続時は、サイレントシネ 
マ™モードで音声を楽しめます（隊73ページ)。 

⑮ TONE CO 符猫 L キ- 

フロント左/右スピーカーから出力される音声の音 
色を調節するときに、調節する音域 （ BASS / 
TREBLE ) を選びます （ b ®=59 ベージ)。 

© PROGRAM セレクター 

音場プ□グラムを選びます。また 、 TONE 
CONTROL キーを 押したあとに、 スピーカー から出 
力される低音 ( BASS ) /高音 ( TREBLE ) の音色 
を 調節します （《3=52、 55、59、70ページ)。 

⑰ STRaFgHT / EFFECT +- 

音場効果をかけない音声と、音場効果をかけた音声 
とを切り替えます。 「 STRA 旧 HT 」 を選ぶと、入力 
された信号 （2 チャンネルまたはマルチチャンネル） 
を対応するデコ_ダ_で忠実にデコードし、音場効 
果をかけずに再生します（@77ページ)。 


⑲ PURE DIRECT キー 

原音に忠実な音質で再生するピュアダイレクトモー 
ドのオン/オフを切り替えます74ページ)。才 
ンにするとキーが青色に点灯し、フロントパネル 
ディスプレイは消灯します。 

@ AUDIO SeT § CT +- 

1つの再生機器を複数の方法で音声接続している場 
合に、入力する音声信号を選びます(@78ページ)。 

㉑ INPUT セレクター 

再生する入カソースを選びます（隊51、53、59 
ベージ)。 

@ OPTIMIZER GlC 端子 

付属のオプティマイザーマイクを接続して最適な視 
聴空間を自動的に設定します（瞭41ベージ)。 

㉓ VIDEO AUX 端子 

ゲーム機やビデオカメラなどの外部機器を接続する 
予備入力端子です（隊36ページ)。 

この端子に入力された信号を再生するには 、 INPUT 
セレクター やリモコンの入力選択 キーで 「 V - AUX 」 
を選んでください。 

■»g=W 

iPod をセットしたヤマハ製ドック（別売 YDS -10 など） 
を DOCK 端子に接続しているときは、 DOCK 端子からの 
入力信号が優先されます。 


⑱ SCENE (1 〜 4) キー 

SCENE (シーン）機能を使って再生を楽しむとき 
に押します（隊90〜95ページ、および簡易接続 
ガイド）。お好みの SCENE に合わせて1〜4まで 
のい ずれかの SCENE キーを 押せば、入カ ソースの 
再生を簡単に楽しめます。 
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各部の名称とはたらき 


リモコン 


下の灰色部分にあるキーは、操作機器選択スイッチ 
の位置によって操作内容が変わります。 

本機のアンプ機能は、操作機器選択スイッチ（⑱) 
で 「 AMP 」 を選択しているときに操作できます（ア 
ンプモード）。また、操作機器選択スイッチで 
「 SOURCE 」 を選択し、入力選択キーの 「 TUNER 」 
を押せば、チューナー機能を操作できます（チュー 
ナーモード)。 



分 -ヒント 

リモコンコードを設定すれば、本機のリモコンで他の機器 
も操作できます。他の機器の操作について詳しくは、「本機 
のリモコンでさまざまな機器を操作する」 （@126 ベー 
ジ）をご覧ください。 

■ アンプ機能の操作 

① 赤外線送信部 

リモコン操作用の赤外線信号を送信します（ぽ15 
ページ)。リモコン操作をするときは、送信部を操作 
したい機器に向けてください。 

② CODE SET ポタン 

リモコンコードを設定するときに押します（瞭128 
ぺージ)。 

③ 入力選択キー 

再生する入カソースを選びます（瞭51、53、56、 
59ページ)。選んだ入カソースに応じて、リモコン 
の機能も切り替わります。また、リモコンキーを押 
すたびに入力選択キーが約5秒間点灯し、どの入力 
が選ばれているかお知らせします。 

④ 音場プログラムキー 

音場プ□グラムを選びます（@52、55、70ベー 
ジ)。 

© ENHANCER 

ポータブルオーディオプレーヤーなどで使用される 
圧縮オーディオフォーマットをダイナミックかつ臨 
場感たっぶりに再生します（隊63ページ)。 

⑧ ゼ dblE キ - 

2チヤンネルソースをドルビープ□ロジックなどの 
デコ_ダ_によってマルチチヤンネル化して再生し 
ます。（@71ページ)。 

⑦ NIGHT キー 

夜間などに小音量で音声を楽しめるナイトリスニン 
グモードを設定します（瞭76ページ)。 

⑧ LE レジ k キ- 

各スピーカー（フロント左/右、センター、サラウ 
ンド左/右、サラウンドバック左/右、プレゼンス 
左/右、サブウーファー）の音量を調節します 
(^79 ぺージ）。 












































































































各部の名称とはたらき 


⑧カーソル （△/▽/</!>) キー ' ENTER キー 

力ーソルキーで音場パラメ_夕_やセットメニュー 
を選び、 ENTER キーで決定します（瞭96、103 
ぺージ)。 

⑩ retlTrn キー 

セットメニューを設定しているときに、1つ前のメ 
ニュー表示に戻ります（隊103ぺージ )0 

⑪ SCENE (1 ~4)キー 

SCENE (シーン）機能を使って再生を楽しむとき 
に押します（《3=90〜95ページ、および簡易接続 
ガイド）。お好みの SCENE に合わせて1〜4まで 
のいずれかの SCENE キーを押せば、入カソースの 
再生を簡単に楽しめます。 

⑫ TRANSMIT インジケーター 

U モコン操作の赤外線信号を送信しているときに点 
灯します。 

⑬ STANDBY キー 

本機の電源をスタンパイ（待機状態）にします 
(隊39 ページ)。 

⑭ POWER キー 

本機の電源をオンにします（@39ページ)。 

⑮ AUDIO !レ1〔キ- 

1つの再生機器を複数の方法で音声接続している場 
合に、入力する音声信号を選びます@78ページ)。 

マルチ チヤンネルインプツト 

⑯ MULTI CH IN キー 

本機背面の MULTI CH INPUT 端子に接続されてい 
る機器を再生するときに押します（@72ページ)。 

⑰ VOLUME +/- キー 

本機の音量 （ MUTE 、-80.0 dB 〜+1 6.5 dB ) を 

調節します（瞭59ぺージ)〇 

録音用の OUT ( REC ) 端子の音量には影響しません。 

⑱操作機器選択スイッチ 

灰色部分のキーの操作内容を切り替えます（@127 
ぺージ)〇 

• AMP : 本機のアンプ機能を操作するときに選びま 
す。 

• SOURCE :本機のチューナー機能を操作したり、 
入力選択キーで選んだ機器を操作するときに選び 
ます。 

• TV : TV を操作するときに選びます。 


⑲ MUTE キー 

—時的に音量を下げます（咳59ぺージ)〇 

㉑ PURE D 『 避 T キー 

原音に忠実な音質で再生するピュアダイレクトモー 
ドのオン/オフを切り替えます（@74ページ)。 

㉒ SLEEP キー 

スリープタイマー を設定します («®=80 ページ)。 

㉓ STRAIGHT キー 

音場効果をかけない音声と、音場効果をかけた音声 
とを切り替えます。 「 STRAIGHT 」 を選ぶと 、人力 
された信号 （2 チャンネルまたはマルチチャンネル） 
を対応するデコーダーで忠実にデコードし、音場効 
果をかけずに再生します（@77ページ)。 

㉔ SET M 筑 U キ - 

セツトメニューの設定に入ります（《3=103ぺ一 

ジ )。 

㉕ D^P>LAY キー 

テレビ画面に現在の操作状態や音場ノてラメーターな 
どを表示します （《®=40、 96ページ)。 

■ チューナー機能の操作 

⑧ BAND キー 

FM / AM 放送で最後に受信した局に切り替えます。 

⑧カーソル (a/v/<i/i>) キー 
A/B/C/D/E<l/l> キー 

プリセツトグループ （ A / B / C / D / E ) を選び 
ます （《®=87 ページ)。 

PRESET/ CH A/V+- 

1〜8の登録(プリセツト)局番号を選びます(@87 
ぺージ)。 

⑳プリセツト番号キー （ 1 〜 8) 

1〜8の登録(プリセツト)局番号を選びます(@87 
ぺージ）〇 
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各部の名称とはたらき 


ディスプレイ 



① 入力信号インジケーター 

DSD 信号または PCM 信号を再生しているときに 
点灯します。 

DSD 信号インジケーター 

DSD 信号を再生しているときに点灯します。 

PCM 信号インジケーター 

PCM 信号を再生しているときに点灯します。 

② デコーダー-[ィンジケーター 
DTS インジケーター 

DTS デコーダーが作動しているときに点灯しま 
す。 

ドルビーインジケーター (□□) 

ドルビーデコーダーが作動しているときに、デ 
コーダーに応じて点灯します。 

AAC インジケーター 

AAC デコーダーが作動しているときに点灯しま 
す。 

③ ENHANCER インジケーター 

コンプレストミュージック • エン八ンサーモードで 
再生しているときに点灯します（@63ページ)。 

④ HDMI インジケーター 

HDMI 信号を入力しているときに点灯します。 


⑤ SILENT CINEMA インジケーター 

ヘッドホンを接続して「サイレントシネマ TM 」 で再 
生しているときに点灯します（@73ページ)。 

⑧ DOCK インジケーター 

ヤマハ製ドック（別売 YDS - 10など）にセットした 
iPod からの信号を本機が認識していて、 V - AUX を 
入力選択している場合や、本機がスタンバイのとき 
に iPod を充電している場合に点灯します（瞭56 
ページ)。 

⑦ 入カソースインジケーター 

現在選んでいる入カソース名の左側に、赤色の「►」 
が点灯します（暖51ページ)〇 

⑧ YPA 0 インジケーター 

AUTO SETUP の実$亍中、および AUTO SETUP で 
の設定が有効になっているときに点灯します 
(瞭41ぺージ）〇 

⑨ チューナーインジケーター 

FM / AM 放送を聴くときや、放送局をプリセット 
するときに点灯します（瞭53、85ページ)。 

⑩ MUTE インジケーター 

MUTE キーを押して、一時的に音量を下げているあ 
いだに点滅します（瞭59ぺージ)〇 

⑪ VOLUME インジケーター 

現在の音量を表示します（@59ページ)。 


■はじめに 
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各部の名称とはたらき 


⑫音場インジケーター 

音場プログラムを使っているときに、本機がどの音 
場を使って再生しているかを表示します。 


サラウンド左音場 


プレゼンス音場 



リスニングポジション 
(視聴位置） 
サラウンド右音場 


サラウンドバック音場 


⑬ V 旧 TUAL インジケーター 

バーチャルシネマ DSP モードで再生しているとき 
に点灯します（瞭73ページ)。 

⑭へッ ドホンインジケーター 

フロントノ V ° ネノレの PHONES (SILENT CINEMA ) 
端子にへッドホンを接続しているときに点灯します 
(隊73ページ）〇 


⑮ SP A / B インジケーター 

選んでいるフロントスピーカー（スピーカ ー A また 
は B ) を表示します（暖51、53ぺージ)〇 


⑯ NIGHT インジケーター 

ナイトリスニングモードで再生しているときに点灯 
します（暖76ページ)。 


㉑ LFE / 入力信号チヤンネルインジケーター 



B[c](r]" 


fSLl fSB [ ISRI 


— LFE インジケーター 

プレゼンス スピーカー 
H - インジケーター 

入力信号チャンネル 
ーインジケーター 

ー サラウンドバック スピーカー 
インジケーター 


LFE インジケーター 

入力されているデジタル信号に 、 LFE (低域効果 
音）チヤンネルが含まれているときに点灯しま 
す0 


入力信号チャンネルインジケーター 

入力されているデジタル信号に含まれている 
チャンネルに合わせて点灯します。 

プレゼンス/サラウンドバックスピーカー 
インジケーター 

AUTO SETUP (隊41ぺージ）を設定してし、 

る、またはセットメニュー 「SPEAKER SET 」 

の 「SPEAKER LEVEL 」 （暖107ぺージ）を調 
節しているときに 、 「EXTRA SP ASSIGN 」 
(№104ページ）または rSUR . B L/R SP 」 
(№106ページ）で設定されているプレゼンス/ 
サラウンドバックスピーカーに応じて点灯しま 
す0 


⑰ DSP インジケーター 


^-ヒント 


CINEMA DSP インジケーター 

シネマ DSP 音場プログラムを選んで再生してい 
るときに点灯します（暖63ページ)〇 


LFE / 入力信号チャンネルインジケ_夕_は、音声が 
出力されている スピーカーでは なく、入力されている 
デジタル信号に含まれているチヤンネルを表わしてい 
ます。 


HiFi DSP インジケーター 

HiFi DSP 音場プ□グラムを選んで再生している 
ときに点灯します（瞭63ページ)。 

⑱マルチインフォメーシヨンディスプレイ 

音場プログラムの名前など、さまざまな情報を表示 
しま9 〇 

⑲ SLEEP インジケーター 

スリープタイマーが作動しているときに点灯します 
(瞭80ページ）〇 

⑳96/24インジケーター 

DTS 96/24信号が入力されているときに点灯し 
ます。 


• AUTO SETUP (暖41ページ)、またはセットメ 
ニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR ■巳 L/R SP 」 
0^106ページ）で、サラウンドバックスピーカーの 
設定を変更できます。 

• プレセンススピーカーを使う場合は 、 AUTO SETUP 
の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （暖42ページ)、または 
セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP 
ASSIGN 」 （隊104ページ）を 「 PRESENCE 」 に設 
定してください。 

㉒ DUAL インジケーター 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC の DUAL 
MONO または MUI_TI MONO など、音声多重モノ 
ラルのデジタル信号が入力されているときに点灯し 
ます（暖110ページ)。 
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リモコンを準備する 


■ リモコンに乾電池を入れる 



1リモコンの電池カバーのタブを押しなが 
ら、カバーをリモコンから取りはずす。 

2 付属の単3乾電池 （2 本）を、リモコンの 
電池ケースに入れる。 

電池のプラス （+ ) 、マイナス （_) 極性の向きを正 
しく入れてください。 

3 電池カバーをリモコンに装着する。 


ご注意 


リモコンで操作しにくくなった場合や、キーを押して 
も TRANSMIT インジケーターが光らない、または光 
が弱い場合は、乾電池が消耗しています。このような 
場合は、すべての乾電池を新しいものに交換してくだ 
さい。 

新しい乾電池と、古い乾電池を混ぜて使用しないでく 
ださい。新しい乾電池の寿命を縮めたり、古い乾電池 
から液が漏れることがあります。 

種類の異なる乾電池（アルカリとマンガンなど）を混 
せて使用しないでください。乾電池には、形状が同じ 
でも性能が異なるものがありますのでご注意ください。 
使い切った乾電池は、すぐに電池ケースから取り出し 
てください。乾電池が破裂したり、乾電池から液が漏 
れることがあります。 

使い切った乾電池は、自治体の条例または取り決めに 
したがって破棄してください。 

乾電池が液漏れした場合は、液に触れないよう注意し 
て破棄してください。液が目や口に入ったり、皮膚に 
ついたりした場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談 
してください。新しい乾電池を入れる前に電池ケース 
内をぎれいにふいてください。 

乾電池を外したまましばらく （2 分以上）放置したり、 
消耗した乾電池をそのまま入れておくと、リモコンに 
設定したリモコンコードが消えてしまうことがありま 
す。このような場合は、乾電池を新しいものに交換し 
て、リモコンコードを設定しなおしてください。 


■ リモコンを使う 

リモコンは直進性の強い赤外線を使っています。本 



体の受光部に向けて正しく操作してください 


6m 以内 


i 


來 ヒント 

リモコンでうまく操作できないときは、以下のことを確認 
してください。 

—本体のリモコン受光窓が、布などで覆われていません 
か？ 

〇布などを取り除いてください。 

—本体のリモコン受光窓に、直射日光や強い照明（イン 
バーター蛍光灯など）が当たっていませんか？ 

〇照明の向きを変えるか、本体を置く場所を変えてく 
ださい。 

—乾電池が消耗していませんか？ 

〇すべての乾電池を新しいものに変えてください。 

■ リモコンの取り扱いについてのご注意 

• 水やお茶などの液体をこぼさないでください。 

• リモコンを落としたり、強い衝撃を与えたりしな 
いでください。 

• 下記のような場所には置かないでください。 

—風呂場の近くなど、湿度が高いところ 
—暖房器具やストーブの近くなど、温度が高いと 
ころ 

—極端に寒いところ 
—ほこりの多いところ 



■はじめに 
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スピーカーを 接続する 


スピーカーを設置する 


本機はフロント左/右スピーカー （2 本）、センター 
スピーカー (1 本）、サラウンド左/右スピーカー (2 
本)、サラウンドバック左/右スピーカー (2 本）または 
プレゼンス左/右スピーカー （2 本）の7チヤンネル 
スピ_力_システムを使って最良の音場効果が得ら 
れるように設計されています。5チヤンネルスピー 
力ーシステムの場合は、サラウンド左/右スピーカー 
を後方用として使います。 

また、サブウーファーを使うと、より豊かな音場効 
果を再現できます。サブウーファーも使う場合は 
7.1 チヤンネルや 5.1 チヤンネルと表現されます。 

■ スピーカーを 選ぶポイン ト 

各スピーカーの再生音色が異なると、移動する人物 
の声など（音色）が不自然に変化することがありま 
す。できるだけ、メーカーや音色の揃ったスピーカー 
を使うことをおすすめします。 

■ 各 スピーカーの 設置 
フロント左/右スピーカー （ FL / FR ) 

リスニングルーム前方に、左右のスピーカーをリス 
ニングポジションから等距離に設置します。スク 
リーンをお使いの場合は、スクリーンの下辺から 
1/ 4位の高さが適当です。 

センタースピーカー （ C ) 

フロント左/右スピ_力一の中間に設置し ます 。： T 
レビをお使いの場合は、画面とスピーカーの前面を 
揃え、テレビの上や下など、できるだけ画面に近い 
ところの 中央に設置し ます。 スクリーンをお使いの 
場合は、スクリーン真下の中央に設置し ます。 
サラウンド左/右スピーカー （ SL / SR ) 
リスニングルーム左右後方に、リスニングポジショ 
ンに向けて設置し ます。 床から 1.5 〜 1.8 m の高さ 
が適当です。 


分 -ヒント 

•5.1 チヤンネルスピーカーシステムの場合は、フロント 
左/右スピーカー （2 本)、センタースピーカ_ (1 本)、 
サラウンド左/右スピーカー （2 本）、サブウーファー 
を使います。 

• プレセンススピーカーを使う場合は 、 AUTO SETUP の 
「EXTRA SP ASSIGN 」 （隊斗之ぺージ）、またはセツ 
トメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP 
ASSIGN 」 ㈣ 〇斗ページ）を 「 PRESENCE 」 に設定 
してくださし'1。 

サラウンドバツク左/右スピーカーとプレゼンス左/右ス 
ピーカーの両方から同時に音声を出力することはできませ 
ん。セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 PRIORITY 」 
で、音声を出力するスピーカーを選んでください 
(咳104ぺージ)。 


サラウンドパック左/右スピーカー （ SBL / SBR ) 

リスニングルーム後方に、リスニングポジ シヨ ンに 
向けて設置します。床から1 .5 〜1 .8 m の高さが適 
当です。左右のスピ_力_は 30 cm 以上間隔を開け 
て設置してください。フロント左/右スピーカーと 
同じ間隔が理想的です。 

サブウーファー 

U スニングルーム前方左右どちらかの外側で、壁の 
反射を防ぐために少し内向きに設置します。 
プレゼンス左/右スピーカー （ PL / PR ) 
リスニングルーム前方のフロント左/右スピーカー 
の外側 0.5 〜1 . Om の範囲に、少し内側に向けて設 
置します。床から 1.5 〜 1.8 m の高さが適当です。 
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スピーカーを接続する 


スピーカー 配置図 


プレゼンス左 


プレゼンス右 フロント右 

スピーカー (PR)* スピーカー （ FR) 



■ フロント B スピーカー について 

FRONT 巳/ PRESENCE 端子にもう1組のフロント 
左/右スピ _ 力 _ (フロント B スピ _ 力_ ) を接続 
すれば、本機の楽しみかたがさらに広がります。 
フロント B スピーカーをフロント A スピーカーと同 
じ部屋に設置すれば、入カソースに応じてフロント 
スピーカーを使い分けることによってお好みの音質 
で音声を楽しめます。 

また、メインリスニングルームに隣接した別の部屋 
(ルーム B ) に設置すれば、リビングで DVD を楽し 
んだあとに、ダイニングに移動して CD を聴くといっ 
た使いかたが楽しめます。 

FRONT 巳/ PRESENCE 端子に接続したスピー 
力一をフロント B スピーカーとして使う場合は、 
AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （瞭42 
ページ）またはセツトメニュー 「SPEAKER SET 」 
の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （瞭104ページ）を 
「 FRONT 巳」にしたあとに、セツトメニュー 
「FRONT B 」 （瞭104ページ）で設置位置に応じ 
て設定を変更してください。 



フロント B スピーカーをルーム巳 に設置する場合 


□ 

□ 


◊ 



□ メインリスニングルーム り 


□ □ 

〇〇 

口 

{((c ^ 〇 

ルーム B 








































ス ピーカーを 接続する 


スピーカーを接続する 


下図のようにスピーカーを接続します。本機のスピーカー端子へのスピーカ_ケ_ブルの接続方法について 
は、次ページをご覧ください。 

各スピーカーの配置については、16ページをご覧ください。 


サラウンド スピーカー 
右 （ R ) 左 （ L ) 


サブウーファ- 



スピーカー 


右 （ R ) 左 （ L ) 
フロント A スピーカー 


FRO NT 端子 

フロント左/右スピーカー （❶） 用の出力端子です。 

CENTER 5耑子 

センタースピーカ _( ❷） 用の出力端子です。 

SURROUND 5耑子 

サラウンド左/右スピーカ_ (❸） 用の出力端子で 
す。後方にスピ_力_を2台設置する場合は、この 
端子に接続してください。 


SURROUND BACK / BI - AMP 5 耑子 

サラウンドバック左/右スピーカー（❹)、またはパ 
イアンプ接続用の出力端子です。後方にスピーカー 
を3台または4台設置する場合は、 SURROUND 端 
子に加えてこの端子にもスピーカーを接続してくだ 
さい。サラウンドバックスピーカーを1台のみ設置 
する場合は、 L 側 （ SINGLE ) の端子に接続してく 
ださい。 

來ヒント 

バイアンプ接続について詳しくは、「バイアンプ接続する」 
をご覧ください（№20ページ)。 


18 

























































































































































スピーカーを接続する 


FRONT B / PRESENCE 5 耑子 

フロント日スピーカー、またはプレゼンス左/右ス 
ピーカー（❺）用の出力端子です。 

沒 ■-ヒント 

FRONT B / PRESENCE 端子にスピーカーを接続する場 
合は 、 AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASSIGN 」 

(№42ぺージ)、またはセツトメニュー 「SPEAKER 
SET 」 の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （叫04ページ）で、 
使い方を設定してください。 

SU 巳 WOOFER 5耑子 

ヤマ八 • アクティブサ_ボ • サブウーファーシステ 
ムなどの、アンプ内蔵サブウーファー（❻）をお使 
いになる場合に使用します。 


スピーカーは、インピーダンスが 6 n 以上のものをお使 
いください。フロント左/右スピーカーを A 、 B 両方の 
端子に接続してお使いになる場合は、1台につき i 2 n 
以上のものをお使いください。 

プラズマテレビ、またはブラウン管式テレビをお使いの 
場合、スピーカーは防磁型スピーカーをお使いくださ 
し'!。防磁型以外のスピーカーをお使いになりますと、テ 
レビの画像が乱れることがあります。特に、画面近くに 
設置するセンタースピーカーやサブウーファーには、防 
磁型スピーカーをお使いください。防磁型スピーカーを 
お使いの場合でも画像が乱れる場合は、テレビとスピー 
力一を離して設置してください。 


■ スピーカー ケーブルを接続する 

右チャンネル （ R )、 左チャンネル （ L )、 「+」（ブラ 
ス、赤)、「一」（マイナス、黒）を確認して正しく接 
続してください。間違えて接続すると音が不自然に 
なったり、低音が出なくなったりします。また、接 
続が不十分だと音がまつたく出なくなります。 


_スピーカーを接続する前に、本機の電源コードが AC コ 
ンセントに接続されていないことをご確認ください。 

• スピー カー ケーブルの芯線はしっかりよじり、スピー 
力一端子からはみ出さないように接続してください。芯 
線がリアパネルに接触したり、+ (プラス）側と一(マ 
イナス）側が接触すると、保護回路が作動して電源がス 
タンバイになることがあります。 

一般的にスピーカーケーブルは、平行した2本の絶 
縁ケーブルです。ケーブルのうちの1本は極性を判 
別するために異なった色またはラインが入っていま 
す。 

異なった色の（またはラインの入っている、などの) 
ケーブルを本機とスピーカーの「+」（プラス、赤) 
へ、もう片方のケーブルを「一」（マイナス、黒）へ 
接続してください。 


スピーカーケーブル先端の絶縁部（被覆) 
を、10 mm ぐらいはがす。 


1 0mm 


2 芯線をしっかりとよじる。 


^ スピーカー端子を左に回してゆるめる。 



■接続する 
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ス ピーカーを 接続する 


4 スピーカー 端子のわきの穴に、 スピーカー 
ケーブルの芯線を差し込む。 



赤：+ (プラス） 
黒：一（マイナス） 


5スピーカー端子を右に回して、締め付ける。 



來ヒント 

スピーカ_ケ_ブルは絶縁部を挟まないよ5に接続してく 
ださい。 

市販のバナナプラグを使う場合 

市販のバナナプラグを使う場合は、端子を強く締め 
てから差し込んでください。 



■ バイアンプ接続する 

バイアンプ接続する場合は、スピーカーのウー 
ファー端子とツィ_夕_端子を、それぞれ本機の 
FRONT Ai 晶子と SURROUND BACK / BI-AMP 
端子に接続します。アドバンストセットアップメ 
ニュー 「 BI - AMP 」 を rONJ に設定してください 
(83=122 ページ）。 


® 

m 



-QQ- 
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SURROUND BACK/ 
® SINGLE© 
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• バイアンプ接続する場合は、サラウンドバックス ピー 
カーは 接続できません。また、プレゼンス スピーカー も 
使用できません。 

• 本機とスピーカーを接続する前に、必ずスピーカーの 
ウーファー端子とツイ_夕_端子をつないでいる金具 
またはケーブルを取り外してください。詳しくは、ス 
ピーカーの取扱説明書をご覧ください。 
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外部機器と接続する 


接続の前に 


接続する前に、本機および接続する機器の電源コードが AC 
コンセントに接続されていないことをご確認ください。 

■ 接続に使うケーブルの種類 

お使いの機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。 


音声•映像 


Q HDMI ケーブル 

HDMI 端子 (HDMI) 


〇- 


-Q 


音声 

同軸ケーブル 

同軸デジタル端子 （COAXIAL) 


(オレンジ）® 

2 


JL 


1( 


光ファイバーケーブル 
光デジタル端子 （OPTICAL) 

IWI ¢1- }} - ID & 


1厂 

3 ステレオピンケーブル 

アナログ端子 （ANALOG) 

(白） ® 

(赤） ® 




® 

0 


4 モノラルピンケーブル 

(黒）義） =€□» ~ 11 


ir 


A D 端子ケーブル 

D 5晶子 (D4 VIDEO) 


■<aca> # 


IWEl 




|WEl 


Q コンポーネントビデオケーブル 
コンポーネントビデオ端子 
(COMPONENT VIDEO) 



A s ビデオピンケーブル 

S ビデオ端子 （S VIDEO) 


O 


ビデオ用ピンケーブル 
ビデオ端子 (VIDEO) 


(黄）@ 


JL 


ir 


© 


■ HDMI 5端子について 

HDMI とは、世界業界標準規格である HDMI ( High - 
Definition Multimedia Interface Specification ) 
規格に準じた、次世代テレビ向けのデジタルイン 
ターフェースです。 

• 本機は HDMI Ver . 1.2 a に対応しており 、 HDMI 
対応機器を HDMI ケーブル1本で接続すれば、 
DVD VIDEO などの高画質デジタルビデオ信号 
に加え、従来の2チャンネル PCM 信号やマルチ 
チャンネル圧縮オーディオ信号、 DVD オーディ 
才（マルチチャンネル PCM 信号）などのマルチ 
チャンネルオーディオ信号、 DSD 信号を本機で 
再生したり、デジタルのまま伝送 （ DSD 信号以 
外）したりすることができます。 

• 著作権保護技術 (HDCP : High-band 
width Digital Content Protection System ) 
に対応しているため、デジタルビデオ/オーデイ 
才信号をデジタルのまま劣化させることなく伝 
送できます。 


r 




この機器の HDMI インターフェースは、以下の 
規格に準拠しています。 

High-Definition Multimedia Interface 
Specification Version 1,2 a 




ノ 


本機は、デジタル映像信号とデジタル音声信号を 1 
本のケーブルで伝送できる HDMI 端子を装備してい 
ます。 HDMI 端子を使って外部機器を接続する場合 
は、本機とテレビ、および本機と再生機器の両方を 
HDMI 接続してください。 

HDMI 入力端子に入力した HDMI 音声信号は、本機 
で再生するほかに、 HDMI 出力端子に接続した機器 
に伝送できます。詳しくはセツトメニュー 「HDMI 
SET 」 をご覧ください11ベージ)。 


- HDMI - 


DVD liNll DTV/CBL [|N2] 

i l = ， i 

OUT 


HDMI 入力端子 HDMI 出力端子 
(HDMI IN) (HDMI OUT) 


■接続する 
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外部機器と接続する 


HDMI 映像信号は 480 p が標準規格です。また、本 
機の HDM I は以下の音声フォーマツトに対応してい 
ます。 


音声フォーマツト 

詳細 

ディスク（例） 

2 チヤンネル 
リニア PCM 

2ch 32-1 92kHz 

1 6/20/24bit 

CD 、 DVD-Video 、 
DVD-Audio 

マルチチヤンネル 
リニア PCM 

8ch 32-1 92kHz 

16/20/24bit 

DVD-Audio 

DSD 

2/5.Ich 

2.8224 MHz 
lbit 

SACD 

ドルビーデジタル、 
DTS、AAC 

ビツトストリーム 

DVD-Video 


朱ヒント 

• 接続には19ピンの HDMI ケーブルで 、 HDMI ロゴのつ 
いているものをお使いください。また、長さ 5.0 m 以下 
のものを使うことをおすすめします。 

• セットメニュー 「 SIGNALINF 0」 で、 HDMI 接続した 
機器からの入力信号情報を確認できます（@81ペー 
ジ)。 

• HDMI IN 端子に入力された映像および音声信号は、 
HDMI OUT 端子からのみ出力されます。 

• 本機の HDMI 端子は、1 080 p までの映像信号を伝送で 
ぎます。 


• HDMI で接続した機器を再生中に、本機の HDMI OUT 
端子に接続している HDMI / DVI 機器の電源をオン/ 
オフしたり、 HDMI ケーブルを抜き差ししたりしないで 
ください。音声が途切れたり、ノイズが発生したりする 
ことがあります。 

• HDMI IN 以外の端子から入力された音声信号は 、 HDMI 
OUT 端子からデジタル出力されません。 

• お使いの DVD プレーヤーによっては、コピープロテク 
卜がかかった DVD オーディオを再生する場合、映像信 
号および音声信号が出力されないことがあります。 

■ アナログ音声端子について 

オーディオ機器を本機のアナログ端子に接続すれ 
ば、アナログ音声をお楽しみいただけます。 
接続には、ステレオピンケーブルまたはモノラルピ 
ンケーブルを使用します。ステレオピンケーブルを 
使用する場合は、赤いプラグを 「 R 」 端子へ、白い 
プラグを 「 L 」 端子へ接続してください。 

■ デジタル音声端子（同軸/光）について 

本機はデジタル信号を直接伝送できる同軸デジタル 
( COAXIAL ) 端子と光デジタル （ OPTICAL ) 端子 
を装備しています。 

接続には同軸ケーブルまたは光ファイバーケーブル 
を使用します。 


ご注意 


本機の HDMI OUT 端子からは OSD 画面表示用の映像 
信号は出力されません。 HDMI 接続する場合は 、 HDMI 
端子に加え、 0 SD 画面表示用に本機とテレビを1種類 
の映像端子を使つて接続してください。 

本機は HDCP 非対応の HDMI または DVI 端子を装備し 
たテレビやプロジェクターには対応していません。 
HDCP 対応の有無については、お使いの HDMI 機器ま 
たは DVI 機器の取扱説明書をご覧ください。 



- DIGITAL - 

INPUT 

O 

MD/CD-R 

① 

OPTICAL 

O 

MD/CD-R 

② 

o 

DVD 

③ 

OPTICAL 

o 

DTV/CBL 

④ 

@@ 
CD DVD 

⑤ ⑧ 

COAXIAL 


光デジタル端子同軸デジタル端子 
(OPTICAL) (COAXIAL) 


デジタル端子は PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS 、 
AAC 兼用です。 


本機を DVI 端子のある機器に接続する場合は、 HDMI 端 
子 ㊁ DVI - D 端子の変換ケーブルが必要です。 

お使いのテレビやプロジェクターによっては、本機と 
DVI 接続した場合、それらの電源がオフ、またはスタン 
バイのときや、 DVI 入力を選択していないときに 、 HDMI 
接続した再生機器からの音声が再生されないことがあ 
ります。 

制限台数を超える HDMI 機器を接続すると、 HDMI 接続 
した機器を再生できないことがあります。 

本機をスタンバイにすると、本機の HDMI IN 端子から 
入力された信号は、本機の HDMI OUT 端子へ伝送され 
ません。 


• 本機のデジタル入力端子は、以下のサンプリング 
周波数に対応しています。 

32 kHz : BS アナログ放送 （ A モード） 

44. 1 kHz : CD 、 MD 、 

DVD Audio (44.1 kHz モー ド） 
48 kHz : DVD Video (48 kHz モード)、 
DVD Audio (48 kHz モー ド）、 

巳 S アナログ放送 （ B モード)、 

BS /地上波デジタル放送 
88.2 kHz : DVD Audio (88.2 kHz モー ド） 
96 kHz : DVD Video (96 kHz モード)、 
DVD Audio (96 kHz モー ド） 
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外部機器と接続する 


來 ヒント 

セットメニュー 「 I/O ASSIGNMENT 」 で、端子の割り当 
てを変更できます（№113ページ)。 


• 本機のデジタル信号回路とアナログ信号回路は独立し 
ています。アナログ端子から入力されたアナログ信号は 
アナログ出力端子 (AUDIO OUT ( REC )) へのみ出力さ 
れます。また、デジタル入力端子 （DIGITAL INPUT ) 
から入力されたデジタル信号は、デジタル出力端子 
(DIGITAL OUTPUT ) からのみ出力されます。 

• 本機の光デジタル端子は、 J 日 TA (旧 EIAJ ) 規格に基 
づいて設計されています。 JEITA 規格を満たさない光 
ファイバーケーブルを使うと、正常に動作しないこと 
があります。 

防塵キャップについて 

光ファイバーケーブルを接続する場合は、光デジタ 
ル端子についているキャップを抜いてから接続して 
ください。抜いたキャップは大切に保管し、端子を 
使わないときには、ほこりの侵入を防ぐため、必ず 
キヤップを差し込んでください。 


光デジタル端子 
(OPTICAL) 



防塵キヤップ 


■ 音声出力端子への音声信号の流れ 


入力 

|| || 

出力 

► |i 1| 

HDMI 端子 

,^ メ 

HDMI 端子 

@ 一 

同軸デジタル端子 


回 一 

w 門 

光デジタル端子 

光デジタル端子 

@ 

@ 

❻ 

0 

アナ□グ端子 

アナログ端子 


■ 映像端子について 

本機は4種類の映像端子を装備しています。 

最良の画質でお楽しみいただくために、なるべく画 
質の良い端子を使つて接続してください。 

❶ D 4 ビデオ端子 



コンポ_ネントビデオ信号とコント □_ ル信号（走 
査線、アスぺクト比などの情報）を伝送します。 

D 端子がある機器を D 4 ビデオ端子に接続すれば、ビ 
デオ端子 （❹） や S ビデオ端子（❸）よりもさらに 
高画質な映像を再生できます。 

❷ コンポーネントビデオ端子 

@@0 

コンポーネントビデオ信号（輝度信号： Y 、 青色差 
信号： Pb 、 赤色差信号： Pr ) を伝送します。 
コンポーネントビデオ入出力端子がある機器をコン 
ポーネントビデオ端子に接続すれば、ビデオ端子 
(❹）または S ビデオ端子 （❸） よりもさらに高画質 
な映像を再生できます。 

❸ S ビデオ端子 



S ビデオ信号（色信号： C 、 輝度信号： Y ) を伝送し 
ます。 

S ビデオ入出力端子がある機器を S ビデオ端子に接 
続すれば、ビデオ端子 （❹） よりも高画質な映像を 
再生できます。 

❹ ビデオ端子 



コンポジツトビデオ信号を伝送します。 

朱 ヒント 

• コンポーネントビデオ出力 （MONITOR OUT ) 端子と 
□4 ビデオ出力 （MONITOR OUT ) 端子は同時に使う 
ことができます。たとえば、コンポーネントビデオ出力 
端子にテレビを、 D 4 ビデオ出力端子にプロジェクター 
を接続して、同じ映像を両方でお楽しみいただけます。 

• セツトメニュー 「 I/O ASSIGNMENT 」 で、コンポーネ 
ントビデオ端子、および D 4 ビデオ端子の割り当てを変 
更できます（№113ページ)。 


























外部機器と接続する 


本機の S ビデオ端子は、 SI / S 2 規格には対応してい 
ません。 

本機の D 4 ビデオ端子は、 D 5 規格には対応していませ 
ん〇 

コンポーネントビデオ入力端子と D 4 ビデオ入力端子の 
両方を同時に接続することはできません。お使いの再生 
機器をご確認のうえ、どちらか片方を接続してくださ 
い 0 

I本機内部の映像信号の流れ 


ビデオコンバージョン機能は、画質を向上させるものでは 
ありません。 



朱 ヒント 

• 同時に複数の種類の映像入力端子を接続している場合 
は 、 HDMI — コンポーネント/ D 4 — S ビデオ—ビデオ 
端子の優先順位で信号が出力されます。 

• 本機の HDMI 端子は、1 080 p までの映像信号を伝送で 
ぎます。 

• セツトメニユー 「DISPLAY SET 」 の 「VIDEO CONV 」 
で、ビデオコンバージョン機能のオン/オフを設定でき 
ます（<^118ページ)。 
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外部機器と接続する 


外部機器と接続する 


DVD プレーヤーや CD プレーヤーなど、お手持ちの外部機器を本機に接続できます。 

左チャンネル （ L )、 右チャンネル （ R )、 入力 （ IN )、 出力 （ OUT ) をご確認のうえ、正しく接続してくださ 
い。また、接続機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

■ 各機器との接続図について 

各機器との接続図（隊26ページ〜）では、工場出荷時に割り当てられてし)る端子に合わせて本機に外部機 
器を接続しています （ L □プレーヤーを除く）。各機器を図のように接続すれば、入力選択したい機器を呼び 
出す場合にリモコンの入力選択キーに書かれている機器名や、フロントパネルディスプレイ / OSD 画面 
(«^40ページ）表示と、実際に呼び出す機器を一致させられます。たとえば、 「 DVD 」 と書かれた端子に 
DVD プレーヤーを接続すれば、リモコンの DVD キーを押す、または本体の INPUT セレクターを回して 
「 DVD 」 を選べば、 DVD プレーヤーを入力選択できます。 

機器によっては、本機に音声用と映像用のそれぞれに複数の種類の端子をその機器の接続用として装備して 
いる場合があります。その場合は、接続する機器が装備している端子に合わせて、音声で1つ、映像で1つ 
を接続してください。すべての端子を使って接続する必要はありません。また、 HDMI 接続する場合は、 
HDMI 端子に加え、 OSD 画面表示用に本機とテレビを1種類の映像端子を使って接続してください。 

接続図では、下図のように、おすすめの接続方法を実線、代わりの接続方法を破線で表わしています。 

/ \ 

- おすすめの接続方法 


. 代わりの接続方法 

V_> 

■ 録音機器との接続について 

本機では、同軸/光デジタル端子、またはアナログ端子から入力した音声信号を録音できます。再生機器と 
本機、および本機と録音機器の音声接続は、必ず同じ方法で行ってください。たとえば、再生機器と本機を 
アナログ接続した場合、本機と録音機器もアナログ接続してください。デジタル接続する場合は、再生機器 
と本機を同軸デジタル接続しても、光デジタル接続した録音機器で録音できます。 

■ 録画機器との接続について 

本機では、 s ビデオまたはビデオ端子から入力した映像信号を録画できます。テレビと本機、および本機と 
再生/録画機器の映像接続は、必ず同じ方法で行ってください。たとえば、テレビと本機を s ビデオ接続し 
た場合、本機と再生/録画機器も S ビデオ接続してください。 

• 本機の入力/出力端子は電源を入れた状態で正常に機能します。必ず電源を入れた状態でお使いください。 

• ビデオコンバージョン機能がオフのときは（<@"118ページ)、映像機器と本機、およびテレビと本機を同じ種類の映 
像端子を使って接続してください。たとえば、映像機器と本機を S ビデオ端子を使って接続している場合は、テレビ 
と本機も S ビデオ接続してください。 

• MD / C □レコーダー、 DVD プレーヤー、衛星放送/ケーブルテレビチューナー、 CD プレーヤー以外の機器を同軸/ 
光デジタル接続または HDMI 接続する場合は、セットメニュー 「 I/O ASSIGNMENT 」 の設定を接続する機器に合わせ 
て変更したあとに、割り当てを変更した端子に該当機器を接続してください（№113ページ)。 


■接続する 
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外部機器と接続する 



f @© 

■ MONIES OUT ® 


^ r ~ 


© @ @ 
@ @ @ 




映像•音声 


〇 HDMI ケーブル 


〇 D 端子ケーブル 
〇コンポーネントビデオケーブル 
〇 s ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケーブル 



〇1 


〇1 


〇1 


■ テレビを接続する 

テレビの HDMI 入力端子を本機の HDMI OUT 端子に接続します。または、テレビの映像入力端子を本機の 
MONITOR OUT 端子に接続します。テレビやその他の映像機器が装備している映像端子に合わせて、1つ 
の種類を選んで接続してください。 

^ヒント 

• テレビと本機を HDMI 接続する場合は、 HDMI 端子に加え、 OSD 画面表示用に本機とテレビを1種類の映像端子を 
使って接続してください。また、本機とその他の映像機器も HDMI 接続してください。 

• テレビの音声を本機に接続したスピーカーで聴く場合は、テレビの音声出力端子を本機の空いている音声入力端子に接 
続してください。 


テレビ 


コンポーネント 
ビデオ入力 

Y Pb/Cb Pr/Cr 




S ビデオ ビデオ 


# © 


D1/D2/D3/D4 
ビデオ入力 


5 


Oi 


Q 


SINGLE 

@ 

❻ 


0 

0 


：0 ( 


•*—n| |b=d| 


Cj~ dj |u~u| 


@0 






@@1 


0 # 





— HDMI - 




] 

TV/CBL IIN2J 




……… b 
。 ©© 
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外部機器と接続する 


■ DVD プレーヤーを接続する 

HDMI ケーブルの接続 

DVD プレーヤーの HDMI 出力端子を、本機の DVD HDMI INI 端子に接続します。 

音声ケーブルの接続 

DVD プレーヤーの同軸/光デジタル出力端子を、本機の DVD DIGITAL INPUT COAXIAL / OPTICAL 
端子に接続します。または DVD プレーヤーのアナログ音声出力端子を本機の DVD AUDIO 端子に接続しま 
す。 

0央像ケーブルの接続 

DVD プレーヤーのコンポーネント/ D 1 〜 D 4 /S ビデオ/ビデオ出力端子のいずれか1つを、本機の同じ 
種類の映像入力 ( DVD ) 端子に接続します。 


DVD プレーヤー 


光デジタル 
出力 


アナ□グ 同軸デジタル 

音声出力 出力 HDMI 出力 


D 1/ D 2/ D 3/ D 4 
ビデオ出力 

I 3 _EJ 


S ビデオビデオ コンポーネント 
出力 出カ ビデオ出力 

(§) 0 春©© 



Pr/Cr Pb/Cb 







0 
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MD/CD-R MD/CD-R DVD DTV/CBL CD DVD 
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SURROUND WOOFER 
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® © ® © 
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0 
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O HDMI ケーブル 


音声 

1 同軸ケーブル 
2 光ファイバーケーブル 
3ステレオピンケーブル 


〇 D 端子ケーブル 
〇コンポーネントビデオケーブル 
〇 s ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケーブル 


■接続する 
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外部機器と接続する 


園關_ 

MD/CD-R DVD DTV/CBL 
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CD DVD 
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〇 HDMI ケーブル 


音声 

2 光ファイバ _ ケ _ ブル 
3ステレオピンケーブル 


〇 D 端子ヶ-ブル 
〇コンポーネントビデオケーブル 
❺ S ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケーブル 


■ 衛星放送/ケーブルテレビチューナーを接続する 

HDMI ケーブルの接続 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーの HDMI 出力端子を、本機の DTV/CBL HDMI IN 2 端子に接続します。 

音声ケーブルの接続 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーの光デジタル出力端子を、本機の DTV/CBL DIGITAL INPUT 
〇 PTICAL 端子に接続します。または衛星放送/ケーブルテレビチューナーのアナログ音声出力端子を本機 
© DTV/CBL AUDIO 端子に接続します。 

映像ケーブルの接続 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーのコンポーネント/ D 1 〜 D 4/ S ビデオ/ビデオ出力端子のいずれ 
か1つを、本機の同じ種類の映像入力 ( DTV / CBL ) 端子に接続します。 




衛星放送/ケーブルテレビチューナー 


光デジタル 
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外部機器と接続する 


■ DVD レコーダーを 接続する 
音声ケーブルの接続 

再生する場合は、 DVD レコーダーのアナ□グ音声出力端子を、本機の DVR AUDIO IN 端子に接続します。 
録画する場合は、 DVD レコーダーのアナログ音声入力端子を、本機の DVR AUDIO OUT 端子に接続します。 

映像ケーブルの接続 

再生する場合は、 DVD レコーダーのコンポーネント/ D 1 〜 D 4 /S ビデオ/ビデオ出力端子を、本機の同 
じ種類の映像入力 （ DVR ) 端子に接続します。録画する場合は、 DVD レコ_ダ_の S ビデオ/ビデオ入力 
端子を、本機の S ビデオ/ビデオ出力 （ DVR ) 端子に接続します。 

沒 ■-ヒント 

□VD レコーダーに HDMI 出力端子や同軸/光デジタル音声出力端子がある場合は、本機の空いている HDMI 入力端子や 
同軸/光デジタル入力端子に接続します。また、光デジタル入力端子がある場合は、本機の MD / CD-R DIGITAL OUTPUT 
OPTICAL 端子に接続します 。 HDMI 接続や同軸/光デジタル接続した場合は、セットメニュー 「 I/O ASSIGNMENT 」 
で割り当てを変更することをおすすめします（№113ページ)。 

録画する場合は、再生機器と同じ種類の接続方法で映像端子を接続してください。（例： S VIDEO 端子と S VIDEO 端子など) 


□ VD レコーダー 



@@ 

DVD DTV/CBL CD DVD 

③ ④ ⑤ ® 


■ spi d © (y _ ® ® (y 


音声 

3 ステレオピンケーブ J レ 


〇 D 端子ケーブル 
〇コンポーネントビデオケーブル 
〇 s ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケーブル 


■接続する 
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外部機器と接続する 


■ ビデオデッキを接続する 

音声ケーブルの接続 

再生する場合は、ビデオデッキのアナログ音声出力端子を、本機の VCR AUDIO IN 端子に接続します。録 
画する場合は、ビデオデッキのアナログ音声入力端子を、本機の VCR AUDIO OUT 端子に接続します。 

映像ケーブルの接続 

再生する場合は、ビデオデッキの S ビデオ/ビデオ出力端子を、本機の同じ種類の映像入力 （ VCR ) 端子に 
接続します。録画する場合は、ビデオデッキの S ビデオ/ビデオ入力端子を、本機の S ビデオ/ビデオ出力 
( VCR ) 端子に接続します。 


ご注意 


録画する場合は、再生機器と同じ種類の接続方法で映像端子を接続してください。（例 : S VIDEO 端子と S VIDEO 端子など) 


ビデオデッキ 



音声 

3ステレオピンケーブル 



〇 s ビデオケーブル 
〇ビデオ用ピンケーブル 
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外部機器と接続する 


■ LD プレーヤーを接続する 

LD プレーヤーの接続例です。下図では、 DTV / CBL 端子へ接続しています。下図のように接続した場合、 
LD プレーヤーの音声を楽しむには 「 DTV / CBL 」 を入力選択してください。 

音声ケーブルの接続 

• LD プレーヤーの光デジタル出力端子を、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。 LD プレー 
ヤーにアナログ音声出力端子がある場合は、本機の空いているアナ□グ音声入力端子に接続します。 

• LD プレーヤーにドルビーデジタル RF 出力端子がある場合は、市販の RF デモジュレーターに接続して 
から、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。 


映像ケーブルの接続 

LD プレーヤーの S ビデオまたはビデオ出力端子のいずれかを、本機の空いている同じ種類の映像入力端子 
に接続します。 


LD プレーヤー 
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外部機器と接続する 


■ CD プレーヤーを接続する 

CD プレーヤーの同軸デジタル出力端子を、本機の CD DIGITAL INPUT COAXIAL 端子に接続します。ま 
たは、 CD プレーヤーのアナログ音声出力端子を本機の CD AUDIO 端子に接続します。 

朱 ヒント 

CD プレーヤーに光デジタル音声出力端子がある場合は、本機の空いている光デジタル入力端子に接続します。その際は、 
セットメニュー 「I/O ASSIGNMENT」 で割り当てを変更することをおすすめします（暖113ページ)。 


CD プレーヤー 
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外部機器と接続する 


■ マルチチャンネル出力端子がある機器を接続する 

DVD プレーヤーやス_ノ（一才ーディオ CD プレーヤーなど、マルチチャンネル音声出力端子がある機器と本 
機を接続すれば、マルチチャンネル音声をお楽しみいただけます。入力する信号の数に合わせて、セットメ 
ニュー 「MULTI CH SET 」 の 「INPUT CH 」 で設定を変更してください（歧116ベージ)。 

7.1 チャンネル音声を入力する場合は、 AUDIO 端子をフロントチャンネル用として使います。下図では、例 
として DVD 端子に接続しています。 「 FRONT 」 でフロントチャンネル用として使う AUDIO 端子を設定し 
てください17ページ)。 

糸ヒント 

へッドホン使用時には、フロント左/右チャンネルの音声のみへッドホンから出力されます。 


MULTI CH INPUT 端子から入力した信号には、本機の音場効果はかかりません。 
スピーカーが接続されていないチャンネルの音声信号は出力されません。 


■ 5.1 チヤンネル音声を入力する場合 

マルチチャンネル音声出力端子がある機器 


^^1 
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■ 7_1チャンネル音声を入力する場合 

マルチチャンネル音声出力端子がある機器 
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音声 


3ステレオピンケーブル 
4モノラルピンケーブル 


音声 


3ステレオピンケーブル 
4モノラルピンケーブル 


■接続する 
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外部機器と接続する 


■ MD レコーダ ー/ CD レコーダーを 接続する 

再生する場合は、 MD レコーダー/ CD レコーダーの光デジタルまたはアナログ音声出力端子を、本機の MD / 
CD-R DIGITAL INPUT OPTICAL 端子または MD / CD-R AUDIO IN ( PLAY ) 端子に接続します。録音する 
場合は、 MD レコーダー/ CD レコーダーの光デジタルまたはアナログ音声入力端子を、本機の MD / CD-R 
DIGITAL OUTPUT OPTICAL 端子または MD / CD-R AUDIO OUT ( REC ) 端子に接続します。 

朱 ヒント 

• カセットデッキを接続する場合は、本機のアナログ音声入出力 （ MD / CD - R ) 端子に接続します。 

• MD レコーダー/ CD レコーダーに同軸デジタル出力端子がある場合は、本機の空いている同軸デジタル入力端子に接 
続します。その場合は、セツトメニュー 「 I/O ASSIGNMENT 」 で割り当てを変更することをおすすめします（隊113 
ぺージ)〇 


録音する場合は、再生機器と同じ種類の接続方法（デジタル/アナログ）で音声端子を接続してください。 

MD レコーダー / CD レコーダー 




光デジタル アナログ アナログ 

入力 音声出力 音声入力 


光デジタル 
出力 


_ _© ©_ _ 








音声 

2光ファイバーケーブル 
3ステレオピンケーブル 
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外部機器と接続する 


■ レコードプレーヤーを接続する 

お手持ちのレコ_ドプレーヤーのアナログ音声出力 
端子を本機の PHONO AUDIO 端子へ、 GND を本 
機の GND 端子へ接続します。 

MM 力一トリッジまたは高出力型 MC 力一トリッジ 
付のレコードプレーヤーを接続する場合は、そのま 
ま PHONO AUDIO 端子に接続します。低出力型 MC 
力一トリッジ付のレコードプレーヤーを接続する場 
合は、昇圧トランスまたは MC ヘッドアンプを使用 
して PHONO AUDIO )^ 子に接続します。 

レコードブレーヤー 



■ ヤマ八製ドックを接続する 

本機は、 iPod の再生が楽しめる、ヤマ八製ドック 
(別売丫 DS -1 0など）接続用の DOCK 端子を装備し 
ています。本機にヤマ八製ドックを接続し、 iPod を 
セットすれば、本機で iPod の再生を楽しんだり、付 
属のリモコンで iPod を操作したりすることができ 
ます。詳しくは 「 iPod を再生する」（瞭56ページ) 
をご覧ください。 




ヤマ八製ドック 
YDS - 10など 
(別売） 


3ステレオピンケーブル 


gnd 端子は安全アースではありません。雑音が多いとき 
に接続すると、雑音を低減することができます。 



®[EXTRASP|(E) 
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■接続する 


35 























































































外部機器と接続する 


■ ゲーム機やビデオカメラを接続する 

フロントパネルの VIDEO AUX 端子に接続します。 
必ず音量を十分に下げてから接続してください。 

朱 ヒント 

□ OCK 端子にヤマ八製ドック（別売 YDS -10 など）を接 
続し、 iPod をセットしている場合は、 iPod の音声を優先 
的に出力します。 



❺ 



ゲーム 機など 




©©龍） 

S ビデオビデオアナログ光デジタル 
出力出力音声出力 出力 


音声 


2光ファイバーケーブル 
3ステレオピンケーブル 



〇 s ビデオケープル 
0ビデオ用ピンケーブル 


■ SCENE (シーン）機能で使うヤマハ 
機器をリモート接続する 

お使いの機器が SCENE コント □ - j レ信号の受信機 
能を持つヤマノ V 製 DVD プレーヤーまたは CD プレー 
ヤーの場合、本機とリモ_卜接続すれば、 SCENE 
キーを押して SCENE を選ぶと自動的に再生が始ま 
ります。 

本機の REMOTE OUT 端子とお使いのヤマ八機器 
のリモ_卜入力端子をモノラル5ニケーブルで接続 
してください。 

来 ヒント 

アドバンストセットアップメニュー 「 SCENE 旧」で、 
SCENE コントロール信号出力のオン/オフを設定でき 
ます（№122ページ)。 
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本機に接続 

DVD プレーヤー： 27ページ 
CD プレーヤー：32ページ 
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外部機器と接続する 


外部パワーアンプを接続する 

スピーカー出力を高めるために外部パワーアンプ 
(プリメインアンプ）をお使いになる場合や、お手持 
ちのアンプをお使いになる場合などは 、 PRE OUT 
端子と接続します。 



〇 FRO NT 端子 

フロント左/右チヤンネルの信号を出力します。外 
部パワーアンプを接続して、フロント左/右スピー 
力_を駆動させる場合に使います。 

❷ SURROUNDS 耑子 

サラウンド左/右チヤンネルの信号を出力します。 
外部パワーアンプを接続して、サラウンド左/右ス 
ピーカーを駆動させる場合に使います。 

0 SUR . 巳 ACK 5 耑子 

サラウンドバック左/右チヤンネ j レの信号を出力し 
ます。外部ノ（ワーアンプを接続して、サラウンドバッ 
ク左/右スピーカーを駆動させる場合に使います。 
外部パワーアンプを1つだけ接続する場合は、 L 側 
( SINGLE ) の端子に接続してください。 

-アドバンストセットアップメニュー 
ぺージ）を rONJ に設定している場合、 SUR . BACK 
端子からはフロント左/右チャンネル信号が出力され 
ます。 


❺ SUBWOOFER 5耑子 

ヤマハ_アクティブサ_ボ_サブウーファーシステ 

ムなどの、アンプ内蔵サブウーファーをお使いにな 

る場合は、この端子に接続します。 

フロント、センター、サラウンドおよびサラウンド 

バックチャンネルからの低音信号が出力されます。 

朵ヒント 

「スピーカーの音量を調節する」（《^79ページ）、または 

セツトメニュー 「SPEAKER LEVEL 」 （隊107ぺージ） 

で、各スピーカーの音量を調節できます。 

• 外部パワーアンプへ出力するためにモノラルピンケー 
ブルを PRE OUT 端子に接続したときは、対応するス 
ピ_力_端子を使わないでください。また、接続する外 
部パワーアンプの音量は最大にしてください。 

• FRONT PRE OUT 端子から出力されるイ言号は 、 TONE 
CONTROL 機能によって音質を調節できます（<@"59 
ベージ)。 

• 各 PRE OUT 端子は対応するスピーカー端子と同じチャ 
ンネル成分を出力します。 

• サブウーファーの音量は、お使いのサブウーファー本 
体で調節してください。各スピーカーとの音量バラン 
スを調節する場合は、「スピーカーの音量を調節する」 
((*•79ページ)、またはセットメニュー 「SPEAKER 
LEVEL 」 （>^107ページ）で設定してください。 

• セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の設定により、 
SUBWOOFER 端子から音が出力されない場合があり 
ます（№104ページ)。 


• AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASS 旧 N 」 （《^42ベー 


ジ）、 またはセットメニュー 「EXTRA SP ASSIGN 」 
(¢*•104ページ）の設定により、 SUR . BACK 端子か 
ら出力される音声信号チャンネルは変化します。 

❹ CENTER 5耑子 

センターチャンネルの信号を出力します。外部パ 
ワーアンプを接続して、センタースピーカーを駆動 
させる場合に使います。 


















外部機器と接続する 


アンテナを接続する 


本機には、 AM ループアンテナおよび FM 簡易アン 
テナが付属しています。付属のアンテナでうまく受 
信ができない場合は、屋外アンテナを接続してくだ 
さい。 

FM 簡易アンテナ AM ループアンテナ 
(付属） （付属） 



© 


アース （GND 端子） 

GND 端子は安全アース 
ではありません。 

雑音が多いときに、接続 
すると雑音を低減する 
ことができます。アース 
は市販のアース棒か銅板 
に、ビニール被覆線を接 
続し、湿気の多い地中に 
埋めてください。 


AM 屋外アンテナ 

市販の5〜1 Om のビ 
ニール被覆線を屋外に 
張ってください 。 (AM 
ループアンテナも同時 
に使用してください。） 


2 AM 5龍子と GND 5龍子の右側にあるレパー 
を開き、 AM ループアンテナのコードを 
AM 端子と GND 端子に差し込む。 

コードに極性はありません。 



3 レバーを戻して、コードを固定する。 

コードを軽く引いて、正しく固定されたかどう 
か確認してください。 



朱 ヒント 

• 受信がうまくいかない場合は、アンテナを左右に回した 
り、設置位置を変えたりして受信状態が最も良くなるよ 
うに調節してください。 

• 放送を良好に受信するためには、屋外アンテナを設置す 
ることをおすすめします。詳しくは、本機をお買い求め 
の販売店にお問い合わせください。 


■ AM ループアンテナを接続する 
1アンテナをアンテナスタンドに取り付け 


• AM ループアンテナは、本機から離して設置してくださ 
い0 

• 屋外アンテナを接続した場合でも、 AM ループアンテナ 
は必ず接続してください。 



アンテナスタンドのミゾに突 
起部をはめ込んで固定する 


■ FM 簡易アンテナを接続する 

付属の FM 簡易アンテナを FM 端子に接続し、アン 
テナの先端を受信状態が最も良くなる場所に固定し 
てください。 



來 ヒント 

放送を良好に受信するためには、屋外アンテナを設置する 
ことをおすすめします。詳しくは、本機をお買い求めの販 
売店にお問い合わせください。 
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外部機器と接続する 


電源コードを接続する 

■ AC アウトレット 

外部オーディオ機器に電源を供給するコンセント 
で、本機の STANDBY/ON スイッチと連動してい 
ます。合計で消費電力 100 W までのオーディオ機器 
を接続し、電源を供給することができます。 

接続するときの電源プラグの向き（極性）によって 
音質が変わることがありますので、お好みの向きで 
接続してください。 

-本機の AC アウトレットに、アンプ機能を持つ機器（ア 
クティブサブウーファーやテレビなど）を接続しないで 
ください。 

• 本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS- 10 など）に 
セットした iPod を充電しているときは、本機の電源が 
スタンバイでも AC アウトレットから電源が供給されま 
す。 

■ 電源コード 

すべての接続が終了したら、家庭用 AC 1 00 V 、 
50/60HZ の AC コンセントに電源コードのプラグ 
を接続します。 

接続するときの電源プラグの向き（極性）によって 
音質が変わることがありますので、お好みの向きで 
接続してください。 



電源をオン/オフする 



STANDBY/ON 


■ 電源の入れかた 

すべての接続が終わったら、本機の電源を入れます。 

本体の STANDBY / ON スイッチまたはリモコ 
ンの POWER キーを押す。 



本体 リモコン 


本機の電源がオンになります。本体スイッチやリモ 
コンキーで本機を操作できます。 

朵ヒント 

リモコンまたは本体の SCENE キーを押して、本機の電源 
をオンにすることもできます（№90ページ)。 

■ 電源の切りかた 

本体の STAN D BY /0 N スイッチをもう一度押 
す、またはリモコンの STANDBY キーを押す。 

本機がスタンバイになります。 




接 

続 

す 

る 
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操作内容をテレビに表示する （ OSD 表示) 


本機の OSD (On Screen Display ) 機能を使って、本機と映像接続したテレビに操作内容などを表示でき 
ます。 

フロントパネルディスプレイ表示に比べて項目や設定値などが見やすく表示されるので、本機の操作状態を 
確認したり、セツトメニューを設定したりする際に便利です。 



IF"™il (f» uTE i) 


ii 丽 ii EE 

B E 


- 4,5 


『匪 , il - 4,5 


5 DISPLAY キーまたは SET MENU キーを 
もう一度押す。 

OSD 画面表示を終了します。 


1本機とテレビの電源をオンにする。 

本機の電源について詳しくは、「電源をオン/才 
フする」（瞭39ページ）をご覧ください。 

2 テレビの映像入力を切り替えて、本機の映 
像に合わせる。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

來 ヒント 

たとえば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されて 
いる場合は、ビデオ入力2を選びます。 

3 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
AMP を選ぶ。 


免 ヒント 

• OSD 信号は DVR 〇 UT 端子および VCR OUT 端子に出 
力されないので、 OSD 表示が映像と一緒に録画される 
ことはありません。 

• セットメニュー 「DISPLAY SET 」 の「〇 SD - AMP 」 で、 
OSD 画面を表示させたときの表示時間を設定できます 
(隊118ぺージ）〇 

• OSD 画面は、入カソースの映像に重ねて表示されません。 
• 本機の HDMI OUT 端子からは OSD 画面表示用の映像 

信号は出力されません。 HDMI 接続する場合は 、 HDMI 
端子に加え、〇 SD 画面表示用に本機とテレビを1種類 
の映像端子を使って接続してください。 



◎ 


4 DISPLAY キーまたは SET MENU キーを 
押す。 


■ 操作状態 （ STATUS ) 表示画面に 
ついて 


STATUS UOL ： -40. 


0 > 

(2> 

®- 

(3> 




- MOUIE 

- Sci-Fi 

INPUT ： DUD 
FUSEL: AUTO 

NIGHT ： OFF 


OSD 画面が表示されます。 

または 

\ 

STATUS _ U0Li-46.9dB 

MOUIE 
Sci-Fi 

INPUT ： DUD 
fl.SEL ： flUTO 

NIQHT ： OFF 


操作状態表示画面 セツトメニュー表示画面 


SET MENU 


+ -fiUTO SETUP 
■MANUAL SETUP 
■SIGNAL INFO 


s iJp/Down 
CENTER]：Enter 




① 音場プ□グラム 

② 音場サブプログラム 

③ 入カ ソース 

④ 入カモード 

⑤ ナイトリスニングモード 

⑥ 音量 
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AUTO SETUP では以下の測定を行うことにより、 
最適な視聴空間を自動的に設定します。 

.WIRING 

スピーカーの接続状態や極性をチェックします。 

• SIZE 

各 スピーカーの サイズを設定します。 

• DISTANCE 

リスニングポジションから各スピーカーまでの距 
離を測定し、遅延時間を設定します。 

• EQUALIZING 

スピーカーの周波数特性を調節します。 

• LEVEL 

各 スピーカーからの 音量を調節します。 

AUTO SETUP の測定を正しく行うため、測定を始 
める前に以下の事項をご確認ください。 

□すべてのスピ_力_およびサブウーファーが正 
しく接続されているか 
□テレビが正しく映像接続されているか 
□へッドホンが取り外されているか 
□リスニングルーム内や周囲の環境ができるだけ 
静かに保たれているか 

サブウーファーを接続している場合は電源を入れ 
て、下図の位置（半分よりやや小さめ）にボリュー 
ムを設定してください。また、クロスオーバー周波 
数/八イカット周波数の設定機能がある場合は、ク 
□スオーバー周波数/八イカット周波数を最大に設 
定してください。 

サブウーファー 


)-6 




-'® , - ヒント 

AUTO SETUP では 、 FRONT A 端子に接続したスピー 
力一をフロントチャンネルの測定用として使います。 


13,15- -16 

8 , 10,12 - 1 

1本機とテレビの電源をオンにする。 

本機の電源について詳しくは、「電源をオン/才 
フする」（瞭39ページ）をご覧ください。 

2 テレビの映像入力を切り替えて、本機の映 
像に合わせる。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

4-ヒント 

たとえば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されて 
いる場合は、ビデオ入力2を選びます。 

J 本機前面の OPTIMIZER MIC 端子に、付 
属のオプテイマイザーマイクを接続する。 

0 SD に 「 AUT 0: MENU 」 画面が表示されます。 



測定中は大きな音量でテスト I -ーンが出ます。小さなお子様 
などがリスニングルームに入らないようご配慮ください。 


-ヒント 

上記の 0 SD 画面が表示されていない場合は、テレビの映 
像入力を、画面が表示される位置に切り替えてください。 


EXTRA SP ASSIGN 
>FR0NT B 
PRESENCE NONE 

SETUP.flUTO 

EQ.HflTURRL 

START 

[A]/[¥] s Ijp/Down 
Select 


最適な視聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


本機に搭載の 「 YPAO」(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer ) により、お使いになるスピー 
力 一の配置や性能、 お部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動的に設定できます。スピーカーから 
テストトーンを出力し、付属のオプティマイザーマイクで測定します。 


測定の前に 測定する 


ご注意 


■再生前の基本設定 


S0S 

B 


00 ® 
00 © 
i I 


§looo 
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最適な視聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


4オプティマイザーマイクを視聴位置（リス 
ニングポジション）に、ヘッド部を上に向 
けて耳と同じ高さに置く。 


7 </!>キーを押して、 FRONT B / 
PRESENCE 端子に接続したスピーカー 
の用途を設定する。 


耳と同じ高さに設置するために三脚などを使う 
ことをおすすめします。その場合は、三脚に付 
属のネジでオプティマイザーマイクを固定して 
ください。 


オプティマイザーマイク 



[ < :: ス (enter; 



5 「EXTRA SP ASSIGN 」 の左側に「―」（矢 
印）が表示されていることを確認する。 

「―」が左側に表示されている項目が、現在選択 
されている項目です。 


矢印 


AUTO:MENU 


+ EXTRA SF' ASSIGN 
>FR0NT E ： 
PRESENCE NONE 

SETUP.AUTO 

EQ.HflTURFIL 

START 

[ a ]/[ t ]: i.lp/Down 
Select. 


6 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
AMP を選ぶ。 


< EXTRA SP ASSIGN > 

選択項目： FRONT B . PRESENCE、NONE 
初期設定： FRONT B 

フロン ト B スピーカーとして 使う場合： 

「FRONT B 」 を選択します。 

プレゼンス スピーカーとして 使う場合： 

「 PRESENCE 」 を選択します。 

スピーカーを 接続していない場合： 

「 NONE 」 を選択します。 

アドバンストセットアップメニュー 「 bi - amp 」 を roNj 
に設定している場合、 「 PRESENCE 」 は選べません(隊122 
ぺージ)。 

8 ▽キーを押して、 「 SETUP 」 を選ぶ。 






◎ 


EXTRA SP ASSIGN 
>FRONT B 
PRESENCE NONE 

+ SETUP.flUTO 

EQ.NflTURfiL 

START 

[▲]/[▼]:Up/Down 
Select 


9「 SETUP 」 の右側に 「 AUTO 」 と表示され 
ていることを確認する。 
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最適な視聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


10▽キーを押して、 「 EQ 」 を選ぶ。 


EKTRfl SP ASSIGN 
>FR0NT B 
PRESENCE NONE 

SETUP.AUTO 

+ EQ.NATURAL 

START 

[a ]•_••• [t] s iJp/Down 
C^]/[N-]: Select 


EXTRA SP ASSIGN 
>FRONT B 
PRESENCE NONE 

SETUP.AUTO 

EQ.NATURAL 

+ START 

[a]/[t] ; IJp/Down 
CENTER]：Start 


11</> キーを押して、各スピーカーの周 
波数特性の補正方法を選ぶ。 

< EQ > 

選択項目： NATURAL 、 FLAT、FRONT 
初期設定： NATURAL 

NATURAL :すべてのスピーカーの音質を、高域 
特性を下げた状態にそろえます。高域がきつく聞こ 
えるときに設定してください。 


FLAT :各スピ- 
します。 


-力一の特性を均一（フラット）に 


FRONT :各スピーカーの特性をフロント左/右ス 
ピーカーの特性に合わせます。 

12▽キーを押して、 「 START 」 を選ぶ。 


AUTO:MENU 


EXTRA SP ASSIGN 
>FR0NT B 
PRESENCE NONE 

SETUP -- fliJTO 

EQ.NATURAL 

+ START 

[A]/[¥] : IJp/Down 
[ENTER]sStart 


13 enter キーを押す。 


OSD 画面に 「 WAITING 」 と表示され 、 AUTO 
SETUP が始まります。各スピーカーからは大 
きなテストトーンが出力されます。より正確な 
測定結果を得るため、測定中はリスニングルー 
ムから出ることをおすすめします。測定終了ま 
で、約3分かかります。 


RUTOiCHECK 


INITIALIZING 
今 WIRING 

SIZE/DISTANCE 

EQUALIZING 

LEUEL 

CHECK CH=CEHTER 

Mill. 

[a]: Exit. 


FliJTO ： RESULT 


RESULT 
SP : 

3/4/0.1 

2.10/ 3.00n 

DIST ： 

し U し s 

0 / +2.@dB 

+ >SET 

CANCEL 

[A]/[T]: Up/Down 

CENTER]：Enter 


測定が終わると、 AUTO : RESULT 画面に結果 
が表示されます。 

SP : 接続されているスピーカーの数を以下の順で表 
/J \ し^^ 9 〇 

フロント、センター、プレゼンスの合計/サラウン 
ド、サラウンドバックの合計/サブウーファー 

DIST ： リスニングポジションから スピーカーまで 
の距離を以下の順で表示します。 

最も近い スピーカーまでの 距離/最も遠いス ピー 
カーまでの 距離 

LVL ： スピーカーの音量レベルを以下の順で表示し 
ます。 

最も低い音量レベル/最も高い音量レベル 



0 SD 画面は右図のよつ It ■変わります。手順の途中で 
AUTO SETUP を中断したい場合は、△キーを押し 
てください。 


■再生前の基本設定 
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最適な視聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


ヒント 

• 「詳細情報を表示する」 (*^45 ベージ）で、測定結果の 
詳しい情報を表示できます。 

•「 DIST 」 の測定結果は、お使いのサブウーファーの特性 
により、実際よりも長い距離が表示される場合がありま 
す。 

• OSD 画面に 「 ERROR 」 と表示された場合は、「エラー 
メッセージが表示される場合」（咳45ページ）をご覧 
ください。 

• OSD 画面に 「 WARNING 」 と表示された場合は、「警告 
メッセージが表示される場合」（隊46ページ）をご覧 
ください。 

14rsETj の左側に「一」および「>」が表 
示されていることを確認する。 


NUTO：RESULT - 


RESULT 
SP : 
DIST ： 
し U し 5 
>SET 


3/4/0. 1 
2.10/ 3.00n 
0/ +2.0dB 


CANCEL 


[Jl]/[T]: Up/Down 
CENTER]：Enter 


H ヒント 

• 以下の場合は 、 AUTO SETUP を再度実施してくださ 
い0 

- U ス ニングルームを 変更した 
—リ ス ニング ポジシヨンを変更した 
—スピーカーの 設置位置を変更した 
—スピーカーの 数を変更した 
—スピーカーを 別のものに変更した 
—すべての設定を初期設定に戻した（隊123ページ） 

• 視聴環境により 、 RESULT : WIRING 画画こ 「SWFR 
REV 」 と表示されて、セットメニュー 「SPEAKER 
SET 」 の 「SUBWOOFER PHASE 」 がく自動的に 
「 REVERSE 」 に設定される場合があります。必要に応 
じて 「SUBWOOFER PHASE 」 の設定を変更してく 
ださい （<^107 ページ)。 

• 手動で視聴環境を設定したい場合や 、 AUTO SETUP 
での設定値を変更したい場合は 、 MANUAL SETUP 
を実施してください（暖102ページ)。 

• 「設定値を以前の状態に戻す」で、以前実施した AUT 0 
SETUP の設定値に戻したり、工場出荷状態に戻した 
りすることができます（隊46ページ)。 


ゴ於ヒント 

AUTO SETUP で測定、最適化した視聴環境を適用しない 
場合は、キーを押して 「 CANCEL 」 を選んでくだ 
さい。 

15 enter キーを 押す。 

AUTO SETUP で測定、最適化した視聴環境を 
適用します。 

1 6 set menu キーを 押す。 

設定を終了します。オプティマイザーマイクを 
本機から取り外し、直射日光の当たらない涼し 
い場所で保管してください。 

SET MENU 
fMENU I 


ご注意 


オプティマイザーマイクは熱に弱いため、直射日光が当た 
る場所や AV 機器の上など、高温になる場所には置かない 
でください。 
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最適な視聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


詳細情報を表示する 


■ エラーメッセージが表示される場合 


「測定を開始する」手順13で 
AUTO : RESULT 画面が表示されたら、 

△ /▽キーを押して 「 RESULT 」 を選ぶ。 


AUTO:ERROR 


flUTO：RESULT 

+ RESULT 


SP ： 
DIST ： 

3/4/0.1 
2.10/ 3.00 fi 

し U し！！ 

0/ +2.0dE ： 

>bET 

CANCEL 


Up.--.Down 

CENTER]：Enter 


2 ENTER キーを 押す。 

測定結果の詳細情報が表示されます。 


+ E-9：USER CANCEL 
Don 7 i operate 
any function. 


>RETRV EXIT 




1 エラーの内容を確認し、問題を解決する。 

詳しくは、「エラーメッセージ」（眩 '48 ページ) 
をご覧ください。 

2 ▽キーを押して 、 「RETRY EXIT 」 を選 
ぶ0 



3 キーを押す。 

表示内容が切り替わります。 


RESULT：DISTANCE 


AUTO:ERROR 


FRONT L.3_0n 

CENTER-.2.9n 

FRONT R.3.0P1 

F'RNS L.—n 

F'RNS R. n 

Select 
[ENTER]：Return 


+ -ヒント 

• AUTO : RESULT 画面に戻るには、 ENTER キーを押し 
ます。 

•「 DISTANCE 」 の測定結果は、お使いのサブウーファー 
の特性により、実際よりも長い距離が表示される場合が 
あります。 

•「 EQ 」 の測定結果は、最適な補正をした結果、同じ周波 
数に異なった設定値が表示されることがあります。 


E-9：USER CANCEL 
Don 7 i operate 
any function. 

+ >RETRV EXIT 

Select 

CENTER]：Enter 


4 -ヒント 

エラーメッセージ 「 E -5: N 0 ISY 」 が表示された場合は、 
「RETRY EXIT 」 の右側に「 PROCEED 」 も表示されます。 

^ 「 RETRY 」 の左側に「>」が表示されてい 
ることを確認する。 

ヒント 

• AUTO SETUP を終了する場合は、キーを押し 
て 「 EXIT 」 を選び、 ENTER キーを押してください。 

• エラーメッセージ 「 E -5: N 0 ISY 」 が表示されている場 
合、<1/ 〇キーを押して「 PROCEED 」 を選び 、 ENTER 
キーを押せば 、 AUTO SETUP の設定を続行できます。 

4 ENTER キーを押す。 

AUTO SETUP の設定を始めからやり直しま 
す0 


■再生前の基本設定 
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最適な視聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


■ 警告メッセージが表示される場合 


設定値を以前の状態に戻す 


「WARNING」 の左側に「― J が表示され 
ていることを確認する。 


AUTO:RESULT 


+ WARNING' ： 1:'- 
RESULT 


•警告数 


SP 

DIST ： 
し U し5 
>SET 


3/4/0. 1 
2. 10/ 3.00m 
0/ +2.0dB 
CANCEL 


[▲]/[t] s Up/Down 
CENTER]：Enter 


前回実施した AUTO SETUP の設定値や、 
MANUAL SETUP (瞭 102 ページ）の設定値に戻 
したり 、 AUTO SETUP や MANUAL SETUP で変 
更した設定値をすべて工場出荷状態に戻したりする 
ことができます。 

1「測定する」 （隊 41ページ）の手順8まで 
操作する。 


2 ENTER キーを 押す。 

警告内容と、警告対象のスピーカーが表示され 
ます。警告が2つ以上ある場合は、キー 
を押すと表示内容が切り替わります。 


警告対象 
スピーカー 


WARNING:W-1 



警告内容 


ヒント 

「一 一 」は、警告対象外のスピーカーをあらわしています。 


2 キーを押して、項目を選ぶ。 



I < . ： 1 A , renter) 


今驟…" RELOflD 


3 表示されている問題を解決する。 

詳しくは、「警告メッセージ」（瞭49ページ） 
をご覧ください。 

4 ENTER キーを 押す。 

AUTO : RESUI _ 丁画面に戻ります。44ぺージ 
の手順14から AUTO SETUP の設定を続けて 
ください。 


[沭關您 r 


< SETUP > 

RELOAD :前回実施した AUTO SETUP ©IS 
定値に戻します。 

UNDO :最新の AUTO SETUP の設定イ直を無 
効にし 、 MANUAL SETUP の設定彳直に戻しま 
す 。 MANUAL SETUP を設定していない場合 
は、前回実施した AUTO SETUP の設定値に戻 
します。 

DEFAULT :工場出荷状態に戻します。 


アドバンストセットアップメニュー 「 BI - AMP 」 (<@-122 
ぺージ）や、セットメニュー 「EXTRA SP ASSIGN 」 
( cr 104ベージ）の設定を変更した場合、 「 RELOAD 」 お 
よび 「 UNDO 」 は選べません。 
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最適な視聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


3 ▽キーを押して、 「 START 」 を選ぶ。 


，飄.■… RELOflD 


邸 S 遮您 r 


4 ENTER キーを 押す。 


以前の設定が呼び出され、 OSD 画面に設定値が 
表示されます。 



fliJTO ： RESULT 


RESULT 
SF. : 

3/4/0.1 

DISTs 

z. lw/ z.rnn 

LUL ： 

0.-- +2.M' 

— >SET 

CANCEL 

[▲]■■-.[▼] s Up ■.•. て : 1 own 

[ENTER]sEnter 


5 「 set 」 の左側に「―」および「>」が表 

示されていることを確認する。 

^ヒント 

以前の設定値に戻さない場合は、キーを押して 
「 CANCEL 」 を選んでください。 

6 ENTER キーを押す。 

以前の設定値に戻ります。 


■再生前の基本設定 


4フ 


















最適な視聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


表示メッセージについて 
■ 測定開始時の表示 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

1".. — 一. i T i ~". i 

i .i iT iT ii~ ! i . i . i'i i i .' 

付属のオプティマイザ ー マイクが接 
続されていません。 

本機前面の OPTIMIZER MIC 端子に、オプテイ 
マイザ ー マイクを接続してください。 


| {*j . . j""i i i i -- ! j 

:::! :■■■' : i ■■■! ; : : : 

へッドホンが接続されています。 

本機前面の PHONES (SILENT CINEMA ) 端 
子から、へッドホンを抜いてください。 


■ エラーメッセージ 

エラーメッセージ E -10 が繰り返し表示される場合は、ヤマ八サービスセンターにお問い合わせください。 


エラーメッセージ 

原因 

対策 

i"" i a L i i—i i_ i"""i i"""i i. S "T" i_"~ i_"i 

: :: !"•. : :: : : s'" 

フロント左/右チャンネル信号が検 
出されませんでした。 

フロント左/右スピーカーが正しく接続され 
ているか確認してください。 

FRONT PREOUT 端子に外部パワーアンプ 
を接続している場合は、外部パワーアンプの 
電源が入っているかご確認ください。 

: • .1 b L i 1 1 I i i i 1 i i i 

: a i " - i i i ""i i S iT _ ""i i'~ 

サラウンド左/右チャンネル信号の 
片側しか検出されませんでした。 

サラウンド左/右スピーカーが正しく接続さ 
れているか確認してください。 

: b L i i j i i i ! i i_ i i i 

プレゼンス左/右チャンネル信号の 
片側しか検出されませんでした。 

プレゼンス左/右スピーカーが正しく接続さ 
れているか確認してください。 

j"" ~™ :: ■"： ：""： ：■" r.i i 

サラウンドバック スピーカー を1本 
のみ接続している場合に、 R 側のサラ 
ウンドバックチャンネル成分のみが 
検出されました。 

サラウンドバックスピーカーを1本のみ接続 
する場合は、 L 側 （ SINGLE ) の端子に接続し 
てください。 

: L.. a a l 11 i ! i i it i 

: . ::: { : :: : 

騒音が大きすぎて、正確な測定ができ 
ません。 

周囲が静かな時間帯に測定をやり直してみて 
ください。 

エアコンなど、騒音を発生する機器の電源を 
一時的に切るか、オプティマイザーマイクか 
ら遠ざけてみてください。 

: a : ■ : !: 1 ■ 1 •_ 1 i i i : 

: :. — 1 i ii て-- 

サラウンド左/右スピーカーが接続 
されていないのに、サラウンドパック 
スピーカーだけが接続されています。 

サラウンドバックスピーカーを使うときは、 
サラウンド左/右スピーカーを接続する必要 
があります。 

: B L 1 1 1 IVI | • 

測定の途中でオプティマイザーマイ 
クが外れました。 

AUTO SETUP での測定中はオプティマイ 
ザ ー マイクに触れないようご注意ください。 

: I 1 a L i 1 I i 1 1 '■•i| (I 

: i""i a i *'i i i : : :'!!■! r _ : i 

オプティマイザーマイクがテスト 
卜ーンを検知していません。 

オプティマイザーマイクが正しく設置されて 
いるか確認してください。 

各スピーカーが正しく接続、設置されている 
か確認してください。 

: i i a ] i i ! : ! 1 ■ j i {•, j | * i i 

何らかの操作をしたため、測定が中断 
しまし） (_〇 

測定をやり直してください。測定中は音量を 
調節するなどの操作をしないでください。 

: n 1 .1 !! ! 1. 1 ! ! ! 11. 11 11 

: : r' i :: i i " - i : i™_ P: i ..i W i 

内部エラーが発生しました。 

測定をやり直してください。 
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最適な視聴空間を自動的に設定する （AUTO SETUP ) 


■ 警告メッセージ 


警告メッセージが表示された場合、補正はされますが、最適なものではありません。 


警告メッセージ 

原因 

対策 

!*"'i j {"T" i""s i""" i""i i i i""i i_ 5"" 

1 :: _"i i ! :: : : :::: 

表示されたスピーカーの極性が、逆に 
接続されています。お使いのスピー 
力一の種類によっては、スピーカーが 
正しく接続されていても、このメッ 
セージが表示されます。 

スピーカーの極性+ (プラス）、一（マイナス）が 
正しいか確認してください。正しく接続されてい 
る場合は、このメッセージが表示されても正常に 
使用でぎます。 

i~i i i i™ - r"i 

1 1 \ 1- TI • { 

表示されたスピーカーとリスニング 
ポジシヨンとの距離が 24 m よりも離 
れているため、補正できません。 

視聴位置の 24 m 以内にスピーカーを移動してく 
ださい。 

i i i i i___ i""i i'"i i""i i'"i 

L t v L L t K h . U K 

各チャンネル間の音量差が大きすぎ 
て、補正ができません。 

スピーカーの設置位置を再度確認して、すべての 
スピーカーが同等の環境下に設置されているか 
確認してください。 

スピーカーの極性+ (プラス）、一（マイナス）が 
正しいか確認してください。 

なるべく性能が似ている、または同じスピーカー 
を使用することをおすすめします。 

!*"'■ i i i~" i""i i"*i i. i i"~ 

し hi t U 卜 ■■ hh . N 二 1 

「EXTRA SP ASSIGN 」 が 
「 PRESENCE 」 に設定されているの 
に、プレゼンス左/右チャンネル信号 
が検出されませんでした。 

プレゼンス左/右スピーカーが正しく接続され 
ているか確認してください。 

プレゼンススピーカーを使用しない場合は、 
「EXTRA SP ASSIGN 」 を 「 PRESENCE 」 以外 
に設定してください。 


■再生前の基本設定 
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基本的な再生のしかた 


AUTO SETUP の設定が終わったら、再生をはじめましよう。ここでは、 DVD プレーヤーを例にとって基 
本的な再生のしかたを説明します。 DVD プレーヤー以外の機器も、ほぼ同じ手順に沿って再生できます。 
DVD プレーヤー以外の機器の再生のしかたについては、「こんな操作をしたいときには.…」（瞭59ベー 
ジ）もあわせてご覧ください。 

來 ヒント 

「基本的な再生のしかた」の手順以外にも、 SCENE ( シーン） 機能を使えば、 DVD などの入カソースを簡単に再生でき 
ます。詳しくは、 「SCENE 機能の基礎知識」 （隊 90 ページ)、または簡易接続ガイドをご覧ください。 

1本機の電源をオンにする。 

リモコンの POWER キー、 または本体の STANDBY/ON スイ ッチを押して電源をオンにします。 

本機の電源について詳しくは、「電源をオン/オフする」（@39ページ）をご覧ください。 


リモコンの操作 ^ 本体の操作 



" 〇 " "o" 



自 _ IQ Hh 


POWER 1 

GD 〇 〇 〇 



f | 1 


CH) CH) C3I 



1 - J 


C3 CE) €9 





2 本機に接続したテレビの電源をオンにする。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 

3 本機に接続された DVD プレーヤーの電源をオンにする。 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

4 DVD ディスクをセットする。 

詳しくは DVD プレーヤ_の取扱説明書をご覧ください。 



50 







































































基本的な再生のしかた 



L 


」 


L 


」 


AUTO SETUP (隊41ページ)、またはセツトメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （隊104ぺ一 
ジ）を 「FRONT B 」 以外に設定している場合、フロント巳スピーカーは選べません。 

6再生する機器を選ぶ。 

リモコンの DVD キーを押すか、本体の INPUT セレクターを回して 「 DVD 」 を選びます。フロントパ 

)VD (入力する機器名)」と数秒間表示されます。 


7テレビの入力を本機の映像に切り替える。 

詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 




5音声を出力するフロントスピーカーを選ぶ。 

本体の SPEAKERS キーを繰り返し押して、音を出すフロント左/右スピーカーを選びます。押すごと 
に 「A — B — AB オン— AB オフ — A . _」のように切り替わります。選んでいるスピーカーは、フロ 
ントパネルディスプレイの SPA / B インジケーターで表示されます。 


本体の操作 


ネルディスプレイに 「 INPUT :[ 


"5" 

™J5" 


isi isi tn 

Cil 

o o o 


G) 

Q 

〇 Q 〇 




本体の操作 


リモコンの操作 


■基本的な再生 S かた 


一◎一 

© 


S2M 

Rn EEa 

Rn i 


分 -ヒント 

たとえば、本機がテレビのビデオ入力端子2に接続されている場合は、ビデオ入力2を選びます。 
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基本的な再生のしかた 




音場プ□グラム名 


B Q 〇 〇 
Q Q C3) © 



I ] 


おすすめの音場プログラム 

以下は映画を見るとき、音楽を聴くときにおすすめの音場プ□グラムです。なお、それぞれの音場の特 
徴について詳しくは、「音場プログラムについて」（瞭62ページ）をご覧ください。 


映画を見るときには … 


音楽を聴くときには … 


© 


© 


ENTERTAINMENT 

Sports 
Action Game 
Roleplaying Game 
Music Video 
MOVIE 
Sci-Fi 
Adventure 
Drama 
Mono Movie 
Standard 
Spectacle 


© 

LIVE/CLUB 

© 

STEREO 

© 

ENHANCER 

© 


CLASSICAL 

Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Chamber 
LIVE/CLUB 
The Bottom Line 
Cellar Club 
The Roxy Theatre 

STEREO 

2 ch Stereo 
7 ch Stereo 

MUSIC ENHANCER 

2 ch Enhancer 
7 ch Enhancer 


8 再生をはじめる。 

詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。 

处 -ヒント 

• 音の大きさを調節するには（暖59ページ） 

• 本機の使用を終了するには（@59ページ） 

• リモコンコードを設定すれば、お使いの DVD プレーヤーを本機のリモコンで操作できます（暖128ページ)。 

9音場プログラムを選ぶ。 

お好みの音場プ□グラムを選んで、臨場感をお楽しみください。リモコンの 操作機器選択 スイッチをス 
ライドさせて AMP を選んでから、 音場プログラム キーを押す、または本体の PROGRAM セレクタ ー 
を回して、音場プ□グラムを選びます。 

選んだ音場プ□グラムがフロントパネルディスプレイに表示されます。 


リモコンの } 喿作 ^ 本体の操作 




100 ©!(=) 

BE Ea ls ^ 
mil ©©© 

^EEaIDoo_ 


52 





























































FM / AM 放送を聴く 


GD O O O 
C 3 Si €3"'^" 
O Q O S 


o o 

power power inuonj ( 

H ) El BJ 


本機に搭載されているチューナー機能を使って、 FM / AM 放送を楽しみます。 

-'® , - ヒント 

本機よ、1つのキーを押すだけで FM / AM 放送を簡単に再生できる 「SCENE (シーン）機能」を搭載しています。詳し 
くは、 「 SCENE 機能の基礎知識」をご覧ください（№90ページ）。 


5 - 


3 


)-5 


2 



本機の電源をオンにする。 

リモコンの POWER キー、 または本体の 
STANDBY / ON スイ ッチを押して電源をオン 

にします。本機の電源について詳しくは、「電 
源をオン/オフする」（瞭39ページ）をご覧 
ください。 


gOWERI 


または 



リモコン 


本体 


2音声を出力するフロントスピーカーを選 
ぶ。 

本体の SPEAKERS キーを繰り返し押して、 
音を出すフロント左/右スピーカーを選びま 
す。押すごとに 「A —B — AB オン— AB オフ 
- _」のように切り替わります。選んでい 
るスピーカーは、フロントパネルディスプレイ 
の SP A / B インジケ_夕_で表示されます。 


^ 本機の機能をチューナーに切り替える。 
リモコンの TUNER キーを 押すか、本体の 
INPUT セレクターを 回して、チューナー機能 
に切り替えます。フロントパネルディスプレイ 
に数秒間 「 INPUT : TUNER 」 と表示されます。 


または 


リモコン 



本体 


本体 


AUTO SETUP (隊41ページ）、またはセットメニュー 
「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （隊104 
ページ）を 「FRONT B 」 以外に設定している場合、フロ 
ント巳スピーカーは選べません。 




汪意 


本体の操作 


リモコンの操作 


f oji 

EEB 0 O © 

EES 0 © 

1I00ID 


■基本的な再生 S かた 
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FM/AM 放送を聴く 


4 放送局を選ぶ。 


手動で選局する場合（マニュアル選局) 


放送局はオート選局とマニュアル選局の2つの 
方法で選べます。 

自動的に選局する場合（オート選局） 

①本体の FM/AM キーを押して、 FM または 
AM を 選ぶ。 



②本体の TUNING (AUTO/MAN'L ) キーを 
繰り返し押して、フロントパネルデイスプ 
レイに AUTO インジケーターを点灯させ 
る。 


聴きたい放送局をうまく受信できないときは手 
動で選局してください。 

FM 放送局を手動で受信すると自動的にモノラ 
ル受信が行われて、電波が弱い場合でもよりよ 
い音声をお楽しみいただけます。 

①本体の FM/AM キーを押して、 FM または 
AM を 選ぶ。 



：■■■■ E. .! +. |_L E..[ 

!- !'! または Wri 


②本体の TUNING (AUTO/MAN'L ) キーを 
繰り返し押して、フロントパネルデイスプ 
レイの AUTO インジケーターを消す。 



「：」（コロン）がフロントパネルデイスプレ 
イに表示されている場合は選局できません。 
PRESET/TUNING ( EDIT ) キーを押して 
コロンを消してください。 

③本体の PRESET/TUNING <|/>キーを押 
す。 

>キ_を押すと高い周波数へ、<キーを押 
すと低い周波数へ向かってオート選局がは 
じまります。 

放送局を受信すると、その局の周波数が表示 
され、 TUNED インジケーターが点灯しま 
す。 



ヒント 

• 受信感度が最良になるように、本機に接続した FM/AM 
アンテナの向きや位置を調節してください。 

• 電波が弱くて聴きたい放送局が選べないときは、手動で 
選局してください（《®•右記参照)。 

• お好みの放送局を登録（プリセツト）しておくと、聴き 
たい放送局を簡単に呼び出せます（"^^巳〜87ぺ一 
ジ)。 



「：」（コロン）がフロントパネルデイスプレ 
イに表示されている場合は選局できません。 
PRESET/TUNING ( EDIT ) キーを J 甲して 
コロンを消してください。 

③本体の PRESET/TUNING キーを押 

して、放送局の周波数に合わせる。 

放送局を受信すると、 TUNED インジケー 
ターが点灯します。 

< PRESET/TUNING 〇 

i r —— hi I 厂 cv^-Jl 


点灯 



H ヒント 

• 受信感度が最良になるように、本機に接続した FM/AM 
アンテナの向きや位置を調節してください。 

• お好みの放送局を登録（プリセツト）しておくと、聴き 
たい放送局を簡単に呼び出せます（@85〜87ペー 
ジ)〇 
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FM/AM 放送を聴く 


5 


音場プログラムを選ぶ。 

お好みの音場プ□グラムを選んで、臨場感をお 
楽しみください。リモコンの 操作機器選択ス 
イッチをスライドさせて AMP を選んでから 音 
場プログラム キーを押す、または本体の 

PROGRAM セレクタ ーを回して、お好みの音 
場プ□グラムを選びます。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


PROGRAM 


CLASSICAL LIVE/CLUB 



または 


STEREOV E NHANCER 


リモコン 



本体 


おすすめの音場プ□グラム 

以下は音楽を聴くときにおすすめの音場プログ 
ラムです。なお、それぞれの音場の特徴につい 
て詳しくは、「音場プログラムについて」（暖62 
ページ）をご覧ください。 

音楽を聴くときには… 


CLASSICAL 

CD 

LIVE/CLUB 

CD 

STEREO 

© 

ENHANCER 

© 


CLASSICAL 

Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Chamber 
LIVE/CLUB 
The Bottom Line 
Cellar Club 
The Roxy Theatre 

STEREO 

2 ch Stereo 
7 ch Stereo 

MUSIC ENHANCER 

2 ch Enhancer 
7 oh Enhancer 


■基本的な再生 s かた 
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㈣ C3i 〇 〇 
-〇 Q 〇 〇 


リモコンで iPod を操作したいときは、最初に操作機 
器選択スイッチで SOURCE を選んでから、入力選 
択キーの V - AUX / DOCK キーを押します。 iPod の 
操作に使うキーは、下図の白色で示した部分です。 


V - AUX/DOCK — 



卜 SOURCE 


iPod をヤマ八製ドック（別 tcYDS - I 0なと）にセッ 
卜する と、 ノーマル モー ドに入ります。 ノーマル モー 
ドでは、 OSD 画面を表示させずに、リモコンで以下 
の基本的な操作がでぎます。 

再生 
停止 
巻戻し 
早送り 
スキップ 
一時停止 

糸 ヒント 

iPod 本体でも操作できます。 

映像系のファイルを再生している場合、本機のリモコンで 
巻き戻し、早送り、スキップは操作できません。 iPod 本体 
で操作してください。 


〇1つ前の表示に戻ります。 

❷上/下のメニューに力ーソルを移動します。 

❸巻き戻し/早送りします（長押し)。 

❹再生を停止します。 

❺選択したメニューに入ります。 

❻メニュー表示モードに入る、または終了します。 

❼再生中の曲の先頭または次の曲の先頭にスキップします。 
©再生します（ノーマルモード時は再生/一時停止)。 
©—時停止します（ノーマルモード時は再生/一時停 
止） 〇 


iPod を再生する 


リアパネルの DOCK 端子にヤマハ製ドック（別売 YDS -10 など）を接続し 、 iPod (クリックホイール、 
nano 、 mini ) をセットすれば、 iPod に保存された音楽や映像を楽しめます。 iPod の操作は、 iPod 本体で 
行うほかに、本機のリモコンで操作したり、 0 SD 画面を見ながら操作したりすることもできます。ヤマ八 
製ドックの接続については、「ヤマ八製ドックを接続する」（瞭35ページ）をご覧ください。 

4-ヒント 

• 本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS -10 など）に iPod をセットすると、本機と iPod との通信が始まります。 

• 本機と iPod との通信が完了すると、フロントパネルディスプレイに 「iPod connected 」 と表示され、 DOCK インジ 
ケーターが点灯します。 

• 本機と iPod との通信に問題が生じると、フロントパネルディスプレイにエラーメッセージが表示されます。 iPod 接続 
時に表示されるメッセージについては、 「 iPod 接続時のメッセージについて」（暖58ページ）をご覧ください。 

• DOCK 端子には、 iPod のアナログ音声信号およびアナログ映像信号のみ入力されます。入力されたアナログ音声信号 
は AUDIO OUT ( REC ) 端子からのみ出力されます。 

• 本機の電源がオンのとき、 iPod は自動的に充電されます。 

• 本機の電源がスタンバイのときの iPod の充電モードを設定できます（暖120ページ)。 

• コンプレストミュージック.エン八ンサーモードで、よりダイナミックな再生音を楽しめます（隊63ページ)。 


ご注意 


iPod の種類やソフトウェアのバージョンにより、一部の機能が使えない場合があります。 


iPod を操作する ノーマルモードで操作する 


ss © 1 0 ® 

101 D0 


BE0 E30 I0® 

EEE3O0W ©■& 
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iPod を再生する 


2 


M 


3,6 

-'® , - ヒント 

メニュー表示モードで操作中に1つ前のメニュー表示に 
戻りたい場合は、 U モコンの MENU キーまたは<キーを 
押します。 


4 △/ ▽キーを繰り返し押して、設定したいメ 
ニューを選ぶ。 



5 ENTER キーを押す。 

選んだメニューに入ります。 


CE) CE5 O Q 
-Q CE3 GE3I 〇 


• iPod 本体では操作できません。 

• 映像系のファイルはメニュー表示モードでは選択でき 
ません。ノーマルモードで再生してください。 

• 本機が表示できない文字は「_」（アンダーバー）と表 
示されます。 

1操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
SOURCE を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

m 

TV 

◎ 


2 リモコンの V - AUX / DOCK キーを押す。 


DOCK 

((v-AUxn 


VCR DVR ►V-AUX 
DOCK 
SP 


- L / L/S 



ヒント 

o キーを押して、選んだメニューに入ることもできます。 

選択項目： Playlists (プレイリスト） 

Artists (アーテイスト） 

Albums (アルバム） 

Songs (曲名） 

Genres (ジヤンル） 

Composers (作曲者） 

Settings (セットアップメニュー） 

階層が進むごとに、以下のように項目が切り替 
わります。 

• Playlists-*-Songs 

• Artists — Albums — Songs 

• Albums —Songs 

• Songs 

• Genres -► Artists — Albums — Songs 

• Composers —Albums —Songs 

• Settings — Shuffle、Repeat 


メニュー表示モードで操作する 

本機とテレビを映像接続すれば、 OSD 画面に表示さ 
れるメニューを見ながら基本的な操作をしたり、お 
好みに合わせて設定を変更したりすることができま 
す。また、コンテンツの情報を見たり、本機の動作 
状況などを確認したりすることもできます。 


DISPLAY キーを 押す。 

メニュー画面が表示されます。 


「DISPLAY | 


iPod 


Tof. 



Artists 
01 buns 
Son9s 
Genres 
Conposers 
Set-i i n9s 


■基本的な再生 s かた 
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iPod を再生する 


< Shuffle > (シャッ フル） 

曲やアルノ（ムをランダムに選んで再生します。 
選択項目： Off 、 Songs、Albums 

Off :ランダム再生しません。 

Songs :曲をランダムに選んで再生します。 

Albums :アルバムをランダムに選んで再生しま 
す。 

H ヒント 

「 Songs 」 または 「 Albums 」 を選んでいるときは、 

OSD 画面右上に 「 dc 」 が表示されます。 

< Repeat > ( リピート） 

曲やアルバムを繰り返し（リビート）再生します。 
選択項目： Off 、 One、All 

Off ： リピート再生しません。 

One :選んだ曲をリピート再生します。 

All :すべての曲をリピート再生します。 

ヒント 

ronej または 「 All 」 を選んでいるときは、 OSD 画面右 
上に「宁」または「〇」が表示されます。 

6 DISPLAY キーを 押す。 

メニュー表示モードを終了します。 


■ 再生情報画面表示について 

I- ® 



① トラック番号/トラック数 

② アーティスト名 

③ アルバム名 

④ 曲名 

⑤ 進渉表示 
® 経過時間 

⑦ シャッフル/リピート表示 

⑧ ► (再生 )、II (一時停止)、 ►► (早送り）、 
◄◄(巻き戻し） 

® 残り時間 

分 -ヒント 

セットメニュー 「DISPLAY SET 」 の 「 OSD - SOURCE 」 
で、メニュー画面や再生情報画面を表示させたとぎの表示 
時間を設定できます（№118ページ)。 

■ iPod 接続時のメッセージについて 

本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS - 10な 
ど）に iPod をセツトしたときに、フロントパネル 
ディスプレイに表示されるメッセージの一覧です。 


メッセージ 

内容 

し oamng … 

iPod との接続を確認中です。 
iPod から情報を取得中です。 

Connect error 

iPod が正しく接続されていません。 
iPod との通信に問題が発生しています。 

Unknown iPod 

本機に対応していない種類の iPod が接 
続されています。 

iPod connected 

iPod がヤマ八製ドックに正しく接続さ 
れました。 

Di scorinecied 

iPod がヤマ八製ドックから取り外され 

よし/ し0 

Unab 1 e t_o p 1 sy 

何らかの原因で再生できません。 
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こんな操作をしたいときには… 


リモコンの操作 


本体の操作 


©- 


cT "〇" 

POWER POWER I 讎 kvl 17559 Efi 
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DVD プレーヤー以外の機器を再生するときは（❶） 

リモコンの入力選択キー、または本体の INPUT セ 
レクターを回して、再生する機器を選びます。 
たとえば、 CD プレーヤーを再生したい場合は 、 CD 
キーを押すか、 INPUT セレクターを回して rcDj 
を選べば、 CD プレーヤーの再生を楽しめます。 

音の大きさを調節したいときは（❷） 

リモコンの VOLUME +/_キーを押すか、本体の 
VOLUME コント□—ルを回して、音の大きさを調 
節します（可変範囲： MUTE 、一 80.0 d 巳〜 

+ 16.5 dB ) 0 

-i '- ヒント 

セツトメニュー 「AUDIO SET 」 の 「MAX VOL .」 で音量 
の最大値を、また、 「 INI . VOL .」 で、電源をオンにしたと 
きの音量をそれぞれ設定できます10ページ)。 

一時的に音量を下げたいときは（❸） 

リモコンの MUTE キーを押します。フロントパネ 
ルディスプレイに 「MUTE 0 N 」 と表示され、 
MUTE インジケーターが点滅します。 

もとの音量に戻したいときは、もう一度 MUTE キー 
を押します。 

-i '- ヒント 

• VOLUME 操作でミュートを解除することもできます。 

-セツ ト メニュー 「AUDIO SET 」 の 「MUTING TYPE 」 
で、下げる音量を選ぶことができます（《*•〗10ページ)。 


音色を調節したいときは（❹） 

フロント左/右スピーカーまたはへッドホン（接続 
時のみ）の音色を調節できます。 

本体の TONE CONTROL キーを繰 D 返しキ甲して、 
調節する音域、 「 BASS 」 （低音域）または 
「 TREBLE 」 （高音域）を選びます。音域を選んだ 
ら、 PROGRAM セレクターを回して音色を調節し 
ます（可変範囲：-10.0 dB 〜 + 10.0 dB )。 

朱ヒント 

ヘッドホン接続時は、ヘッドホン用に独立して、音色を調 
節できます。 

• 音色を極端に調節した場合、ほかのスピーカーとの音の 
つながりが悪くなることがあります。 

-ピュアダイレクトモード（№74ページ）で再生してい 
るときや MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生 
しているとぎは音色を調節できません。 

本機のリモコンで他の機器を操作したいときは（❺) 

リモコンコードを設定すれば、本機のリモコンで他 
の機器を操作できます。詳しくは「リモコンで操作 
する機器を設定する」（隊128ページ）をご覧くだ 
さい。 

本機の使用を終了するときは（❻） 

リモコンの STANDBY キー、または本体の 
STANDBY / ON スイッチを押して、本機をスタン 
パイにします。 


■基本的な再生 S かた 
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音場プログラムガイドーなにを再生しますか 


本機でお楽しみいただける音場プ□グラムをご紹介します。見たい/聴きたいものに合わせて、音場プ□グ 
ラムを選び、再生してみましよう。音場プ□グラムの選択方法や詳しい解説については、「音場プ□グラムに 
ついて」（瞭62ページ）をご覧ください。 


見たい/聴きたいものは？ I この音場プ□グラムがおすすめです 



壮大なファンタジー映 
画には 


MOVIE 

Spectacle 

壮大なスケー)レ感を演出するスぺクタクルな音場 


最新の SFX 映画には 


MOVIE 

Sci-Fi 

最新 SFX 映画の緻密なサウンドデザインを鮮やか 
に描き分ける抜けの良い音場 


大迫力のアドベン 
チャー映画には 

MOVIE 

© 

MOVIE 

Adventure 

アクション&アドベンチャー映画に最適な音場 


ラブ□マンスやコメ 
ディには 

MOVIE 

Drama 

ス 1 -ー リーを重視した映画をじっくりと楽しめる 
音場 

映画を見る 

懐かしのモノラル映画 
には 


MOVIE 

Mono Movie 

往年のモノラル映画を当時の映画館の雰囲気で楽 
しめる音場 




MOVIE 

Standard 

後方から包み込まれるようなサラウンドの効果に 
重点を置いた音場 


映画館の迫力をお部屋 


PRO LOGIC llx 

PLIIx Movie 



で再現するには 

SUR.DECODE 

© 

PRO LOGIC II 

PLII Movie 

2 チャンネ ) レ音声を仮想的にマルチチャンネル化し 
て再生 




DTS 

Neo:6 Cinema 


スポーツ / 
ドラマを見る 

白熱のスポーツ中継や 
ドラマには 

ENTERTAIN 

ENTERTAINMENT 

Sports 

パラエティやスポーツ中継番組に適用範囲の広い音場 

ライブ映像を 
見る 

ビッグエンターテイ 
ナーのステージには 

ENTERTAIN 

ENTERTAINMENT 

Music Video 

ポップス•□ック • ジャズなどのライブステージを再現 
する音場 




CLASSICAL 

Chamber 

宮廷の大広間のような音場 


華麗なクラシックコン 
サートには 

CLASSICAL 

CD 

CLASSICAL 

Hall in Munich 

広く奥行きのあるホー)レの音場 




CLASSICAL 

Hall in Vienna 

響きが豊かな古典的な中ホー)レの音場 


熱気あふれる□ックコ 
ンサートには 


LIVE/CLUB 

Cellar Club 

天井が低いアットホームなライブ八ウスの音場 


LIVE/CLUB 

CD 

LIVE/CLUB 

The Roxy 

Theatre 

□サンゼルスのホットな□ックライブ八ウスの音場 

音楽を聴く 

雰囲気のあるジャズラ 
イブには 

LIVE/CLUB 

The Bottom 

Line 

ニューヨークの有名なライブ八ウス「ザ • ボトム- 
ライン」 の音場 


ステレオ音声を楽しむ 
には 

STEREO 

© 

STEREO 

2ch Stereo 

ステレオ音声で再生 


原音に忠実な音質で音 
楽を楽しむには 

PURE DIRECT 

© 

Pure Direct 

原音に忠実な高品質音声で再生 


圧縮オーディオフォー 

ENHANCER 

© 

MUSIC 

ENHANCER 

2ch Enhancer 

2 チャンネルステレオ音声でダイナミックに再生 


マットを楽しむには 

MUSIC 

ENHANCER 

7ch Enhancer 

7 チャンネルステレオ音声でダイナミックに再生 


楽しいホームパー 
テ ィーを演出するには 

STEREO 

CD 

STEREO 

7ch Stereo 

広いエリアで音楽を楽しめる再生モード 
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音場プログラムガイドーなにを再生しますか？ 


ゲームをする 

ゲームの 世界に浸るに 
は 

ENTERTAIN 

CD 

ENTERTAINMENT 

Action Game 

音声の移動が激しいアクシヨンゲーム向けの音場 

ENTERTAINMENT 

Roleplaying 

Game 

ス1-ーリー重視の演出性の高いゲーム向けの音場 

SUR.DECODE 

© 

PRO LOGIC llx 

PLIIx Game 

サラウンド感に包まれる大迫力の音場 

PRO LOGIC II 

PLII Game 


ヒント 

• 音場プ□グラムの名前や説明にこだわらず、聞いたときに最もお好みに合った音場プ□グラムをお選びください。 

• 音場効果をかけずにそのまま再生したい場合は、「音場効果をかけずに再生する」（瞭77ページ）をご覧ください。 


基本的な再生のしかた 
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音場プログラムについて 


本機には、映画に最適なシネマ DSP 音場プ□グラム、音楽に最適な HiFi DSP 音場プ□グラム、コンブレ 
ストミュージック • エンハンサーモードが搭載されています。 


ご注意 


• 本機の音場プログラムは、世界各地の実在のホールなどの音響特性を測定した結果に基づいて設計されています。その 
ため、前後左右で響きの強さや音量差が異なると感じられる場合がありますが、故障ではありません。 

• 音場プログラムの名前や説明にこだわらず、最も心地よく聞こえる音場プログラムをお選びください。 


音場とは？ 



「その空間が持つ特有の音の響き」を音場と呼んでい 
ます。コンサ_トホールなどで私達は、楽器の音や 
歌手の声が直接聴こえてくる「直接音」のほかに、 
床や壁、天井などに1回反射してから聴こえてくる 
「初期反射音」、さらに何回も反射を繰り返しながら 
次第に減衰してゆく「後部残響音」を聴くことにな 
ります。建物内部の形状や広さ、それに内装材料の 
種類等によって、初期反射音や残響音の構成が異な 
り、そのホール特有の響きが生まれます。それが「音 
場」です。 

ヤマ八では、世界の著名なコンサートホールやオペ 
ラ八ウスなどで、反射音の方向 • 強さ • 帯域特性 • 
遅延時間等の音場情報を実際に測定し、その膨大な 
データを蓄積しています。本機では、この音場測定 
の実測データを基に作成された音場プ□グラムを自 
由に選択し、著名ホールやライブ八ウスなどの音場 
をリスニングルームで再現することができます。 


音場を構成する要素 


■ 直接音 

楽器やボーカルなどの、音源からどこにも反射する 
ことなく、直接リスナーの耳に届く音です。 

■ 初期反射音 

壁や天井などに1回反射してからリスナーの耳に到 
達する音です。初期反射音は直接音が発生してから 
50 ms (50/1 000秒）から 80 ms (80/1 000 
秒）くらい後に耳に届きます。初期反射音により、 
直接音に明瞭さが付加されます。 

■ 後部残響音 

壁や天井、部屋の後部などに2回以上反射を繰り返 
しながら、多数の反響音がひとまとめになり、連続 
した音響の余韻となる音です。これらの反射音は方 
向性がなく、直接音の鮮明さを劣化させます。 



直接音、初期反射音、後部残響音が1つになること 
で、リスナーは演奏会場や劇場をイメージすること 
ができます。デジタル音場プロセッサ_はこの反射 
音、残響音を再現することで、音場を作り出します。 

また、リスニングルームにおいて適切な反射音や後 
部残響音を再現できれば、独自のリスニング音場を 
作り出すことができます。つまりリスニングルーム 
の音響効果をコンサートホール、ダンスフロア、大 
聖堂など、さまざまな演奏会場や劇場の音響効果に 
変えることができるのです。意のままに音場を再現 
する能力こそ、デジタル音場プロセッサーを通じて 
ヤマ八がこれまでに実践してきたことです。 
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音場プログラムについて 


音場の種類 


本機が作り出す音場は大きく分けて以下の3つで 
す。 

■ プレゼンス音場 

前方に広がる音場です。 

■ サラウンド音場 

後方に広がる音場です。 


HiFi DSP 音場プ□グラム 

CD などのステレオ音楽の再生に最適なプログラム 
です。入力信号に応じて各種デコーダーが使用され 
ます。 


コンプレストミュージック • 
エンハン サー モード 


■ サラウンドパック音場 

後方中央につくりだされる音場です。 

プレゼンス音場 


MP 3 や AAC など、 ポー タブ ルオー ディ オプレー 
ヤ_などで使用される圧縮オーディオフォ_マツト 
の再生に最適なプログラムです。高音域を拡張し、 
低音域を強調することによって、圧縮オーディオを 
ダイナミックかつ臨場感たつぶりに再生します。 


サラウンド左 

立+日 
日％ 





サラウンドバック音場 


サラウンド右 

立+日 
日％ 



基 

本 

的 

な 

再 

生 

の 




シネマ DSP 音場プログラム 

映画製作者の意図するサウンドは、セリフは明瞭に 
スクリーン上に定位し、効果音はその奥に、音楽は 
さらにその奥に拡がり、そしてサラウンドは視聴者 
を取り囲んでスクリーンの映像と一体になるように 
デザインされています。 

ヤマ八 DSP を AV 再生用に進化させたプ□グラムが 
「シネマ DSP 音場プ□グラム」です。映画サラウン 
ドデコーダーであるドルビープ□ロジック、ドル 
ビーデジタルや DTS 、 また、 BS / 地上波デジタル 
放送の音声フォーマットである AAC などの各デ 
コーダーとヤマ八 DSP を融合し、映画のサウンド 
を最良の状態でデサインするダビングステージ（最 
終的な映画のサウンドデザインを完成させるファイ 
ナルミックス）でのクオリティを AV ルームに再現 
するサラウンド音場です。 

シネマ DSP 音場プ□グラムでは、フロント左/セ 
ンター/フロント右チヤンネルにもヤマ八 DSP 処 
理を加えることで、視聴者はセリフの実在感や効果 
音、音楽の奥行き感とともに、スムーズな音源の移 
動感とスクリーンまで回り込むサラウンド感に包ま 
れます。 
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音場プログラムについて 


■ 音場プログラムー覧 


キー 

プ□グラム 

サブプログラム 

特徴 

CLASSICAL 

CD 


ホールインミユンヘン 

Hall in Munich 

ヨーロッパに多くみられる、内装材にシックな木の内張りが使われ 
た、ミュンヘンにある25◦◦席程度のコンサートホールです。繊 
細な美しい響きが豊かに拡がり、落ち着いた雰囲気を持っていま 
す。座席の位置は1階の中央左寄りです。 

CLASSICAL 

ホールインウイーン 

Hall in Vienna 

1700席程度のウィーンの伝統的なシューボックス型の中規模コン 
サートホールです。周囲の柱や彫刻により、全方向からの複雑な反 
射音を生み出しています。豊かな響きが特長です。 



チェンパー 

Chamber 

宮廷の大広間のような天井の高い比較的広めの空間で、宮廷音楽や 
室内楽に適した心地よい残響が特長の音場です。 



Cellar Club 

天井の低いアットホームなライプ八ウスです。小さなステージのす 
ぐ前にいるような、 U アルでライブな音場で、強い響きが特長で 
す 。 

LIVE/CLUB 

© 

uve/clIjb 

ザ ロキシー シアター 

The Roxy Theatre 

□サンゼルスにあるロック系ライブ八ウスで、客席は最高時で約 
460程です。客席中央左寄りの音場です。 



ザ ポトム ライン 

The Bottom Line 

ニューヨークで話題のライブハウス「ザ.ボトム.ライン」のス 
テージ正面の音場です。フロアは300席ある左右に幅広い客席で 
占められ、明瞭な響きが特長の音場です。 



スボーヅ 

Sports 

ステレオ放送のスポーツ中継やスタジオノ（ラエティ番組がライブ感 
豊かに楽しめます。スポーツ中継では解説者やアナウンサーの声は 
センターに明瞭に定位し、歓声も含め場内の雰囲気は適度な空間の 
中で周囲に拡がり、その場にいるような臨場感が体感できます。 

ENTERTAIN 


アクション ゲーム 

Action Game 

力ーレースや FPS などのアクションゲームに合わせてデザインさ 
れた音場です。チャンネル毎に効果の範囲を制限した反射音データ 
を用いることで、明瞭な方位感を保ちつつ様々な効果音の存在感を 
高め、臨場感と迫力のあるプレイ環境を提供します。 

ENTERTAINMENT 

ロールプレイング ゲーム 

Roleplaying Game 

RPG やアドベンチャーゲームなどに合わせてデザインされた音場 
です。映画用の音場効果と、 Action Game で用いた音場デザイン 
を組み合わせることで、プレイ中のフィールドの奥行きや立体感を 
演出し、ムービーシーンでは映画的なサラウンド効果を提供しま 
す 。 



ミュージックビデオ 

Music Video 

ポップス • ロック • ジャズなどのライブコンサート会場のイメージ 
です。ステージ上のボーカルやソ□楽器のリアル感と、リズム楽器 
のノ ij を重視したプレゼンス音場に加え、広大なライブ会場の空間 
を再現するサラウンド音場により、ホットなライブ空間に浸れま 
す。 



サイフアイ 

Sci-Fi 

最新 SFX 映画の緻密なサウンドデザインを鮮やかに描き分ける抜 
けの良い音場です。セリフ、効果音、 BGM の明快な分離感を保ち 
つつ各々の異なった空間を鮮やかに再現します。 


ムービ ー 

MOVIE 

アドペンチャー 

Adventure 

アクション&アドベンチャー映画に最適な音場です。響きを抑え、 
左右の拡がり感を重視した力強い空間を再現します。奥行感は浅め 
で各チャンネルのセパレーションや音の明瞭度を保ちつつ、クリア 
で力強い空間を再現します。 

© 

ドラマ 

Drama 

シリアスなドラマからミュージカルやコメディまで、幅広いジャン 
ルの映画に対応する落ち着いた響きが特長の音場です。控えめな響 
きでありながら適度な立体感を持ち、セリフの明瞭度とセンター定 
位を軸に効果音や BGM が柔らかな響きで立体的に再現されます。 
長時間聴いていても疲れません。 



モノ ムービー 

Mono Movie 

往年のモノラル映画を当時の映画館の雰囲気で楽しめる音場です。 
音声に拡がりと適度な残響が付加され、奥行感を伴った心地よい空 
間が再現されます。 
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音場プログラムについて 


キー 

プ□グラム 

サブプログラム 

特徴 

MOVIE 

© 

ム_ビ_ 

MOVIE 

スタンダード 

Standard 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC などの各種マルチチヤンネル 
音声のオリジナル定位を乱すことなく、サラウンドの包囲感を重視 
した音場です。「理想的な映画館」をコンセプトにデザインされた 
音場で、視聴者を左右後方から美しい響きで包み込みます。 

スペクタクル 

Spectacle 

壮大なスケール感を演出するスペクタクルな音場です。シネスコサ 
イズのワイド画面にマッチする広大な空間再現と微小な効果音から 
迫力の大音響まで、ダイナミックレンジの広い音場感が特長です。 

STEREO 

© 

STEREO 

チヤンネルステレオ 

2ch Stereo 

前方からのステレオ音声が楽しめる、基本的な再生モードです。 

チヤンネルステレオ 

/ch Stereo 

後方からも直接音が聴け、広いエリアで楽しめる効果が特長の再生 
モードです。ホームパーティーの BGM に最適です。セットメ 
ニューの設定により、最大7つのスピーカーから音が出力されま 
す 。 

ENHANCER 

© 

ミュージック エンハンサー 

MUSIC ENHANCER 

チヤンネル エン八ンサー 

2ch Enhancer 

2チヤンネルステレオ音声でダイナミックに再生します。 

チヤンネル エン八ンサー 

/ch Enhancer 

7チヤンネルステレオ音声でダイナミックに再生します。 


■基本的な再生のしかた 
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音場プログラムについて 


入力信号と再生スピーカー 

入力信号の種類によって、下図で示されたスピーカーから音声が出力されます。 


ご注意 


AUTO SETUP (隊41ページ）、またはセツトメニユー 「SPEAKER SET 」 （隊1〇4ページ）の設定により、音声が 
出力されるスピーカーは変化します。また、再生するソースによってはスピーカーから音が出ない場合や、小さい音しか 
出ない場合もあります。映画の効果音などに合わせて部分的にしか使われないチヤンネルもあります。 

ヒント 

表中の 「 PRIORITY 」 は、 セツ トメニュー 「SPEAKER SET 」 のメニューを表わしています （隊1 04ページ)。 


表中のイラストは以下の内容を示しています。 


し： 

フロント左スピーカー 

S 巳し： 

サラウンドバック左スピーカー 

C : 

センタースピーカー 

SBR : 

サラウンドバック右スピーカー 

R : 

フロント右スピーカー 

■ : 


PL : 

プレゼンス左スピーカー 

音が出ているスピーカー 

PR : 

プレゼンス右スピーカー 



S し： 

サラウンド左スピーカー 

□: 

音が出ていないスピーカー 

SR : 

サラウンド右スピーカー 




音場プログラム 


2 チャンネル音声 
( モノラル） 


2 チャンネル音声 
( ステレオ） 


5.1/6.1 チヤンネル音声 
(□□EX/nOPUIx/ES 
インジケーター消灯時） 


5.1/6.1 チャンネル音声 
(□□EX^OPUIx/ES インジケ - ター点灯時） 
PRIORITY : PRIORITY : 

PRNS に設定 SUR . B に設定 


STEREO 
2ch Stereo 

MUSIC ENHANCER 
2ch Enhancer 


STEREO 
7ch Stereo 

MUSIC ENHANCER 
7ch Enhancer 

サラウンドパック 
スピーカー接続時 


プレゼンススピーカー 
接続時 



モノラル再生 





B 



D 

B 

□ 

公 

6 




m 

公公 
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音場プログラムについて 


音場プ□グラム 


2チャンネル音声 
(モノラル） 


2チャンネル音声 
(ステレオ） 


5.1/6.1 チヤンネル音声 

(□□ Ex / nnpuix/Es 

インジケーター消灯時） 


5.1/6.1 チャンネル音声 
(□□Ex/nnpuix/Es インジケーター点灯時） 
PRIORITY : PRIORITY : 

PRNS に設定 SUR.B に設定 


CLASSICAL 
Hall in Munich 
Hall in Vienna 
Chamber 

LIVE/CLUB 
Cellar Club 
The Roxy Theatre 
The Bottom Line 


ENTERTAINMENT 
Sports 
Music Video 

MOVIE 
Sci-Fi 
Adventure 
Spectacle 
Drama 
Mono Movie 


ENTERTAINMENT 
Action Game 
Roleplaying Game 












PRIORITY:PRNS に設定 



PRIORITY:SUR.B に設定 







MOVIE 
Standard 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
PLII Movie 
DTS 
AAC 


0 


囹 

0 

□ 

0 





^ bl |^ br | 

囫 






PRO LOGIC / 
PLII Movie 


PRO LOGIC/ 
PLII Movie 


DD / DTS / AAC DD / DTS / AAC DD / DTS / AAC 


■基本的な再生 s かた 
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音場プログラムについて 


音場プ□グラム 


2 チャンネル音声 
( モノラル） 


2 チャンネル音声 
( ステレオ） 


5.1/6.1 チャンネル音声 
(ロロ EX / □口 PUIx/ES 
インジケーター消灯時） 


5.1/6.1 チャンネル音声 
(□□EX/nOPUIx/ES インジケーター点灯時） 

PRIORITY : PRIORITY : 

PRNS に設定 SUR.B に設定 


MOVIE 
Standard 
PLIIx Movie 
Neo:6 Cinema 







PRIORITY:PRNS に設定 



PRIORITY:SUR.B に設定 


SUR. DECODE 
DOLBY DIGITAL 
PRO LOGIC 
DTS 
AAC 


SUR. DECODE 
PLII Movie 
PLII Music 
PLII Game 


0 


囹 


B 

冋 


6 



㈣㈣ 

囹 



PRO LOGIC 


PRO LOGIC 




DD / DTS / AAC DD / DTS / AAC DD / DTS / AAC 



0 



0 

□ 

0 




B 


囫 






Movie / Game 


Movie / Music , 
Game 


DD/ DTS / AAC DD / DTS / AAC DD/ DTS / AAC 



Music 
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音場プログラムについて 


音場プ□グラム 


2チャンネル音声 
(モノラル） 


2チャンネル音声 
(ステレオ） 


5.1/6.1 チヤンネル音声 

(□□Ex/nnpLiix/Es 

インジケーター消灯時） 


5.1/6.1 チャンネル音声 
(□□Ex/nnpuix/Es インジケーター点灯時） 
PRIORITY : PRIORITY : 

PRNS に設定 SUR.B に設定 


SUR. DECODE 
PLIIx Movie 
PLIIx Music 
PLIIx Game 







Movie / Game 


Movie / Music / DD/DTS/AAC DD/DTS/AAC DD/DTS/AAC 
Game 



Music 


SUR. DECODE 
Neo:6 Cinema 
Neo:6 Music 


0 



0 

□ 

0 




囹 

困® 

囫 






Cinema 


Cinema/Music DD/DTS/AAC DD/DTS/AAC DD/DTS/AAC 



Music 


STRAIGHT 
PURE DIRECT 







モノラル再生 


■基本的な再生 s かた 
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音場プログラムについて 


音場プ□グラムを切り替える 

音場プ□グラムの切り替え方法を説明します。 

M 

-2 


〇 CE3* CD 
C3) G3 E3 




© 
o 

QlVMUnjj |vwuijj ||MUTEjj 
0 0 0 0 - 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

B EE1 


1 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 



2 リモコンの音場プログラムキーを押す、ま 
たは本体の PROGRAM セレクターを回し 
て、音場プ□グラムを選ぶ。 


CLASSICAL LIVE/CLUB ENTERTAIN MOVIE 



または 


PROGRAM 



リモコン 


本体 


^-ヒント 

• 各音場プ□グラムについて詳しくは、「音場プログラム 
一覧」をご覧ください（隊64ページ)。 

•「 MOVIE 」 プログラムでは 、 「Mono Movie 」 以外のサ 
ブプ□グラムを選んでいる場合、組み合わせるデコー 
ダーを選べます。詳しくは、「音場パラメーターガイド」 
の 「 MOVE 用」をご覧ください（隊100ページ)。 


ご注意 


MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生している 
ときは音場プ□グラムを選べません（@72ページ)。 
サンプリング周波数が 96 kHz を超える入力信号には音 
場効果はかかりません。 
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〇 Q Q (Q) 


ドルビーデジタル / DTS ソフト 
を再生する 


■ 5.1 チヤンネルで再生する 

ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC のマルチチャンネ 
ル信号が入力されると、本機は自動的にそれらの信 
号フォー マッ トに適したデコーダーを選んで再生し 
ます。 

■ 6.1 または 7.1 チャンネルで再生する 

ドルビーデジタル EX や DTS - ES など、サラウンド 
左/右チャンネルを含むソースは、サラウンドバッ 
クスピーカーの音声を加えて、6.1/7.1チャンネ 
ルで再生できます。 6.1 / 7.1 チャンネルで再生す 
ることで、よりダイナミックでリアルな音声を楽し 
めます。 

6.1 / 7.1 チャンネルで再生する場合は、セットメ 
ニュー 「EXTD SUR 」 で設定を変更してください 
(№111ぺージ）。 

• 6.1 チャンネル対応ソフトのなかには、本機が自動的に 
判別できない信号を含むものがあります。このような 
ソフトを再生する場合は、デコーダー （PLIIx Movie 、 
PLIIx Music , EX / ES 、 EX ) を手動で選択してくださ 
い。 

• 以下の場合は 6.1/7.1 チャンネルで再生されません。 
-セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . L/R 
SPJ または 「 SUR . B L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設 
定しているとき（№105、106ページ)。 

—サラウンド左/右成分のないソース （2 チャンネル 
PCM 、 アナログ信号など）を再生しているとき。 
-2 ch Stereo を音場プ□グラムとして選んでいると 
き（№74ベージ)。 

-アドバンストセットアップメニュー 「 BI - AMP 」 を 
rONJ に設定しているとき（№122ベージ)。 

—へッドホンを接続しているとき。 

• セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . B L/R 
SP 」 が 「 NONE 」 に設定されているときはドルビープ 
□ ロジック llx デコーダーは作動しません。また、 
「 LRGxl 」 または rSMLxlJ に設定されているときは 
PLIIxMovie は選べませんぺージ)。 


2チヤンネル ソースを マルチ 
チヤンネルで楽しむ 
(サラウンドデコードモード） 

ドル ビープ □□ジックまたはドル ビープ □ロジック 
II 、ドル ビープ □ロジック llx デコーダー を選んで、2 
チヤンネルソースをマルチチヤンネル化して再生し 
ます。 


M 


2 


1リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 



2 SUR.DECODE キーを 繰り返し}甲して、 
デコーダーを選ぶ。 

SUR.DECODE 

味 


サラウンド再生を楽しむ 


ドルビーデジタルや DTS などのマルチチヤンネルソフトや、 CD やビデオテープなどの2チヤンネルソフト 
を、臨場感たつぶりに再生します。 


s~0© 0 

siIs 4 


BID1D0 一 


BfHEaol-oB 


B いろ； silt 生 s かた 
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サラウンド再生を楽しむ 


以下のように デコーダーが 切り替わり、2チヤ 
ンネルソースをマルチチヤンネル化して再生し 
ます。 


PRO LOGIC 

ドル ビープ □ロジック 


Pi [ lx Moy 1 e 

ドルビープ□ロジック llx (映画用） 


PLIIx Plusic 

ドルビープ□ロジック llx (音楽用） 


PLi ix Gar * iE « 

ドルビープ□ロジック llx (ゲーム用） 


Neo s 6 Cineria 

DTS Neo :6 (映画用） 


N00»6 Music 

DTS Neo :6 (音楽用） 


朱ヒント 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR •巳 L/R SP 」 
を 「 NONE 」 に設定している場合、プ□ロジック llx デコー 
ダーはプ□ロジック II デコーダーに切り替わります 
(|^106ページ)。 


マルチチヤンネル入力の音声を 
聴く 


本機の MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の音 
声を再生します。 DVD やスーノ V °_ オーディオ CD な 
どを高音質で楽しめます。 


〇 〇 

ei ia H ei 

CD 〇 Oh= 
〇 Q Q C3l 
〇 ^3 C3 


MULTI CH IN 


リモコンの MULTI CH IN キーを押す、または 
本体の INPUT セレクターを回して、マルチ 
チヤンネル入力を選ぶ。 

フロントパネルディスプレイに riNPUT:MULTI 
CH 」 と表示されます。 




朱ヒント 

• セットメニュー 「MULTI CH SE 丁」で、バックグラウ 
ンドビデオ機能を使う場合にマルチチャンネル入力の 
音声と組み合わせる映像を設定できます116ペー 
ジ)。 

• 本機の PHONES 端子にヘッドホンを接続している場 
合は、フロント左/右チャンネルの音声のみ出力され 
ます。 


MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生していると 
きは音場プログラム（暖62ページ）、およびナイトリス 
ニングモード（暖76ページ）を選べません。 
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サラウンド再生を楽しむ 


へッドホンで音場プ□クラムを 
楽しむ（サイレントシネマ™) 

ヘッドホンを本体の PHONES 端子に接続し、音場 
プ□グラムを選べば、サイレントシネマ™モードで 
再生を楽しめます。 




〇 PHONES 

SILENT CINEMA 






サイレントシネマ™モードでは、マルチスピー 
力一による音場プ□グラムの効果を、へッドホンで 
擬似的に再現します。サイレントシネマ™モード 
で再生しているあいだは、フロントパネルディスプ 
レイの SILENT CINEMA インジケーターが点灯し 
ます。 


… SILENT CINEMA … 


ご注意 


• サイレントシネマ TM モードで再生中に、本機フロント 
パネルの V - AUX 端子に外部機器を接続する場合は、必 
ず音量を下げてから接続してください。 

• MUI_TI CH INPUT 端子に接続した機器は、サイレン 
トシネマ TM モードで再生できません（暖72ページ)。 

■ 音場効果をかけずに、通常のへッドホン 
再生を楽しむには 

以下のプログラム/モードを選んで再生します。 

— 2 ch Stereo (瞭64、74ページ） 

— 7 ch Stereo (瞭64ページ） 

—ピュアダイレクトモード0^74ページ） 

—ストレートデコードモード（瞭77ページ） 


サラウンド左/右スピーカーな 
しで音場プログラムを楽しむ 
(バーチャルシネマ DSP ) 

サラウンド左/右スピ_力_がない場合でも、バ_ 
チャルシネマ DSP モードにより、臨場感あふれる 
音場再生を楽しめます。 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . L/R 
SP 」 を 「 NONE 」 に設定すれば、バーチャルシネ 
マ DSP モードで再生を楽しめます（瞭105ペー 
ジ)。 

バーチャルシネマ DSP モードでは、入カソースの 
音声に、選んだ音場プ□グラムの音場効果を付加し 
て、フロント左/右スピーカー、センタースピーカー 
とサブウーファーから出力します。バーチャルシネ 
マ DSP モードで再生しているあいだは、フロント 
パネルディスプレイの VIRTUAL インジケーターが 
点灯します。 


■… VIRTUAL •… 



以下の場合は、セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
rSUR . L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定しても（隊1〇5 ベー 
ジ)、バーチャルシネマ DSP モードには切り替わりません。 
-MULTI CH INPUT 端子に接続した機器を再生している 

とき〇冢72ページ） 

— 2 ch Stereo (隊64、74 ベー ジ）、 7 ch Stereo (眩 3 64 
ページ)、コンプレストミュージック•エン八ンサーモー 
ド（隊63ページ）、サラウンドデコードモード（隊71 
ページ)、ピュアダイレクトモード（隊74ページ)、ス 
ト レー トデコードモード（隊77ページ）を選んでいる 
とぎ 

—へッドホンを接続しているとき 


B いろ； silt 生のしかた 
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2 - 


リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


フロント左/右スピーカーからステレオ音声で再生 
します。 


hi 


アナ□ク信号、2チヤンネル PCM 信号はもちろん、 
ドルビーデジタルや DTS 、 マルチチヤンネル PCM 、 
マルチチヤンネル DSD といったマルチチヤンネル 
信号を原音に忠実な音質で再生します。 

ピュアダイレクトモードをオンにすると、音声入力 
信号は最小の回路構成で再生されます。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


2 リモコンの音場プログラムキーを押す、ま 
たは本体の PROGRAM セレクターを回し 
て、 「2 ch Stereo 」 を選ぶ 0 


PROGRAM 


S ■ヒ H ヒ U 

リモコン 


または 



本体 


リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


2 リモコンの PURE D 旧 ECT キー、または本 
体の PURE D 旧 ECT キーを押して、 

「Pure Direct 」 を選ぶ 0 


ド UHt LJIHt し ■ 

リモコン 


または 


ド UHt UlHtUI 

本体 


2チャンネル ソースの 場合 

フロント左/右スピーカーからステレオ音声で再生 

します。 

マルチチャンネル ソースの 場合 

フロント左/右チャンネル以外の音声をフロント 

左/右チャンネルにミックスして、フロント左/右 

スピーカーからステレオ音声で再生します。 

^ヒント 

• セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE/BASS 
OUT 」 で rSWFRJ または 「 BOTH 」 を選択した場合 
は、サブウ_ファーからち音声が出力されます 
(¢*•106ぺージ)。 

• LFE チャンネルは、セットメニュー 「SPEAKER 
SET 」 の 「 LFE/BASS OUT 」 を 「 FRNT 」 に設定し 
た場合のみ、フロント左/右スピーカーにミックスし 
て出力されます（№106ぺージ)。 


ピュアダイレクトモードで再生している間は、本体 
の PURE DIRECT キーが青色で点灯し、フロント 
パネルディスプレイは消灯します。 


分 -ヒント 

ピュアダイレクトモ- 


•ドをオフにするには、再度 PURE 


DIRECT キーを押してください。 


高音質で再生を楽しむ 


ステレオ再生する 原音に忠実な音質で再生する 

(2 チヤンネルステレオ） （ピュアダイレクトモード） 



sea 1010 

S 110-0 

_io® 

BEIOI-O 
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高音質で再生を楽しむ 


• ピュアダイレクトモードで DTS - CD を再生しないでく 
ださい。ノイズが出力されることがあります。 

• ピュアダイレクトモードで再生中は、以下の設定が無 
効になります。 

-音場プログラムの切り替え 
一〇 SD 画面の表示 
—セットメニューの各項目の変更 
-すべてのビデオ機能（ビデオコンバージョン機能など) 
• ピュアダイレクトモードで再生中は、フロントパネル 
ディスプレイの表示が消灯し、音声信号に与える映像 
信号の影響を減らします。入力切り替えや、音量調節 
などの操作をすると、数秒間だけ点玎します。 

• 本機をスタンバイにすると、ピュアダイレクトモード 
は自動的に解除されます。 


B いろ； silt 生のしかた 


フ5 



その他の再生のしかた 


夜間に小音量で音声を楽しむ 
(ナイトリスニングモード） 


3 「NIGHT : CINEMA 」 または 「NIGHT : 
MUSICJ が表示されているあいだに 
>キーを押して、効果レベルを選ぶ。 


ナイトリスニングモードでは、小音量でもセリフな 
どは明瞭に、大きな効果音は抑えて再生します。 


2 

3 


m 

m 

m 

& 

= 

= 


O 


0 0 0 0 
0 0 0 0 
- 0—0 0 © 



1リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 

AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 



2 NIGHT キーを押す。 


ナイトリスニングモードで再生します。キーを 
繰り返し押せば、オン（サブモード選択）/才 
フを切り替えられます。 

NIGHT 



映画用：大きな効果音を抑え、セリフ 
などは聴きとりやすくします。 



音楽用：音の高低、音色に限らず、どん 
な音も聴きとりやすくします。 



OFF ： ナイトリスニングモードを 
オフにします。 



以下のようにフロントパネルディスプレイに効 
果レベルが表示されます。 



大きな効果音を少し抑えて再生します。 



大きな効果音を適度に抑えて再生します。 



大きな効果音をできるだけ抑えて再生します。 


ナイトリスニングモードで再生しているあいだ 
は、フロントパネルディスプレイの NIGHT イ 
ンジケーターが点灯します。 


…. NIGHT .… 


米 ヒント 

• NIGHT : CINEMA (映画用）と NIGHT : MUSIC (音 
楽用）の効果レベルは、それぞれ独立して保存されま 
す。 

• DISPLAY キーを押して、〇 SD 画面を見ながら操作す 
ることもできます。 NIGHT キーでサブモードを選んで 
から、</!>キーで効果レベルを選んでください。 

• ピュアダイレクトモード（随74ページ）で再生して 
いるときや 、 MULTI CH INPUT 端子に接続した機器 
を再生しているとき（暖72ページ)、ヘッドホンを接 
続しているときは、ナイトリスニングモードで再生で 
きません。（ピュアダイレクトモードのときはナイトリ 
スニングモードは機能しません。） 

• 入カソースやサラウンド音場の設定により、効果に違 
いが生じる場合があります。 
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その他の再生のしかた 


音場効果をかけずに再生する 
(ストレートァ」ードモード） 

入力された信号を、音場効果をかけずにそのまま再 
生します。 


)-1 


2 

1リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 



2 リモコンの STRAIGHT キー、または本体 
の STRAIGHT/EFFECT キーを押す。 

スト レー ト デコー ド モー ドで再生します。 



2チヤンネル ソースの 場合 

フロント左/右スピーカーからステレオ音声で再生 
します。 

マルチチヤンネルソースの場合 

入力信号を適切なデコーダーでデコードしたあと、 
マノレチチヤンネ j レ音声で再生します。 

免 ヒント 

ストレートデコードモードを解除してもとの状態（音場効 
果をかけた状態）に戻るには、もう一度 STRAIGHT キー、 
または STRAIGHT / EFFECT キーを押します。 


音楽と映像で異なる入カソース 
を楽しむ 

(バックグラウンドビデオ機能） 

バックグラウンドビデオ機能とは、映像系入カソー 
スの映像と、音楽系入カソースの音声を組み合わせ 
て楽しむ機能です。たとえば、ビデオを見ながら、 
クラシック音楽を楽しめます。 

リモコンの入力選択キーを押して、映像系入力 
を選んでから、音声系入力を選びます。 


音声系入力選択キー 



來 ヒント 

MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の音声を他の機器 
の映像とともにお楽しみいただくには、セットメニュー 
「 MU 1 _TI CH SET 」 の 「 BGV 」 （叫16ベージ）で、 B 央 
像系入カソースを選んでください。 


B いろ； silt 生のしかた 
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入力する音声信号を切り替える（入カモード切り替え) 


1つの再生機器を複数の方法で音声接続している場合（例： DVD プレーヤーを HDMI 、 同軸/光デジタル、 
アナログの4種類の方法で同時に接続している）に、入力する音声信号を選びます。 



AUDIO SELECT 


リモコンの AUDIO SEL キー、または本体の 
AUDIO SELECT キーを繰り返し押して、入 
カモードを選ぶ。 


分 -ヒント 

セットメニュー 「AUDIO SELECT 」 で、本機の電源を入 

れたときに、前回設定した入カモードをそのまま使うか 

AUTO に戻すかを設定できます19ページ)。 

• 再生機器が接続されていない端子の信号は再生されま 
せん。 

• 再生機器を本機に接続していてち、接続した端子に再 
生機器が割り当てられていない場合、その端子の信号 
は選べません。セットメニュー 「 I/O ASSIGNMENT 」 
で割り当てを変更してください13ページ)。 

• セツ トメ ニユー 「DECODER MODE 」 （№116 ぺ一 
ジ）で 「 DTS 」 または 「 AAC 」 に設定している場合、 
入カモードを 「 ANALOG 」 にすると音声は出力されま 
せん。 




リモコン 


または 



本体 



厂 

入カモード 


AUTO :以下の優先順位で入力信号を自動的に選 
びます。通常はこの設定でお使いください。 

1. HDMI 信号 

2. 同軸デジタル信号 

3. 光デジタル信号 

4. アナ□グ信号 

HDMI : HDMI 信号を入力します。 HDMI 信号以外 
の信号が同時に入力されても再生されません。 

COAX/OPT :同軸デジタル信号または光デジタル 
信号を入力します。両方の信号が同時に入力された 
場合は、同軸デジタル信号が優先的に入力されま 
す。同軸/光デジタル信号以外の信号が同時に入力 
されても再生されません。 

ANALOG :アナログ信号を入力します。アナログ 
信号以外の信号が同時に入力されても再生されませ 
ん。 
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再生音を聴きながら、各スピーカーの音量を調節します 。 AUTO SETUP ( b ®=41 ページ）、またはセット 
メニュー 「SPEAKER SET 」 （瞭1〇4ページ）の設定により、選択できるスピーカー項目は変化します。 


2 - 

3 


h 


リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


プレゼンス左 



プレゼンス右 


サブウーファー 


サラウンド左 


サラウンド右 


サラウンドバック左サラウンドバック右 


ヒント 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR.B L/R 
SP 」 を 「 LRGxl 」 または rSMLxlJ に設定した 場合、 
rSUR . B . LJ および 「 SUR . B . R 」 は表示されません。か 
わりに 「 SUR . B 」 と表示され、1台のみの調節になりま 
す （№106 ページ)。 


2 LEVEL キーを繰り返し押して、調節したい 
スピーカーを選ぶ。 


• セットメニュー 「SPEAKER SET 」 で 「 NONE 」 に設 
定しているスピーカーは調節できません（咳104ベー 
ジ)。 

• セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE/BASS 
OUT 」 を 「 FRNT 」 に設定している場合、サブウー 
ファーは調節できません（>»1〇6ぺージ）。 

• AUTO SETUP (№41ぺージ)、またはセツトメ 
ニュー 「SPEAKER SET 」 の 「EXTRA SP 
ASSIGN 」 （咳104ページ）を 「 PRESENCE 」 以外 
に設定している場合 、 「PRNS L 」 および 「PRNS R 」 
は表示されません。 

^ キーを繰り返し押して、スピー 

カーの音量を調節する。 

音量の調節範囲は、_ 10.0 〜 + 10.0 dB です。 



分 -ヒント 

AUTO SETUP (隊41ぺージ）やセツトメニュー 
「SPEAKER LEVEL 」 （隊107ページ）で調節された音 
量も自動的に調節されます。 


表示 

スピーカー 

FRONT L 

フロント左 

r ™ r *:! i ! *■! i 

フロント右 

CENTER 

センター 

SMFR 

サブウ_ファー 

SUR：：L 

サラウンド左 

SUF、R 

サラウンド右 

"_i i r""i - i 

サラウンドバック左 

■"« i i r *:. s r™i .. 「:• 

サラウンドバック右 

PRNS L 

プレゼンス左 

PRNS R 

プレゼンス右 


スピーカーの音量を調節する 


■ 便利な機能 


§010 
si 
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-3 


再生をはじめる。 


リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


点灯 

H ヒント 

• スリープタイマーを解除するには 、 「SLEEP OFF 」 を 
選んでください。 

• 以下の操作をすると、スリープタイマーは解除されま 
す。 

-リモコンの STANDBY キーを押す 
-本体の STANDBY / ON スイッチを押す 
_電源コードを抜く 


3 SLEEP キーを繰り返し押して、オン（スタ 
ンパイになるまでの時間）/オフを選ぶ。 


SLEEP 



SLEEP キーを押すごとに、下記のように設定 
が切り替わります。時間を選んでいるあいだは、 
フロントパネルデイスプレイに SLEEP インジ 
ケーターが点滅します。 



点滅 


本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS - 10など）に 
セットした iPod を充電しているときは、本機の電源がス 
タンバイでも AC アウトレツトから電源が供給されます。 


設定した時間が経過すると、自動的にスタンパイになるように設定します。聴きながら、または録音しなが 
らおやすみになりたいときなどに便利です。スリープタイマーが作動すると、本機背面の AC アウトレツト 
(ぽ39ページ）に接続した機器の電源もオフになります。 

SLEEP インジケーターが点灯に変わると、ス 
U _プタイマーの時間設定が完了し、音場プロ 
グラム表示に戻ります。 



一定時間後に自動的にスタンバイにする（スリープタイマー 


12 
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入力信号情報を表示する 


入力信号のフォーマツト、チャンネル数やサンプリンク周波数などの情報を表示します。 


M 


5 

3 




2,6 

4 


リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


2 SET MENU キーを押す。 

SET MENU 画面が表示されます。 


SET MENU 
『 MENU 1 


SET MENU 


+ -AUTO SETUP 
■MANUAL SETUP 
•SIGNAL INFO 


阁溫 f 1 





3 △/ ▽キーを繰り返し押して 、 「SIGNAL 
INFO 」 を選ぶ。 


- flUTO SETUP 
■MANUAL SETUP 
+ ■SIGNAL INFO 


[a] •.•••[ 平 ] s i.ip/Down 
[ENTER]：Enter 


ENTER キーを 押す。 

入力信号の情報が表示されます。 



SIGNAL INFO 

AUDIO 

INFO 

FORMAT 

DolbyD 

SAMPLING 

43kHz 

CHANNEL 

3/2/0.1 

BITRflTE 

384kbps 

FLAG 

None 


[RETURN]：Exit 


FORMAT 

入力信号の種類を表わします。 


表示 

フォーマット 

i~i r~i «j i「i し i 

アナログ 

PCM 

PCM 

i i i™*: i i.__i : —i i i 

ドルビーデジタル 

「_i "f C 

DTS 

hihi し 

AAC 

■ 

DSD 

— 

不明なデジタル信号 

.つ•つ•つ 

不明な入力信号 


SAMPLING 

入力信号のサンプリング周波数（デジタル信号入力 
時のみ）です。サンプリング周波数が不明の場合や 
アナログ信号の場合は、 r —」と表示されます。 



■ 便利な機能 


18-JO ©j00 
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入力信号情報を表示する 


CHANNEL 

入力信号の音声チヤンネル数（ドルビーデジタル、 
DTS 、 AAC 入力時のみ）です。たとえば、「3/2/ 
0.1 J と表示された場合は、「フロント3チヤンネ 
ル/サラウンド2チヤンネル/ LFE 0.1 チヤンネ 
ル」を示しています。また、2力国語放送などの主 
+副の2チヤンネル音声は n + u と表示されま 
す0 


BITRATE 

入力信号の1秒あたりのデータ量=ビットレート 
( ドルビーデジタル/ DTS / AAC 入力時のみ）を表 
わします。 

FLAG 

入力信号に含まれている、ある動作をさせるための 
識別信号=フラグ （ ドルビーデジタル/ DTS/PCM 
のみ）を表わします。 

5 キーを押す。 

映像入力信号の情報に切り替わります。 



SIGNAL INFO 


UIDEO INFO 
HDMI RES. 480 i 
HDMI ERROR 

Device Oyer 


[-N1/CM ： Audio 
[RETURN]：Exit 


HDMI RES . 

HDMI 入力信号の解像度を表わします。 

HDMI ERROR 

HDMI 入力信号に関するエラーを表わします。 


表示 

内容 

「•iCli i - j ! _ i=i | !i 

制限台数を超える HDMI 機器 
が接続されています。 

HD i ~! P F r " !"■ m r - 

HDCP の認証に失敗しました。 


6 SET MENU キーを押す。 

入力信号情報の表示を終了します。 
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外部機器で録音/録画する 


本機に接続した録音/録画機器で、音声や映像を録音/録画できます。 



〇 〇 

EIE1 冒 B - 


〇 〇 〇 〇 

一 

-(B S ® Q 





1本機と本機に接続されているすべての機器 
の電源をオンにする。 



リモコン 本体 


2 リモコンの入力選択キーを押す、または本 
体の INPUT セレクターを回して、録音/ 
録画したい音声や映像を再生する機器を選 
ぶ。 



リモコン 本体 


3 録音/録画する音声や映像を再生する。 

詳しくは再生する機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 FM / AM 放送を録音したいときは、放 
送局を選局してください（@53ページ)。 

4 録音/録画を開始する。 

詳しくは録音/録画する機器の取扱説明書をご 
覧ください。 


ヒント 

• アナログ信号を録音する場合は、再生する機器をアナ 
□グ接続してください。同様に、同軸/光デジタル信 
号を録音する場合は、再生する機器を同軸デジタルま 
たは光デジタル接続してください。 

• DOCK 端子から入力した音声信号は 、 AUDIO OUT 
( REC ) 端子からのみ録音できます。 

• 本機では、 S ビデオまたはコンポジットビデオ端子から 
入力した映像信号を録画できます。 S ビデオ映像を録画 
する場合は、再生する機器を S ビデオ接続してくださ 
し、。同様に、コンポジットビデオ映像を録画する場合 
は、再生する機器をコンポジットビデオ接続してくだ 
さい。 

• 録音/録画する前に、あらかじめ「試し録音」「試し録 
画」をしてください。 

• 録音される音声の音量の調節や操作は、録音機器側で 
行います。詳しくは録音機器の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• 本機をスタンバイにすると、接続した機器間で録音/ 
録画できません。 

• 入カソースの出力端子からは、信号は出力されません 
(例 ： DVR IN 端子へ入力された信号は 、 DVR OUT 端 
子から出力されません)。 

• 本機の DSP 処理による音場効果は録音できません。 

• 録音中に以下の操作を行っても、録音される音声には 
影響しません。 

-音量の調節 

—音質の調節 (TONE CONTROL ) 

—スピーカー レベルの変更 
一音場プ□グラムの変更 

• MULTI CH INPUT 端子に接続した機器の音声は録音 
できません。また 、 HDMI IN 端子に接続した機器の音 
声/映像は録音/録画できません。 

• 本機を使用中は、本機に接続した録音/録画機器の電 
源を切らないでください。電源を切ると、他の機器の 
音声が歪むことがあります。 

• コピー防止機能のあるビデオを再生すると、画像が乱 
れる場合があります。 

• あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合以外は、 
著作権者に無断で使用することはできません。 


■ 便利な機能 
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外部機器で録音/録画する 


■ DTS CD / DTS DVD 音声の録音/ 
再生について 

□ TS 信号はデジタルビットストリームで伝送される 
ため、 DTS 信号をデジタル録音したものをデコーダー 
を通さずに再生するとノイズだけが再生されます。 

• DTS CD または DTS DVD の音声をデジタル録 
音したものを再生する場合は、デコーダーを通し 
て再生してください。 

.DTS CD の音声を録音する場合は、 DTS デコー 
ダー内蔵の DVD プレーヤーからアナログで録音 
することをおすすめします。 

詳しくは、お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧 
ください。 
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FM / AM 放送局を登録する 


才一トプリセツトやマニュアルプリセツト機能を使って FM / AM 放送局を登録しておくと、あとで選局す 
るときに便利です。はじめにリモコンの TUNER キーを押す、または本体の INPUT セレクターを回して、 
TUNER を選んでください。 


自動で登録する 

(オートプリセット） （FM のみ） 

FM 放送局を自動的に40局 （8 局 x 5グループ、 
A 1 〜 E 8) まで登録（プリセット）できます。 
放送局を登録しておくと、あとは簡単な操作で選局 
できます。 

AM 放送局は自動で登録できません。手動で登録し 
てください。 



1本体の FM / AM キーを押して、 FM を選ぶ。 



2 MEMORY キーを約3秒押し続ける。 

プリセツト番号と MEMORY インジケーター、 
AUTO インジケーターが点滅します。数秒後 
に、周波数の低い方から放送局を探し始め、自 
動的に登録していきます。 MEMORY キーを約 
3秒間押したあと、 PRESET/TUNING ( EDIT ) 
キーで「：」（コロン）を消してから、 PRESET / 
TUNING <キーを押すと、周波数の高い方か 
ら自動登録していきます。 


■ 登録を始めるプリセット番号を指定する 

+日 △ 

場1=1 

左に記載の「自動で登録する（オートプリセット)」 

の手順2で MEMORY キーを約3秒間押したあと、 
A / B / C / D / E キーと PRESET/TUNING <]/!> 

キーを使って、最初に登録するプリセットグループ 

とプリセット番号を選びます。 

数秒後に、選んだプリセット番号から登録を始めます。 

放送局が40局 （ A 1 〜 E 8) すべて登録されるか、 

全周波数帯域を一周すると、オートプリセットが停 

止します。 

H ヒント 

• 放送局が登録されると、放送局の周波数と受信モード 
(ステレオ、モノラル）も同時に登録されます。 

• 登録された FM 放送局の順序を、あとから手動で入れ替 
えることもできます0^89ページ)。 

• 同じプリセット番号に新しい放送局を登録すると、前 
に登録されていた放送局は消去され、新しい放送局に 
入れ替わります。 

• オートプリセットでは、登録する放送局の数が40 
( A 1 〜 E 8) に満たない場合には、全周波数帯域を一周 
して停止します。 

• 才_トプリセットでは、電波の強い FM 放送局だけが登 
録されます。電波の弱い FM 放送局を登録したいとき 
は、手動で放送局を受信したあと、手動で登録してく 
ださい（疏86ページ)。 


点滅 


点滅 


点滅 


)| MO/TD-Jt ►TUNER 0D I 
L— AUTO TUNED MEMOR'I J 


V-AUX DTV/CBL 


オートプリセツトが終了すると、最後に登録さ 
れた放送局の周波数が表示されます。 













































FM / AM 放送局を登録する 


手動で登録する 
(マニュアルプリセツト） 

FM / AM 放送局を40局 （8 局 x 5グループ、 

A 1 〜 E 8) まで手動で登録（プリセツト）します。 



1プリセツトしたい放送局を選局する。 


3 MEMORY インジケーターの点滅中に 
A / B / C / D / E キーを押して、プリセットグ 
ループ （ A ~ E ) を選ぶ。 

プリセットグループが表示されます。放送局の 
表示の横に「：」（コロン）が点灯していること 
を確認してください。 

フロントパネルディスプレイに表示されるプリ 
セットグループは、 A / B / C / D / E キーを押すた 
びに切り替わります。 



プリセツトグループ 


詳しくは、 「 FM / AM 放送を聴く」（隊53ベー 
ジ） をご覧ください。 



フロントパネルディスプレイに、受信している 
局の周波数と放送局 （ FM または AM ) が表示さ 
れます。 


2 本体の MEMORY キーを押す。 

放送局が登録できる状態になります。フロント 
パネルディスプレイの MEMORY インジケー 
ターが約10秒間点滅します。 



MEMORY - 


4 MEMORY インジケーターの点滅中に 
PRESET/TUNING <]/!> キーを押して、 
プリセツト番号 （1 〜 8) を選ぶ。 

>キーを押すと番号の大きい方へ向かって、 

<3キーを押すと番号の小さい方へ向かって切 
り替わります。 



点滅 


DTV/CBL DVD MD/CD-R ►TUHE? > RD, I 

TUNED MEMORY J 


VCR DVR V-AUX 
SP 


プリセツト番号 


ご注意 


MEMORY キーを押したら、10秒以内に手順3を操作し 
てください。10秒以上経過するとマニュアルプリセツト 
を自動的に中止します。この場合は、手順2から操作し 
直してください。 
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FM 〆 AM 放送局を登録する 


• 同じプリセツト番号に新しい放送局を登録すると、前 
に登録されていた放送局は消え、新しい放送局に入れ 
替わります。 

• 新しい放送局を登録すると、放送局の周波数と受信 
モード（ステレオ、モノラル）も同時に登録されます。 



リモコンの操作機器選択スイツチをスライ 
ドさせて SOURCE を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

m 

TV 

◎ 


2 TUNER キーを 押す。 




5 MEMORY インジケーターの点滅中に、 
MEMORY キーを 押す。 

選んだプリセツトグループ、プリセツト番号と 
放送局 （ FM または AM )、 周波数がディスプレ 
イに表示されます。 



選んだプリセツト番号に登録された局 


登録した放送局を選んで聴く 
(プリセツト選局） 


登録（プリセツト）した放送局を簡単に選局できま 
す。 


°〇 "〇" 

POWER POWER |ST*M0«lJ iPOWERl 

E] El 10] Q 

-2 4 

|gE3 CES> Q> 01 

Q Q O O 



0 0 0 0 
© © 〇 0 
0 0 0 0 




■便利な機能 
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FM / AM 放送局を登録する 


3 リモコンの A / B / C / D / Eo / l > キー、また 
は本体の A / B / C / D / E キーを繰り返し押し 
て、放送局をプリセツトしたグループを選 
ぶ。 


フロントパネルディスプレイに表示されるプリ 
セットグループは、 A / B / C / D / E キーを押すた 
びに切り替わります。リモコンの場合は、<キ_ 
を押すと A のほうへ向かって、>キ_を押すと 
E のほうへ向かって切り替わります。 


PRESET/CH 



または 



本体 


4 リモコンの PRESET / CHA / ▽キーを繰り 
返し押すか、プリセツト番号キー （1 〜 8) 
を押す、または本体の PRESET / 
TUNING < >キーを繰り返し押して、 

プリセツト番号 （1 〜 8) を選ぶ。 

△キー（または本体の PRESET/TUNING > 
キー）を押すと番号の大きい方へ向かって、 ▽ 
キ ー( または本体の PRESET/TUNING <キ ー) 
を押すと番号の小さい方へ向かって切り替わり 
ます。プリセツトグループとプリセツト番号が、 
放送局 （ FM または AM ) と周波数とともにフロ 
ントパネルディスプレイに表示され 、 TUNED 
インジケーターが点灯します。 



または 


% 


本体 


STEREO ENHANCER STRAIGHT PURE DIRECT 


リモコン 


点灯 



プリセツトグループ/ FM または AM /周波数 
プリセツト番号 
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FM / AM 放送局を登録する 


登録した放送局を入れ替える 

才一トプリセットやマニュアルプリセット機能を 
使って登録した放送局を入れ替えられます。 
ここでは例として、 「 E 1」（ E = プリセットグループ、 
1=プリセット番号）に登録した放送局を 「 A 5」 に、 
「 A 5」 の放送局を 「 E 1」 に変更する場合の手順を説 
明します。 


2,41,31,3 



1本体の A / B / C / D/E キーと PRESET / 
TUNING <!/!>キーを繰り返し押して、 
「 E 1」 に登録した放送局を選局する。 



■d PRESET/TUNING O- 

iir 

詳しくは、「登録した放送局を選んで聴く（プリ 
セツト選局)」をご覧ください（疏87ページ)。 

2 PRESET/TUNING ( EDIT ) キーを約3秒 
間押す。 

フロントパネルディスプレイの MEMORY イン 
ジケーターと 「 E 1」 が点滅します。 

PRESET/TUNING 



3 「 A 5」 に登録した放送局を、 A / B / C / D/E 
キーと PRESET/TUNING <3/0キーを 
使って選局する。 

フロントパネルディスプレイの MEMORY イン 
ジケーターと 「 A 5」 が点滅します。 


点滅 点滅 



4 PRESET/TUNING ( EDIT ) キーを押す。 

登録した局が入れ替わり、フロントパネルデイ 
スプレイに 「 EDIT 」 と入れ替えた放送局のプリ 
セツトグループ/プリセツト番号が表示されま 
す。 



入れ替えた放送局の 

プリセツトグループ/プリセツト番号 


■ 便利な機能 
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SCENE (シーン）機能を使いこなす 


SCENE 機能では、お好みに合わせて、 SCENE キーで呼び出す SCENE テンプレート （ SCENE 機能で使 
用する雛形）を入れ替えたり、新しいテンプレートを作成したりすることができます。 


SCENE 機能の基礎知識 

通常の再生方法では、入カソースと再生モード（音 
場プログラムやサラウンドデコードモード、ピュア 
ダイレクトモード）に加え、必要に応じてナイトリ 
スニングモードを別々に設定する必要があります。 
SCENE 機能では、これらの要素を組み合わせ、グ 
ループ化したものを SCENE 1から SCENE 4 まで 
のキーの中から1つを選択することで簡単に再生が 
楽しめます。 

本機では、このグループ化したものを 「 SCENE テ 
ンプレート」と呼んでいます。本機には17種類の 
SCENE テンプレートが記憶されており、1〜4ま 
での SCENE キーには、あらかじめ以下のテンプ 
レートが設定されています。 

SCENE 1 : DVD Movie Viewing 

_ ミュージックディスク リスニング 

SCENE 2 : Music Disc Listening 
SCENE 3 : TV Viewing 
SCENE 4 : Radio Listening 

本機では、これらの SCENE テンプレートを別のテ 
ンプレートと入れ替えたり（図 A )、 新しいテンプ 
レートを作成したり（図 B ) することで、お好みに 
合った SCENE をすぐに呼び出せます。 SCENE テ 
ンプレートの内容について詳しくは、 「 SCENE テ 
ンプレートー覧」（@95ページ）をご覧ください。 


図 A 



図 B 



リモコンの SCENE キー、または本体の 
SCENE キーを押す。 

SCENE テンプレートで設定されている入カソース 
などの各要素が呼び出されます。 

本体 SCENE キー上部のインジケ_夕_が点灯します。 


SCENE 



朱ヒント 

本機の電源がスタンバイのときは、 SCENE キーを押すと 
電源がオンになります。 

• SCENE 3 を選んでテレビを見る場合は、本機の DTV / 
CBL 音声入力端子とテレビの音声出力端子を接続して 
ください（隊26ページ)。 

• SCENE 4 を選んで FM / AM 放送を聴く場合は、 「 FM / 
AM 放送を聴く」で、放送局を受信してください(瞭53 
ぺージ)〇 
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SCENE (シーン）機能を使いこなす 


1《11 ll^ll 11 供 1 II 期 !! 

IF°1 (Tal [Toni IT^II 


■©00® 


工場出荷時にあらかじめ設定されている SCENE テ 
ンプレートを入れ替えます。 


)-2 


3 


1,4- 



1,4 3 

SCENE テンプレートを入れ替えたい 
リモコンの SCENE キー、または本体の 
SCENE キーを約3秒間押し続ける。 

本体 SCENE キーのインジケーターが点滅し、 
フロントパネルディスプレイに現在設定されて 
いる SCENE テンプレートが表示されます。 



リモコン 


または 



本体 


点滅 


VCR DVR V-AUX DTV/CBL ►DVD MD/CD-R TUNER CD PHONO 

SP 


VOLUMI 

-'-in-i 




SCENE テンプレートを入れ 
替える 


2 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 


3 リモコンのキー、または本体の 
INPUT セレクターを回して、テンプレー 
卜を選ぶ。 



または 



本体 


V-AUX DTV/CBL I 


PHONO 

VOLUME 

-'-jjj.o 


4 リモコンの SCENE キー、または本体の 
SCENE キーを押す。 

SCENE テンプレートが入れ替わります。 

分-ヒント 

元の SCENE テンプレートから入カソースを変更した場 
合は、 「 SCENE キーで呼び出す入カソースを変更する」 
( d ^ I 24ページ）でリモコン SCENE キーの設定を変更 
してください。 


11:!— 這 

圍 II# 

□I0E3OO0e^l 


■ォリジナルのリスニング環境をっくる 
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SCENE (シーン）機能を使いこなす 


新しい SCENE テンプレートを 
作成する 


お好みに合った SCENE テンプレートを新しく作成 
し、 SCENE 1 〜4キーで呼び出せるように設定し 
ます。新しいテンプレートは、本機に記憶されてい 
るテンプレートの中から作成したい SCENE テンプ 
レートに似ているものを選び、それを編集して作成 
します。新しく作成したテンプレートは、作成元と 
なったテンプレートとは別に記憶されます。 


2 リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 



3 △/ ▽キーを繰り返し押して、編集する項 
目を選ぶ0 



4-ヒント 

• 編集したいテンプレートが SCENE キーに設定されて 
いない場合は、 「 SCENE テンプレートを入れ替える」 
( 隊 91 ページ） で テンプレートを入れ替えてから、新 
しいテンプレートを作成してください。 

• テンプレートは最大4種類作成できます。作成したテ 
ンプレートは SCENE 1 〜4キーに1つずつ設定できま 
す。 

• 新しく作成したテンプレートを元にさらに編集する場 
合は、内容が上書きされ、元の内容は消去されます。 



SCENE 
テンプレート名 


INPUT :入カソース設定 
MODE :再生モード設定 


1編集したいテンプレートが設定されている 
リモコンの SCENE キー、または本体の 
SCENE キーを約3秒間押し続ける。 

OSD に編集画面が表示されます。 



リモコン 本体 


• NIGHT :ナイトリスニングモード設定 

— SYSTEM :現在の設定を保持します。 

- CINEMA :ナイトリスニング.シネマモードで 
再生します〇 

- MUSIC : ナイトリスニング•ミュージックモー 
ドで再生します。 

H ヒント 

ナイトリスニングモードについて詳しくは、「夜間に小音量 
で音声を楽しむ」（《ぞ76ページ）をご覧ください。 


SCENE 1 


DUD Movie Uiewing 
y INPUT ： DUD 
MODE ： MOUIE 
Sci-Fi 

NIGHT ： SVSTEM 
[ENTER]：Renane 
[SCENE1]：SET 
[RETURN] : STATUS 
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SCENE (シーン）機能を使いこなす 


4 キーを繰り返し押して、内容を編 

集する。 


r < — ノ》 


■ SCENE テンプレート名を変更する 

SCENE テンプレート名をお好みの名前に変更でき 
ます。 

來 ヒント 

SCENE テンプレート名の変更を中止する場合は、リモコ 
ンの RETURN キーを押します。 


a : +：DUD Movie Uiewing 
INPUT ： f 1 D/CDR 
t MODE ： MOUIE 
Sci-Fi 

NIGHT ： SYSTEM 

CSC ： ENE 1 ]：SET 
[RETURN] : STATUS 


5 SCENE キーを 押す0 


「Setting Complete 」 と表示され、新しい 
SCENE テンプレートが作成されます。新しく 
作成したテンプレートには、名前の前に「* ( ア 
スタリスク)」が表示されます。 


例： 


■ I ■! ■■■■■■1 ■■ 

A - ヒント 

• 新しく作成した SCENE テンプレートを再編集した場 
合は、変更内容を上書きして保存します。 

• 元の SCENE テンプレートから入カソースを変更した 
場合は、 「 SCENE キーで呼び出す入カソースを変更す 
る」（隊124ページ）でリモコン SCENE キーの設定 
を変更してください。 

6 DISPLAY キーを押す。 


2 

3 


「新しい SCENE テンプレートを作成する」 
(隊92ページ）の手順3で 「 SCENE テ 
ンプレート名」を選ぶ。 

ENTER キーを 押す。 

< /1>キーを押して、変更したい文字の位 
置へ「」（下線）を動かす。 


SCENE 1 


RENAME 

DUD Movie Uiewing 


[a]/ [ 平 ]: Character 
Position 
CENTER] : SET 
[RETURN]:STATUS 


4 △/ ▽キーを押して文字を変更する。 


RENAME 

*EUD Movie Uiewing 


[a]/[t]: Character- 
[-a ]/[»-]: Position 
CENTER] : SET 
[RETURN]：STATUS 


5 手順3、 4 を繰り返す。 

6 ENTER キーを 押す。 

新しい名前が設定されます。 


シーンテンプレートの作成を終了します。 


■ォリジナルのリスニング環境をっくる 
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SCENE (シーン）機能を使いこなす 


■ SCENE テン プレート ガイド 






朱 ヒント 

• 各 SCENE テンプレートの内容について詳しくは、 「 SCENE テンプレー!'•—覧」をご覧くださし'> (№95ページ)。 
• 本機で iPod の再生をお楽しみになるには、ヤマハ製ドック（別売 YDS -10 など）が必要です。 

-上記の SCENE テンプレートに加え、新しいテンプレートを最大4種類作成できます（№92ページ)。 


94 



















































































SCENE (シーン）機能を使いこなす 


■ SCENE テンプレー!^一覧 

表中の灰色で示された部分は、 SCENE 1〜4キーの初期設定を表わしています。お使いの DV □プレーヤー 
または CD プレーヤーが SCENE コント□—ル信号の受信機能を持つヤマ八製機器で、本機とリモート接続 
している場合、入カソースが DVD または CD の SCENE を選ぶと自動的に再生が始まります。 


SCENE 

人カソース 

再生モード 

説明 

ピューイング 

DVD Viewing 

DVD 

straFght 

DVD プレーヤーで DVD を見るときに選びます。 

ムービー ビューイング 

DVD Movie Viewing 
(SCENE 1 初期設定） 

0 

DVD 

サイフアイ 

Sci-Fi 

DVD プレーヤーで映画ソフトを見るときに選びます。 

ライプ ビューイング 

DVD Live Viewing 

DVD 

ミュージック ビデオ 

Music Video 

DVD プレーヤーで音楽ソフトを見るときに選びます。 

DVR Viewing 

DVR 

ドラマ 

Drama 

DVD レコーダーで映画を見るときに選びます。 

ディスク八イフアイ リスニング 

Disc Hin Listening 

DVD 

ピュアダイレクト 

Pure Direct 

DVD プレーヤーで CD を原音に忠実な音質で聴くときに選び 
ます。 

ミュージックディスク リスニング 

Music Disc Listening 
(SCENE2 初期設定） 

0 

DVD 

チヤンネルステレオ 

2ch Stereo 

DVD プレーヤーで CD を 2 チヤンネルで聴くときに選びま 
す 。 

ディスク リスニング 

Disc Listening 

DVD 

チヤンネ j レステレオ 

/ch Stereo 

DVD プレーヤーで CD を BGM として聴くときに選びます。 

八イフアイ リスニング 

CD Hifi Listening 

CD 

ピュアダイレクト 

Pure Direct 

CD プレーヤーで CD を原音に忠実な音質で聴くときに選びま 
す 。 

リスニング 

CD Listening 

CD 

チヤンネ j レステレオ 

2ch Stereo 

CD プレーヤーで CD を 2 チヤンネルで聴くときに選びます。 

ミュージック リスニング 

CD Music Listening 

CD 

チヤンネ j レステレオ 

/ch Stereo 

CD プレーヤーで CD を BGM として聴くときに選びます。 

ラジオ リスニング 

Radio Listening 
(SCENE4 初期設定） 

TUNER 

チヤンネル エン八ンサー 

/ch Enhancer 

FM/AM 放送を聴くときに選びます。 

リスニング 

iPod Listening 

DOCK(V-AUX) 

チヤンネノレ エン八ンサー 

/ch Enhancer 

iPod を聴くときに選びます。 

ビューイング 

TV Viewing 
(SCENE3 初期設定） 

❹ 

DTV/CBL 

straFght 

テレビを見るときに選びます。 

スポーツ ビューイング 

TV Sports Viewing 

DTV/CBL 

スボーッ 

Sports 

テレビでスポーツを見るときに選びます。 

アクション ゲーム プレイング 

Action Game Playing* 

V-AUX 

アクション ゲーム 

Action Game 

アクシヨンゲームをするときに選びます。 

RPG Playing* 

V-AUX 

□ールプレイング ゲーム 

Roleplaying Game 

□ ールプレイングゲームをするときに選びます。 

レコード リスニング 

LP Record Listening 

PHONO 

ピュアダイレクト 

Pure Direct 

レコードプレーヤーでレコードを原音に忠実な音質で聴くと 
きに選びます。 


* SCENE 機能を使って再生を楽しむ場合は、本機に接続したヤマハ製ドック（別売り YDS -10 など）に iPod を接続 
しているときでも V - AUX を入力選択できます。 


■ォリジナルのリスニング環境をっくる 
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立 ■! ■日 
日^ 

プ□グラム名 


ノ（ラメ _夕_ 


サブ 

プ□グラム名 
設定値 


5 △/ ▽キーを 押して、変更したいパラメ ー 
ターを選ぶ。 



6 キーを押して、設定値を変更する。 



7 DISPLAY キーを 押す。 

音場ノてラメ _夕_の表示を終了します。 

炎 -ヒント 

• パラメーターを初期設定に戻したい場合は、初期設定 
値でいったん表示が止まるまで < または >キ_を押し 
続けます。 

• セツ トメニュー 「 PARAM_ INI 」 で、すべての パラメー 
ターを初期設定に戻せます(@120ページ)。 

• セツトメニュー 「DISPLAY SET 」 の 「0 SD - AMP 」 で、 
0 SD 画面を表示させたときの表示時間を設定できます 
(隊118ぺージ）〇 


-LIUE/CLUE 


卜 Cellar Club - 

DSP LEUEL - 0dB 

INIT.DLV - 20ns 

ROOM SIZE - 1.0 

iLIUENESSr.g 


[RETURN]sSTATUS 


4,5 

6 


音場プログラムやサラウンドデコードモード、コンプレストミュージック • エン八ンサ_モ_ドは初期設定 
のままで十分お楽しみいただけますが、音場パラメーターを変更することにより、ソースやリスニングルー 
ムの音響にあわせて音場効果をアレンジできます。 


セットメニュー 「MEMORY GUARD 」 を 「 ON 」 に設定 
しているとパラメーターを変更でぎません。変更する前に 
「 OFF 」 に設定してください("*"119ベージ)。 


+ 

I 

+ 

& 

TVV01 



- 

- 

m 


M 


4 ▽キーを押す。 

音場 パラメーターが 表示されます。 



リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

◎ 


TV 

◎ 


2 D 旧 PLAY キーを押す。 

OSD に STATUS 画面が表示されます（隊40 
ベージ）。 


「 DISPLAY] 


STATUS 

UOL ： -40.0dB 

MOUIE 

Sci-Fi 

INPUT ： 

DUD 

fl.SEL ： 

AUTO 

NIGHT ： 

OFF 


3 音場プ□グラムキー、または ENHANCER 、 
SUR . DECODE キーを押して、パラメー 
ターを変更するプ□グラム/モードを選 
ぶ。 







ご注意 


音 場パラメーターを 変更する 


3 


2 


©©0 B P 一 u 

II 甚 

Eaoowe 
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音 場 パラメーター ガイド 


各音場プ□グラムには、それぞれのプログラムの音場効果を制御している、音場パラメーターが備わってい 
ます。音場パラメーターを変更すれば、各音場プログラムの音場効果をお好みに応じてアレンジできます。 
セツトメニユー 「SPEAKER SET 」 （琢104ベージ）の設定や、選んでいる音場プ□グラム（瞭62ベー 
ジ） により、選択できる項目は変化します。 


基本的な音 ハフ;X—夕一 

音場パラメーターを変更する際は、はじめに 「DSP 
LEVEL 」 および 「 DIALG . LIFT 」 を調節し、音場効 
果を一度確認した後でその他のノ（ラメ_夕_を変更 
することをおすすめします。 

< DSP LEVEL > (エフェクト量の調節） 

エフェクト量（音場効果のかかり具合）を微調節す 
るパラメーターです。視聴環境にあわせて、直接音 
のレベルを確認しながら音場効果のかかり具合を変 
更できます。 


〇 ° 〇 


〇 ° 〇 

麴 ' 



〇 0 
□ □ 


〇 ク 

□ □ 




エフェクト量小 




エフヱクト量大 


効果音が小さく感じたり、各音場プログラム間の違 
いが感じ取れない場合は： 

効果レベルを大きくしてください。 

音がぼんやりと聴こえたり、音場効果のかかり具合 
が過剰に感じられる場合は： 

効果レベルを小さくしてください。 

可変範囲： 一 6.0 dB 〜+ 3.0 d 巳 

初期設定： OdB 


< DIALG . LIFT > (セリフの上下位置調節） 

プレゼンススピーカーを使つている場合に、セリフ 
など、中央に定位する音の定位位置（上下方向）を 
調節するパラメ_夕_です。値を大きくすると上方 
に定位します。 


セリフの理想的 
な定位位置 


セリフがテレビ画面よりも低い位置から聞こえる場 
合、セリフの上下位置を上へ移動してください。 
数値を大きく設定するほど、セリフの位置は上へ移 
動します。 




理想的な定位位置へ移動 
可変範囲 ：〇〜 5 

初期設定： 0 

• AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASSIGN 」 （隊42 
ぺージ)、またはセットメニュー 「SPEAKER SET 」 
の 「EXTRA SP ASSIGN 」 04ぺージ）を 
「 PRESENCE 」 以外に設定している場合、 
「 DIALG . LIFT 」 は選べません。 

• セットメニ;!一 「SPEAKER SET 」 の 「 PRIORITY 」 
を rSUR . BJ に設定し、 6.1 チャンネルまたは 7.1 
チャンネルで再生している場合は、プレゼンス成分が 
フロント左/右スピーカーに振り分けられて出力され 
るため、 「 DIALG . LIFT 」 を調節しても)効果はありませ 
ん〇 

• セリフの上下位置を初期設定よりも下にすることはで 
きません。 


■ォリジナルのリスニング環境をっくる 
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音場パラメーターガイド 


レ 

ぺ 

ル 


ソースの原音 


、デッド 



rrm-r^. ライフ 


小 0.1 大 2.0 

< LIVENESS > (反響量の調節） 

初期反射音の減衰特性を決めるパラメーターです。 
値を大きくするほど、ライブな（反響が多い）音場 
になり、値を小さくするほどデッドな（反響が少な 
い）音場になります。実際のホールでのライブ感/ 
デッド感は、反射面の吸音特性によって決定され、 
反射音の減衰が早ければデッドに、遅ければライブ 
に感じられます。 

可変範囲： 0〜10 



音源 


直接音から初期反射音が始まるまでの時間（遅延時 
間）を調節するパラメ_夕_です。初期反射音の遅 
れは、音源と反射面との距離によって決まります。 
つまり、遅延時間を短くすると、音源が壁面に近づ 
いた感じになり、逆に遅延時間を長くすると、音源 
は壁面から離れた感じになります。このパラメー 
ターを調節することにより、ソースの原音から周り 
の壁までの距離感、空間の大きさ感、音像のできか 
た等が調節できます。 

可変範囲：1〜 99 ms 


ソースの原音 



「DSP LEVEL 」 および 「 DIALG . LIFT 」 のほかにも、 
以下の音場ノ（ラメーターを変更できます。 



その他の音場 パラメーター 


可変範囲： 0.1 


2.0 

ソースの原音 


時間 



-時間 


< INIT . DLY > (遅延時間の調節) 


■ すべてのプログラム用 


値：小 


値 ：大 





音源 

□ 

U 

''''反射面 



小 1ms 大 99ms 

< ROOM SIZE > (空間の大きさ調節） 

空間の広がり感を調節するパラメ_夕_です。値を 
大きくするほど広い空間（部屋）になり、値を小さ 
くするほど狭い空間になります。音が反射を繰り返 
すとき、壁と壁の間が広い大きなホールほど、反射 
音と反射音の時間的な間隔が長くなります。このこ 
とから、反射音同士の時間間隔を調節すれば、広が 
り感を変えることができるということになります。 
1.0 で実測値そのまま、 2.0 にすると、1辺の長さ 
が倍の空間になります。 




音源 


小〇 大10 

< P . INIT . DLY > 

(プレゼンス音場の遅延時間の調節） 

直接音が出てから、プレゼンス音場が発生するまで 
の時間を調節するパラメ_夕_です。値を大きくす 
るほど、プレゼンス音場が遅れて発生します。 

可変範囲：1〜 99 ms 

< P.ROOM SIZE > 

(プレゼンス音場の空間の大きさ調節） 

プレゼンス音場の広がり感を調節するパラメーター 
です。値を大きくするほど、プレゼンス反射音同士 
の時間間隔が長くなり、ソースに含まれる音楽や効 
果成分に広がり感が出てきます。 

可変範囲： 0.1 〜 2.0 


レベル 


レベル 


レベル 
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音場パラメーターガイド 


< S . INIT . DLY > 

(サラウンド音場の遅延時間の調節） 

直接音が出てから、サラウンド音場が発生するまで 
の時間を調節するパラメーターです。値を大きくす 
るほど、サラウンド音場が遅れて発生します。 

可変範囲：'!〜 49 ms 

< S.ROOM SIZE > 

(サラウンド音場の空間の大きさ調節） 

サラウンド音場の広がり感を調節するパラメーター 
です。値を大きくするほど、サラウンドの音場空間 
が広がります。 

可変範囲： 0.1〜 2.0 

< S . LIVENESS > 

(サラウンド音場の反響量の調節） 

サラウンド音場の減衰量を調節するパラメーターで 
す。値を大きくするほど、サラウンド音場の響きが 
強くなります。 

可変範囲： 0〜10 

<SB INI . DLY > 

(サラウンドバック音場の遅延時間の調節） 

直接音が出てから、サラウンドバック音場が発生す 
るまでの時間を調節するパラメーターです。値を大 
きくするほど、サラウンドバック音場が遅れて発生 
します。 

6.1 または 7.1 チヤンネルで再生しているときのみ 
有効です。 

可変範囲：'!〜 49 ms 

< S 巳 ROOM SIZE > 

(サラウンドバック音場の空間の大きさ調節） 

サラウンドバック音場の広がり感を調節するパラ 
メ _夕_です。値を大きくするほど、サラウンドバッ 
クの音場空間が広がります。 

6.1 または 7.1 チヤンネルで再生しているときのみ 
有効です。 

可変範囲： 0.1 〜 2.0 

く SB LIVENES > 

(サラウンドバック音場の反響量の調節） 

サラウンドバック音場の減衰量を調節するパラメー 
ターです。値を大きくするほど、サラウンドバック 
音場の響きが強くなります。 

6.1 または 7.1 チヤンネルで再生しているときのみ 
有効です。 

可変範囲： 0〜10 


■ 2 ch Stereo 用 

< DIRECT > 

(2 チヤンネル ソースのデコー ド設定） 

「 AUT 0」 に設定すると、本機のデコーダーや DSP 
回路をバイパスして、2チヤンネルアナログソース 
が出力されます。 

ナイトリスニングモードが 「 OFF 」 で、音色の調節 
(TONE CONTROL ) で 「 BASS 」 および 
「 TREBLE 」 が 「0 dB 」 に設定されている場合の 
み、有効になります。 

選択項目： AUTO / OFF 
初期設定： AUTO 

• ドルビーデジタル、 DTS 、 または AAC のマルチチヤン 
ネル信号が入力されると、2チヤンネル（フロント左/ 
右スピーカー）に振り分けられます。 

• 以下の場合、フロント左/右スピーカーの低音域成分 
はサブウーファーから出力されます。 

-セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 LFE/BASS 
〇 UT 」 が 「 BOTH 」 に設定されているとき。 

-セット メニュー 「SPEAKER SET 」 の 「FRONT SP 」 
が 「 SMALL 」 に設定されていて、 「 LFE/BASS 0 UTJ 
が rSWFRJ に設定されているとき。 

■ 7 ch Stereo 用 

<CT LEVEL > 

(センターチヤンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プログラムでの、センターチヤンネル 
の音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 

< SL LEVEL > 

(サラウンド L チヤンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プログラムでの、サラウンド左チヤン 
ネルの音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 

< SR LEVEL > 

(サラウンド R チヤンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プログラムでの、サラウンド右チヤン 
ネルの音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 

< S 巳 LEVEL > 

(サラウンドバックチヤンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プログラムでの、サラウンドバック 
チヤンネルの音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 


■ォリジナルのリスニング環境をっくる 


99 



音 場パラメーター ガイド 


< PL LEVEL > 

(プレゼンス左チャンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プログラムでの、プレゼンス左チャン 
ネルの音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 

< PR LEVEL > 

(プレゼンス右チャンネルの音量調節） 

7 ch Stereo プログラムでの、プレゼンス右チャン 
ネルの音量を調節します。 

可変範囲： 0〜100% 

■ MOV 旧用 

(デコーダーの切〇替え） 

Mono Movie 以外の MOVE プ□グラムを選んでい 
るときに、組み合わせるデコ_ダ_を選びます。 
MOVIE プ□グラムについて詳しくは、「音場プ□グ 
ラムについて」をご覧ください0^62ページ)。 
選択項目： PRO LOGIC、PL II Movie 、 

PL llx Movie 、 

Neo :6 Cinema 

セットメニユ ー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR. B L/R SP 」 
が 「 None 」 に設定されている場合 、 「PL llx Movie 」 は選 
ベません (咳 106 ページ)。 

■ MUSIC ENHANCER 用 

(効果レベルの調節） 

高音域/低音域を拡張するレベルを調節するパラ 
メーターです。 「 LOW 」 にすると効果レベルは弱く 
なり、 「 HGH 」 にすると強くなります。 

選択項目： LOW、HIGH 
初期設定： HIGH 

■ PLII/PLIIx Music 用 

< PANORAMA > 

(フ□ント音場の広がり感の調節） 

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx 
Music プ□グラムでの、フロント音場の広がり感 
を調節するパラメーターです。フロント L / R の音 
声を左右に大きく回り込ませることで、サラウンド 
音場につながるような広がり感を得ることができま 
す 。 

選択項目： ON / OFF 
初期設定： OFF 


< DIMENSION > 

(フロント音場とサラウンド音場のレベル差の 
調節） 

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx 
Music プ□グラムでの、フロント音場とサラウン 
ド音場のレベル差を調節するパラメーターです。再 
生するソフトによって生じる、フロントとサラウン 
ドのレベル差を調節して、好みのバランスにするこ 
とができます。一（マイナス）にするとサラウンド 
側、+ (プラス）にするとフロント側が強くなりま 
す。 

可変範囲： 一 3 〜 STD (標準）〜+ 3 

初期設定 ： STD 

< CENTER WIDTH > 

(センター音声の広がりの調節） 

PRO LOGIC II Music および PRO LOGIC llx 
Music プ□グラムでの、センター音声の左右への 
広がりを調節するパラメ_夕_です。センターから 
の音声を、好みに合わせて左右に振り分けることが 
できます。 0 にするとセンターのみ、 7 にするとフ 
□ント L / R のみからセンター音声が出力されま 
す。 

可変範囲： 〇〜 7 
初期設定： 3 

■ Neo :6 用 
< C . IMAGE > 

(フ□ント音場の広がり感の調節） 

DTS Neo :6 Music プログラムでの、フロント音場 
の広がり感を調節するパラメーターです。値を小さ 
くするとフロント音場の広がりが大きくなり、大き 
くすると狭く（センターへの定位が強く）なります。 

可変範囲： 0.0 〜1 .0 
初期設定： 0.3 
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音 場 パラメーター ガイド 


■ その他 

< REV . TIME > (残響時間の調節） 

後部残響音が減衰していく時間を調節するノ〈ラメー 
ターです。約1 kHz の残響音が 60 dB 減衰するのに 
かかる時間を基準にしています。値を小さくするほ 
ど、残響音が早く減衰します。 REV . TIME を調節す 
ることにより、反響が少なめのソースやリスニング 
ルームに少し長めの残響時間を設定したり、逆に反 
響が多めのソースやリスニングルームには、短い残 
響時間を設定して自然な残響音となるように調節す 
ることができます。 

可変範囲：1.〇〜5.0 s 


後部残響音 ソースの原音 



音源 


小 1.0 S 大 5.0 S 

< REV . DELAY > (残響音の遅延時間の調節） 

残響音が発生し始めるまでの時間を調節するパラ 
メーターです。値を大きくするほど、残響音が初期 
反射音より遅れて発生するようになります。同じ 
REV . TIME でも、 REV . DLY を長くしていくと大 
きな空間の残響感になります。 

可変範囲： 〇〜250 ms 



< REV . LEVEL > (残響音の強さ調節） 

後部残響音のレベルを調節するパラメ_夕_です。 
値を大きくするほど後部残響音のレべ)レが大きくな 
り、余韻が強く感じられます。 

可変範囲： 0〜100% 



■ォリジナルのリスニング環境をっくる 
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本機では、お使いのシステムで最適な音声や映像をお楽しみいただけるように、セットメニューで設定を変 
更できます。お使いの視聴環境にあわせて設定を変更してください。 


AUTO SETUP 


本機に搭載の 「YPAO」 により、お使いになるス 
ピーカーの配置や性能、お部屋の音響特性を測定 
し、最適な視聴空間を自動的に設定します。 

「AUTO SETUP」 の設定方法については41ぺージ 
をご覧ください。 


MANUAL SETUP 


「MANUAL SETUP」 は、以下のように用途、機能 
別に3つのカテゴリーに分類されています。 

■ SOUND MENU 

スピーカーの音量や音色の調節など、音声の出力に 
関して以下のメニューを設定、変更できます。 

A) SPEAKER SET (叫 04 ページ） 

ご使用になるスピ_力_に合わせて、サイズや有無 
などを設定します。 

B) SPEAKER LEVEL ( 瞭 107 ページ） 

各スピーカーからの出カレベルを設定します。 

C) SP DISTANCE 0®=108 ページ） 

各スピーカーからリスニングポジシヨンまでの距離 
を設定します。 

D) EQUALIZER ( 瞭 108 ページ） 

イコライザーを使って、各スピーカーの音色を調節 
します。 

E) LFE LEVEL ( 隊 109 ページ） 

ドルビーデジタル、 DTS および AAC での LFE (低 
域効果音）信号の再生レベルを調節します。 

F) DYNAMIC RANGE ( 咳 109 ページ） 

ドルビーデジタルおよび DTS 再生時のダイナミッ 
クレンジを調節します。 

G) AUDIO SET (bs=1 10 ページ） 

ミュート時の音量、音声と映像のずれの補正など、 
音声出力について設定します。 

H) HDMI SET ( 瞭 111 ページ） 

HDMI 入力信号の出力方法を設定します。 

I) EXTD SUR. (cs=1 11 ページ） 

6.1 / 7.1 チャンネル再生を設定します。 


■ INPUT MENU 

入出力端子の割り当て変更など、信号の入出力に関 
して以下のメニューを設定、変更できます。 

A) I/O ASSIGNMENT ( 瞭 113 ページ） 

接続する機器が、本機の入出力端子に記載されてい 
る機器と異なる場合に、機器に合わせて端子を割り 
当てます〇 

B) INPUT RENAME ( 瞭 115 ページ） 

0SD 画面やフロントパネルディスプレイに表示す 
る入カソ _ ス名を変更します。 

C) VOLUME TRIM ( 隊 115 ページ） 

各入カソースの音声出カレベルを調節します。 

D) DECODER MODE ( 瞭 116 ページ） 

電源を入れたときに再生するデジタル信号を設定し 
ます。 

E) MULTI CH SET ( 瞭 116 ページ） 

バックグラウンドビデオ機能で MULTI CH INPUT 
端子からの音声と一緒に再生を楽しむ映像ソースを 
選択します。 

■ OPTION MENU 

A) DISPLAY SET ( 瞭 118 ページ） 

フロントパネルディスプレイの明るさなどを調節し 
ます。 

B) MEMORY GUARD (cs=1 19 ページ） 

変更した設定値を保護します。 

C) AUDIO SELECT ( 隊 119 ページ） 

音声信号を入力する端子を設定します。 

D) PARAM. INI ( 瞭 120 ページ） 

音場ノ t ラメーターを初期設定に戻します。 

E) DOCK SET ( 瞭 120 ページ） 

iPod の充電モードを設定します。 


SIGNAL INFO 


入力信号のフォーマツト、チヤンネル数やサンプリ 
ング周波数などの情報を表示します。詳しくは「入 
力信号情報を表示する」（瞭81ページ）をご覧くだ 
さい。 
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セツトメニューの操作について説明します。セツトメニューはリモコンで操作します。セツトメニューの各 
項目の詳細については104〜120ページをご覧ください。 


h 


3,4,5 


RETURN - 


- 2,6 


^ ENTER キーを 押す。 

MANUAL SETUP 画面が表示されます。 



5 △/▽/ C / I >/ ENTER キーを繰り返し 

押して、設定を変更する。 



G セツトメニューを終了するときは 、 MENU 
キーを押す。 


MANUAL SETUP 


1 SOUND MENU 

2 INPUT MENU 

3 OPTION MENU 


[船 I 別 


淡 -ヒント 

• 再生中にセットメニューで設定を変更する場合は、背景 
画面が灰色無地に切り替わります。 

•セットメニュー操作中に1つ前のメニュー表示に戻りた 
い場合は、リモコンの RETURN キーを押します。 

• AUTO SETUP での設定値や、工場出荷状態に戻したい 
場合は、「設定値を以前の状態に戻す」をご覧ください 
(暖46ぺージ)〇 

1リモコンの操作機器選択スイッチをスライ 
ドさせて AMP を選ぶ。 


◎ 

SOURCE 

◎ 

TV 

◎ 

2 SET MENU キーを押す。 

SET MENU 画面が表示されます。 




3 △/ ▽キーを押して 、 「MANUAL 
SETUP 」 を選ぶ。 


SET MENU 

TOP MENU 

■AUTO SETUP 
今 ■MflHIJflL SETUP 
■SIGNAL INFO 

[a] •.••■[ 平 ]: iJp/Dowrt 
CENTER]sEnter 




SET MENU 


■AUTO SETUP 
■ MANUAL SETUP 
■SIGNAL INFO 


固溫 f 1 




-の操作手順 


視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


音質や音色の調節など、音声の出力に関する設定を行います。 SOUND MENU の項目には、 AUTO SETUP 
ですでに自動的に設定されているものもあります。 


スピーカーのサイズなどを設定する 
(SPEAKER SET) 


お使いになる スピーカーにあわせて、スピーカーの 
サイズ、有無などを設定します。 

(MANUAL SETUP —SOUND MENU - 
SPEAKER SET ) 

< EXTRA SP ASSIGN > 


SOUND MENU 

+ EXTRA SP ASSIGN 
>FR0NT B 
PRESENCE NONE 

FRONT B----FRONT 
PR I OR I TV.. 


U アパネルの EXTRA SP 端子に接続したスピー 
力一の用途を設定します。 

選択項目： FRONT 巳、 PRESENCE、NONE 
初期設定： FRONT B 

フロント巳スピーカーとして使う場合： 

「FRONT B」 を選択します。右に記載の 「FRONT 
BJ 項目で設置場所を設定してください。 

プレゼンス スピーカーとして 使う場合： 
「PRESENCE」 を選択します。右に記載の 
「 PRIORITY 」 で スピーカー の優先順位を設定してく 
ださい。 

スピーカーを接続していない場合： 

「NONE」 を選択します。 


ご注意 


• アドバンストセットアップメニュー 「 BI - AMP 」 を 「 ON 」 
に設定している場合、 「 PRESENCE 」 は選べません 
(¢*•122ぺージ）。 

•「EXTRA SP ASSIGN 」 の設定を変更した場合は、再 
度 AUTO SETUP を美施してくださし、(■*•41ぺージ)。 


< FRONT B > 

「EXTRA SP ASSIGN 」 を 「 FRON 丁巳」に言 S 定し 
た場合に、フロント B スピーカーの設置場所を設定 
します。 

選択項目： FRONT、ZONE B 
初期設定： FRONT 

メインリスニングルームに設置する場合： 

「 FRONT 」 を選択します。本体の SPEAKERS キー 
でスピーカー A と B を使い分けてください。 

別の部屋（ルーム B ) に設置する場合： 

「ZONE 巳」 を選択します。本体の SPEAKERS A / 
巳/ OFF キーでスピーカ_ A の出力をオフ、 スピー 
力 _ B の出力をオンにすると、メインリスニング 
ルームに 設置しているすべての スピーカー から音が 
出なくなります〇 

来ヒント 

•「 ZONEB 」 に設定した場合、本機の PHONES 端子に 
へッ ドホンを差し込むと、 へッ ドホンとスピーカ_ B 
の両方から音声が出力されます。 

•「ZONE B 」 に設定し、スピーカ ー A をオフ、スピーカー 
巳をオンにした場合、音場プ□グラムを選んで音場効果 
をかけると、自動的にパーチャルシネマ DSP が選択さ 
れます。 

< PRIORITY > 

「EXTRA SP ASSIGN 」 を 「 PRESENCE 」 に設定 
した場合に、ドルビーデジタル EX や DTS - ES など、 
サラウンドバック成分があるソースをシネマ DSP 
音場プ□グラムで再生するときに優先的に音を出す 
スピーカー を選びます。 

選択項目： PRNS 、 SUR . B 
初期設定： SUR . 巳 

PRNS :サラウンドバック成分があるソースを再生 
中でも、プレゼンス成分がプレゼンス左/右スピ_ 
力一から出力されます。このとき、サラウンドバッ 
ク成分はサラウンド左/右スピーカーに振り分けら 
れて出力されます。 

SUR. B :サラウンドバック成分があるソースを再 
生中は、サラウンドバックスピーカーから音を出し 
ます。このとき、プレゼンス成分はフロント左/右 
スピーカーに振り分けられて出力されます。 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU) 


< FRONT SP > 


SOUND MENU 


FRONT SP 



@ B 


r 

Is 

為 $1 



SMALL >LHR8E 

フロント左/右スピーカーのサイズを設定します。 
選択項目： SMALL (小)' LARGE (大） 

初期設定： LARGE 

ウーファーの口径が 16 cm 未満のフロントスピー 
カーを使用する場合： 

「 SMALL 」 を選択します。 

ウーファーの口径が 16 cm 以上のフロントスピー 
カーを使用する場合： 

「 LARGE 」 を選択します。 

'戈 .-ヒント 

「 LFE/BASS OUT 」 が 「 FRNT 」 に設定されている場合 
は、 「 LARGE 」 のみ選択できます。また、 「 SMALL 」 に設 
定している場合でも、 「 LFE/BASS OUT 」 を 「 FRNT 」 に 
変更すると、設定は自動的に 「 LARGE 」 に変更されます。 

< CENTER SP > 



センタ_スピ_力_のサイズ、有無を設定します。 
選択項目： NONE (なし)、 SML (小)、 LRG (太） 

初期設定： SML 

センタースピーカーを 使用しない場合： 

「 NONE 」 を選択します。センターチャンネル信号 
は、フロント左/右スピーカーに同じ音量レベルで 
振り分けられます。 

ウーファーの口径が 16 cm 未満のセンタースピー 
カーを使用する場合： 

rSMLJ を選択します。 

ウーファーの口径が 16 cm 以上のセンタースピー 
カーを使用する場合： 

「 LRG 」 を選択します。 


< SUR . L/R SP > 



サラウンド左/右スピーカーのサイズ、有無を設定 
しよ9 〇 

選択項目： NONE (なし)、 SML (小)、 

LRG (太） 

初期設定： SML 

サラウンド左/右スピーカーを使用しない場合： 

「 NONE 」 を選択します。この設定にすると、自動 
的にパーチャルシネマ DSP が選択され、サラウン 
ド左/右チャンネル信号はフロント左/右スピー 
カーにそれぞれ振り分けられます。 

ウーファーの口径が 16 cm 未満のサラウンド左/右 
スピーカーを使用する場合： 

rSMLJ を選択します。 

ウー ファーの口径が 1 6 cm 以上のサラ ウン ド左/右 
スピーカーを 使用する場合： 

「 LRG 」 を選択します。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


< SUR. B L/R SP > 


< LFE/BASS OUT > 



SOUND MENU 


LFE/BASS OUT 



SWFR FRNT>B0TH 


サラウンドバック左/右スピーカーのサイズ、有無 
を設定します。 

選択項目： NONE (なし)、 LRGx 2 (大2台)、 

SMLx 2( 小2台)、 LRGxl (大1台)、 
SMLxl (小1台） 

初期設定： SMLx 2 

サラウンドバック左/右スピーカーを使用しない 

场口 ■ 

「 NONE 」 を選択します。サラウンドバックチャン 
ネル信号は、サラウンド左/右スピーカーに同じ音 
量レべ〗レで振り分けられます。 

ウーファーの口径が1 6 cm 未満のサラウンドパック 
スピーカーを1本のみ使用する場合： 

rSMLxlJ を選択します。 

ウーファーの口径が1 6 cm 未満のサラウンドパック 
左/右スピーカーを使用する場合： 

rSMLx 2 J を選択します。 

ウーファーの口径が1 6 cm 以上のサラウンドパック 
スピーカーを1本のみ使用する場合： 

「 LRGxl 」 を選択します。 

ウーファーの口径が1 6 cm 以上のサラウンドパック 
左/右スピーカーを使用する場合： 

「 LRGx 2」 を選択します。 


ご注意 


rSMLxlJ または 「 LRGxl 」 を選んだ場合、スピーカー 
は SURROUND BACK ( L ) 端子に接続してください。 


LFE 信号や低音域成分を出力するスピーカーを設定 
します。 LFE 信号とは、ドルビーデジタルや DTS 、 
AAC の音声に含まれる1 20 Hz 以下の低域効果音の 
ことです。 

選択項目： SWFR (サブウー ファー)、 

FRNT (フロント ）、 BOTH (両方） 

初期設定： BOTH 

サブウーファーを接続して、自然な再生を楽しみた 
し、合： 

「 SWFR 」 に言 S 定します。 LFE イ言号と 、 「SPEAKER 
SET 」 で rSML ( SMALL ) 」に設定した各チャン 
ネルの低音域がサブウーファーから出力されます。 

サブウーファーを接続しない場合： 

「 FRNT 」 に設定します。 LFE 信号とフロント左/右 
チャンネル、および 「SPEAKER SET 」 で 「 SML 」 
に設定した各チャンネルの低音域がフロント左/右 
スピーカーから 出力されます。 

サブウーファーを接続していて、より豊かな低音を 
楽しみたい場合： 

「 BOTH 」 に言 S 定します。 LFE イ言号と 、 「SPEAKER 
SET 」 で 「 SML 」 に設定した、フロント左/右以外 
の各チャンネ ) レの低音域がサブウーファーから出力 
されます。フロント左/右チャンネルの低音域は、 
「FRONT SPJ の設定にかかわらずフロント左/右 
スピーカーとサブウーファーから出力されます 。 CD 
を再生するときに、サブウーファーを使って低音域 
を補強したい場合などに設定すると効果的です。 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


< CROSSOVER > 


SOUND MENU 


CROSSOUER 



@ B 


r 

1 备 

盈$1 



FREQ … 80Hz 

サブウーファーに出力する低音域成分の、周波数の 
上限を設定します。設定した周波数以下の低音成分 
が、サブウーファーまたはフロント左/右スピー 
カーに出力されます。 

選択項目： 40 Hz 、60 Hz 、80 Hz 、90 Hz 、 

1 00 Hz 、110 Hz 、120 Hz . 

160 Hz 、200 Hz 

初期設定： 80 Hz 

< SUBWOOFER PHASE > 

SOUND MENU 


SUBWOOFER PHASE 



>N0RMflL REUERSE 


お使いになるサブウーファーの位相を設定します。 
音色の好みに合わせて切り替えてください。 
選択項目： NORMAL (正相 )、 REVERSE (逆相） 
初期設定： NORMAL 

NORMAL :サブウーファーの位相を逆転しません。 
REVERSE :サブウーファーの位相を逆転します。 


スピーカーの音量を調節する 

(SPEAKER LEVEL) 


リスニングポジションで聞こえる各スピーカーの音 
量が同じになるように、それぞれのスピーカーの音 
量をテスト I -ーンを聴きながら個別に調節します。 
「SPEAKER SET 」 の設定により、選択できるス 
ピーカー項目は変化します。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU - 
SPEAKER LEVEL ) 


SOUND MENU 

B>SPEfiKEP 

LEUEL 1/2 
_ + 







し 


iiSl 0 

s as 

IS 

B 


<FL 〜 PR> 

可変範囲：一 10.0〜 + lO.OdB 
初期設定： O.OdB 


表示 

スピーカー 

Pj 

フロント左 

FR 

フロント右 

c 

センター 

SbJFR 

サブウーファー 

: L 

サラウンド左 

C D 

..J!\ 

サラウンド右 

S r! j .„ 

サラウンドバック左 

C i! j D 

サラウンドバック右 

l _": L 

プレゼンス左 

p p 

プレゼンス右 



「SPEAKER SET」 の設定で 「SUR. 巳 L/R SP」 が 
rLRGx1 」または 「SMLx1 」の場合、 「SBL」 および 「SBR」 
の代わりに 「SB」 と表示されます。サラウンドパックス 
ピーカーの音量を調節するには 「SB」 を選択してくださ 
い。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


各スピーカーからリスニングポ 
ジシヨンまでの距離を設定する 
(SP DISTANCE) 


各スピーカーからの音が同時にリスニングポジショ 
ン（視聴位置）に届くように、スピーカーから音が 
出るタイミングを調節します。音が出るタイミング 
は、各スピーカーからリスニングポジションまでの 
距離を設定することで調節されます。 

「SPEAKER SET 」 の設定により、選択できるス 
ピーカー 項目は変化します。 

(MANUAL SETUP —SOUND MENU 一 
SP DISTANCE ) 


SOUND MENU 


OSP DISTANCE レ 2 


UNIT.neiers 

FRONT L---3.00 n 
FRONT R---3.00 n 

CENTER -3.00 n 

SbJFR.3.00 n 

[A]/[T]: IJp/Down 
[，]/!>]: Adjust. 


< UNIT > 

設定時に使用する距離の単位を選びます。 
選択項目： meters ( m)、feet ( ft ) 

初期設定： meters 
< FRONT L-PRNS R > 

可変範囲： 0.30 〜24.00 m 、1.0 〜80.0 ft 
初期設定： 3.00 m 、10.0 ft (FRONT L - SUR . 
R、PRNS し PRNS R ) 


スピーカーの 音色を調節する 
(EQUALIZER) 


スピーカーの周波数補正を 、 AUTO SETUP での補 
正値を適用するか、グラフィックイコライザーでお 
好みに合わせて調節するかを選択します。 
(MANUAL SETUP-SOUND MENU - 
EQUALIZER ) 


SOUND MENU 

D)EQUALIZER 

EQ TYPE SELECT 
— CENTER QEQ 

U]/ [ 平 ]: CT GEQ 
: Select. 


く EQ TYPE SELECT > 

イコライザーの調節方法を選びます。 

選択項目： AUTO PEQ、CENTER GEQ 、 

EQ OFF 

初期設定： CENTER GEQ 

AUTO PEQ : AUTO SETUP で調節したパラメト 
リックイコライザーの値を適用します。 

CENTER GEQ :テストトーンまたは出力している 
音声を使って、センターチヤンネルのグラフィック 
イコライザーの値を調節します。 △/ ▽キーを押 
して 0 SD 画面を切り替え、下記の 「 TEST 」 を設 
定してください。 

EQ OFF :イコライザーを無効にします。 


2.1 Orris 7.0 ft (SB し SB R ) 


表示 

スピーカー 

i- h 1 i i N i I 

フロント左 

irDfikiT D 

:: *. ： : ： '： : i 

フロント右 

IJh N | r K 

センター 

Ci.ii!!7p 

サブウーファー 

:二 1 UK a L 

サラウンド左 

sur b r 

サラウンド右 

Sr! i 

サラウンドバック左 

CD D 

サラウンドバック右 

PRNS L 

プレゼンス左 

|m^ |_j"| !*•，! 

プレゼンス右 


AUTO SETUP を実施した場合、初期設定は 「AUTO 
PEQ」 に変わります。 

•TEST 

「0 N 」 を選ぶと、フロント左スピーカーとセンター 
スピーカーから出力されるテストトーンの音色を比 
較しながら、センタースピーカーの音色を調節でき 
ます。 

選択項目： OFF 、0 N 
初期設定： OFF 

△/ ▽キーを押して周波数帯を選び、キーでレ 
ベルを調節します。 

周波数帯域： 100 Hz 、 300 Hz 、1 kHz 、3 kHz 、 
10 kHz 

可変範囲：一 6.0〜 + 6.0 dB 

初期設定： OdB 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


ドルビーデジタル、 DTS および AAC 信号に含まれ 
る 、 LFE (低域効果音）の音量を調節します。スピー 
カーで音を聴く場合と、ヘッドホンで音を聴く場合 
を個別に調節できます。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU 一 
LFE LEVEL ) 


ドルビーデジタル/ DTS 再生時のタイナミックレ 
ンジ（最大音量から最小音量までの幅）を、3段階 
から選びます。スピーカーで音を聴く場合と、 へッ 
ドホンで音を聴く場合を個別に選べます。 
(MANUAL SETUP —SOUND MENU - 
DYNAMIC RANGE ) 


SOUND MENU 


SOUND MENU 

E>LFE LEUEL 


F>DVHflmC RANGE 

+ SPEAKER.0dE ： 


+ SP: MIN STD>MflX 

HEADPHONE- --- 0dB 


HP ： MIN STD>MfiX 

[▲]/[▼] s iJp/Down 


[a]/[t] : IJp/Down 

Adjust. 


[-ail/CN-]: Select 


<SPEAKER > 

スピーカーで音を聴く場合の LFE の音量を調節しま 
す。 

可変範囲： 一 20 〜 OdB 
初期設定： OdB 

< HEADPHONE > 

へッドホンで音を聴く場合の LFE の音量を調節しま 
す。 

可変範囲： 一 20 〜 OdB 

初期設定： OdB 

• お使いになるサブウーファーやへッドホンの性能に応 
じて調節してください。 

•「LFE LEVEL」 の設定によっては、サブウーファーか 
ら音が出ない場合があります。 


<SP> 

スピーカーで音を聴く場合のダイナミックレンジを 
選びます。 

選択項目： MIN (最小 )、 STD (標準)、 

MAX (最大)、 

初期設定： MAX 

<HP> 

へッドホンで音を聴く場合のダイナミックレンジを 
選びます。 

選択項目： MIN (最小 )、 STD (標準)、 

MAX (最大)、 

初期設定： MAX 


出カレベル 



入カレベル 


MIN :小音量でも聴きやすく、夜間に音声を楽しむ 
のに適したダイナミックレンジです。 

STD :一般的な家庭用として推奨するダイナミッ 
クレンジです。 

MAX ： 入力された信号をそのままの迫力で再生す 
るダイナミックレンジです。 


低域効果音の音量を調節する ダイナミックレンジを設定する 

(LFE LEVEL) (DYNAMIC RANGE) 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


その他の音声出力を設定する 
(AUDIO SET) 


音声と映像のずれを補正したり、 AAC モノラル音声 
の出力を設定したりします。 

(MANUAL SETUP —SOUND MENU - 
AUDIO SET ) 


SOUND MENU 


G)AUDIO SET 

MUTING TVPE-FULL 

fl.DELflV.0ns 

mK U0L.-+16.5dB 

INI.UOL..OFF 

DUAL MONO-■■MAIN 
[a]/[t] : !Jp/Down 
C-all/CN-]: Select. 


< MUTING TYPE 〉 

ミュ_卜（消音）時に下げる音量を調節します。 
選択項目： FUL し一 20 d 巳 
初期設定： FULL 

FULL :完全に消音し、無音にします。 

- 20 dB :いま聴いている音量よりも、 20 d 巳下 
けて再生します。 


< A. DELAY > 

液晶テレビや HD 対応テレビなどで、デジタル処理 
された映像が、音声よりも遅れて出力されることが 
あります。この出カタイミングのずれを、音声を遅 
らせて出力することにより補正します。 


可変範囲： 0〜1 60 ms 
初期設定： Oms 
< MAX VO し > 

音量が誤って上がり過ぎないよ5に、音量の最大値 
を設定します。初期設定値では、最大音量まで出力 
します。音量の最大値を設定しない場合は、 
r+16.5dBJ に設定してください。 

選択項目： +16.5 dB 、+15.0 dB 、+10.0 dB 、 
+5.0 d 巳 、 Od 巳、一 5.0 d 巳、 

—10.0 dB 、- 15.0 dB 、 

一20.0 d 巳、一25.0 d 巳、一 30.0 d 巳 

初期設定： +16.5 d 巳 


分 -ヒント 

•「MAX VOL .」 の設定値まで音量を上げると、フロント 
パネルディスプレイに 「VOLUME MAX 」 と表示され 
ます。 

• HNI . V 0 L 」 よりも 「MAX V 0 U の値を小さく設定し 
た場合は 、 「MAX VOL .」 の設定が優先されます。 

<INI.VOL.> 

電源をオンにしたときの音量を設定します。 「 OFF 」 
に設定すると、前回電源をオフにしたときの音量で 
再生します。 

選択項目： OFF 、一 80.0 d 巳〜 + 16.5 d 巳 
初期設定： OFF 

「 INI . VOL 」 よりも 「MAX VOL 」 の値を小さく設定した 
場合は 、 「MAX VOL .」 の設定が優先されます。 

< DUAL MONO > 


巳 S /地上波デジタル放送などで使われている、モ 
ノラルニ重音声入力時に、どの音声を出力するか設 
定します。 

選択項目： MAIN (主音声 )、 SUB (副音声)、 

ALL (主音声+副音声） 

初期設定： MAIN 



モノラルでない二重音声出力は、本機では設定できませ 
ん。 BS デジタルチューナー側で設定してください。 
AAC 、 ドルビーデジタル信号の二重音声（デュアルモ 
ノ）信号および AAC の音声多重（マルチモノ）信号受 
信時のみ、設定が有効になります。ただし、 AAC 多重音 
声の第3、第4チャンネルは選べません。 BS デジタル 
チューナー側で設定してください。 

地上波放送などのアナログや PCM 信号での二重音声 
は、チューナーやビデオデッキ側で主音声/副音声を選 
んでください。 
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音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


HDMI 信号の出力先を設定する 
(HDMI SET) 


HDMI IN 端子から入力した音声信号を、本機で再生 
するか、本機の HDMI OUT 端子に接続した機器で 
再生するかを選択します。 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU 一 
HDMI SET ) 


SOUND MENU 

H>HDMI SET 

SUPPORT AUDIO: 

DSP-AK761 

Select 
CENTER] : Return 

< SUPPORT AUDIO > 

選択項目： DSP - AX 761 、OTHER 
初期設定： DSP - AX 761 

DSP - AX 761 :入力信号を本機で再生します。 
HDMI IN 端子に接続した HDMI 機器から入力した 
信号は 、 HDMI OUT 端子へ伝送しません。 

OTHER : HDMI OUT 端子に接続した機器で再生 
しよ4 〇 

免 ヒント 

本機の HDMI IN 端子に入力した HDMI 映像信号は、常に 
本機の HDMI OUT 端子へ出力されます。 


6.1 / 7.1 チャンネル再生する 
(EXTD SUR.) 


ドルビーデジタルや DTS - ES など、サラウンド左/ 
右チヤンネルを含むソースからサラウンドバック成 
分を創出し、 6.1 または 7.1 チヤンネルで再生しま 
す0 

(MANUAL SETUP-SOUND MENU — 

EXTD SUR .) 


SOUND MENU 

I)EXTD SUR. 

4 MODE.AUTO 


H ].••••!>]: Select 


<MODE> 

デコーダーの 選択 モー ドを設定します。 

選択項目： AUTO 、 ON、OFF 
初期設定： AUTO 

AUTO :本機が確認できる信号（フラグ）が記録 
されているソースが入力されると、信号に応じて最 
適なデコーダーを自動的に選び、 6.1/7.1 チヤン 
ネルで再生します。本機がフラグを認識できない、 
またはソース自体にフラグが記録されていない場合 
は、 6.1/7.1 チヤンネルで再生されません。 

ON :デコーダーを選び、 6.1/7.1 チヤンネルで再 
生します。次ページの 「 TYPE 」 を設定してくださ 
い0 

OFF : 6.1/7.1 チヤンネルで再生しません。 5.1 
チヤンネルで再生します。 

朱ヒント 

フラグが記録されていないソースを再生する場合は「〇 N 」 
に設定し、次ページの 「 TYPE 」 でデコーダーを選んでく 
ださい。 

mmmk 

本機をスタンバイにすると、再生モードは自動的に 
「 AUTO 」 になります。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメーー 

















音声出力の設定を変更する （SOUND MENU ) 


SOUND MENU 

I)EXTD SUR. 

MODE.OH 

4 TVPE---PLExMoyie 

[a]/[t]: Ijp/Down 
H]/CN-]: Select 


<TYPE > 

rONJ を選んだ場合は、下記の中からデコーダーを 
選んでください。 

選択項目： PLIIx Movie、PLIIx Music 、 EX / ES 、 
ES 

初期設定： PLIIx Movie 

PLIIx Movie :プ□ロジック llx (映画用）デコー 
ダーにより、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を 
7.1 チヤンネルで再生します。 

PLIIx Music :プ□ロジック llx (音楽用）デコー 
ダーにより、ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC を 
6.1/7.1 チヤンネルで再生します。 


EX/ES :ド ルビー デジタル EX デコー ダー により、 
ド ルビー デジタルおよび AAC を 6.1/7.1 チヤン 
ネルで再生します。また、 DTS-ES デコー ダーに 
より、 DTS を 6.1/7.1 チヤンネルで再生します。 


•「SPEAKER SET 」 の設定や入カソースにより、選択で 

きる デコーダーは 変化します。 

• 以下の場合は、 6.1 /7.1チヤンネルで再生されません。 

—「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . L/R SP 」 または 「 SUR . 
BL / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定しているとき。 

-MULTI CH INPUT 端子に接続したソースを再生し 
ているとき（暖72ページ)。 

—サラウンド左/右成分のないソース （2 チヤンネルの 
PCM 、 アナログ信号など）を再生しているとき。 

— 2 ch Stereo 、7 ch Stereo 、 コンプレストミュージッ 
ク • エンノ V ンサ_モ_ドを音場プ□グラムとして選ん 
でいるとき（暖62、74ページ)。 

—ピュアダイレクトモードを選んでいるとき（暖74 
ぺージ)。 

-Dolby Digital KARAOKE 信号を再生していると 
ぎ 。 

—アドバンストセットアップメニュー 「 BI - AMP 」 を 
「 ON 」 に設定しているとき（隊122ぺージ)〇 

—へッドホンを接続しているとき。 


EX ： ドルビーデジタル EX デコー ダーに より、ド 
ルビーデジタル、 DTS 、 AAC ^6.1/7.1 チヤン 
ネルで再生します。 


朱ヒント 

「SPEAKER SET 」 の 「 PRIORITY 」 で、6_1 /7_1チャ 
ンネル再生する場合に優先的に音声を出力するスピーカー 
を設定でぎます。 






入出力の設定を変更する （INPUT MENU ) 


入出力端子の割り当てや入出力信号などに関する設定を変更します。 


入出力端子の割り当てを変更 
する （I/O ASSIGNMENT) 

お使いになる機器と、本機のコンポーネント / D 4 
ビデオ入力端子やデジタル入出力端子に記載されて 
いる機器名が異なる場合に、お使いになる機器に合 
わせて端子の割り当てを変更できます。割り当てを 
変更すれば、入力選択したい機器名と、リモコンの 
入力選択キーに記載されているソース名やフロント 
ノ V ° ネルディスプレイ/ OSD に表示される入カソー 
ス名を一致させられます。 

(MANUAL SETUP-INPUT MENU — 

I/O ASSIGNMENT ) 

「例」では、各端子に DVD レコー ダーを接続し、割 
り当てを 「 DVR 」 に変更する場合を説明しています。 
変更後は入力選択キーの 「 DVR 」 を押すと 、 DVD 
レコーダー を選べます。 

< CMPNT-V INPUT 「 A] / 旧 ]/ [C] > 


INPUT MENU 

CMPNT-U INPUT 
^ Cfl]. DUD 

[B] - -DTU/CBL 

CDTU/CBL 

[C] . DUR 

DUR 


• CMPNT-V INPUT [ A ] / 旧]/ [ C ] には同じ選択項目 
を設定できません。 

• D 4 ビデオ入力端子とコンポーネントビデオ入力端子に 
は同じ選択項目が割り当てられます。端子ごとに設定 
を変更することはできません。 

< OPTICAL OUT (1) > 


INPUT MENU 


OPTICAL OUT 

+ ⑴ .MD/CD-R 

<MD/CD-R 


光デジタル出力端子の割り当てを変更します。 
選択項目： DVR 、 V - AUX 、 DTV / CBL 、 DVD 、 
MD / CD - R 、 CD 、 PHONO、VCR 

初期設定： MD / CD-R 

例：光デジタル出力 （ MD / CD - R ) 端子に DVD レコー ダ- 
を接続した場合、 設定を 「 DVR 」 に変更します。 


OPTICAL OUT 


D 4/ コンポーネントビデオ入力端子の割り当てを 
変更します。 

選択項目： DVD 、 DVR 、 V - AUX 、 DTV/CBU 
VCR 

初期設定： [ A ] DVD 

[巳] DTV/CBL 
[ C ] DVR 

例： D 4 / コンポーネントビデオ入力 （ DVD ) 端子に DVD 
レコーダーを接続した場合、 [ A ] の設定を 「 DVR 」 に 
変更します。 


CMPNT-U INPUT 


= 


■■DTU/CBL 
<DTU/CBL ) 
■ ■ DUR 
< DUR > 


< OPTICAL IN (2) / (3) / (4) > 


IHPL1T MENU 


OPTICAL IN 


MD/CD-R 

MD/CD-R 

DUD 

DUD 

DTU/CBL 

DTU/CBL 


光デジタル入力端子の割り当てを変更します。 
選択 I 頁目： DVR 、 DTV / CBL 、 DVD 、 

MD / CD - R 、 CD 、 PHONO、VCR 

初期設定： （2) MD / CD-R 

(3) DVD 

(4) DTV/CBL 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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入出力の設定を変更する （INPUT MENU ) 


例：光デジタル入力 （ MD / CD - R ) 端子に DVD レコーダー 
を接続した場合、 （2) の設定を 「 DVR 」 に変更します。 


• OPTICAL IN (2)/(3)/ (4) には同じ選択項目を設定 
でぎません。 

• 1つの外部機器を本機の同軸 （ COAXIAL ) と光 
( OPTICAL ) 両方のデジタル端子に接続している場合 
は、同軸デジタル端子からの入力が優先されます。 

< COAXIAL IN (5) / (6) > 


同軸デジタル入力端子の割り当てを変更します。 
選択項目： DVR 、 V - AUX 、 DTV / CBL 、 DVD 、 
MD / CD - R 、 CD 、 PHONO、VCR 

初期設定： （5) CD 

(6) DVD 

例：同軸デジタル入力 ( CD ) 端子に DVD レコーダーを接 
続した場合、 （5) の設定を 「 DVR 」 に変更します 


COAXIAL IN (5)/ (6) には同じ選択項目を設定できませ 

h\jo 


<HDMI IN [ INI ] / [ IN 2] > 


INPUT MEHIJ 

HDMI IH 


— CINi]-- 

■ DUD 


c ： DUD > 

CIH2]-- 

■DTU/CBL 
: DTU/CBL ) 


HDMI 入力端子の割り当てを変更します。 

選択項目： DVD 、 DVR 、 V - AUX 、 DTV / C 巳し 
VCR 

初期設定： [ INI ] DVD 

[ IN 2] DTV/CBL 

例： HDMI 入力 （ DVD ) 端子に DVD レコーダーを接続し 
た場合、 [ IN 1] の設定を 「 DVR 」 に変更します。 


mmmm 

HDMI [ INI ]/[ IN 2] には同じ選択項目を設定できません。 


INPUT MENU 

HDMI IN 

+ [INI] … DUR 

< DUD > 
[IN2]_..DTU/CBL 
(DTU/CBL ) 


INPUT J1ENU 


COAXIAL IN 
(5)" 


CD 

CD 

DUD 

DUD 


ご注意 


ご注意 


R LL 

- BB 

R In: 二 ：：：：： -Dec 

Ur: 0 u/...... 

D / DDUU 

N D TT 

I M DD 


p 2 3 4 
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入出力の設定を変更する (INPUT MENU ) 


リモコンの入力選択キーや本体の INPUT セレク 
ターで選ぶ入力に名前をつけて、フロントパネル 
ディスプレイや OSD 画面に表示できます。 
(MANUAL SETUP-INPUT MENU - 
INPUT RENAME ) 



1 リモコンの入力選択キーまたは MULTI 
CH IN キーを押して、名前を変更したい入 
力を選ぶ。 



2 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
AMP を選ぶ。 

3 キーを押して、変更したい文字の位 
置へ「_」（下線）を動かす。 

4 △/ ▽キーを押して文字を変更する。 

▽キーを押すと、以下の順序で文字や記号が表 
示されます。△キーを押すと逆の方向へ戻りま 
す。 

A - Z - (スペース） — 0〜9—(スペース） 
— a 〜 z — (スペース）—記号（林、*、+など） 

5 手順3、4を繰り返す。 

最長8文字の名前をつけられます。 


入カソースによって異なる音量のばらつきを補正し 
ます。これにより、入力を切り替えるたびに音量を 
微調整する必要がなくなります。 

(MANUAL SETUP-INPUT MENU - 
VOLUME TRIM ) 


INPUT MENU 

OiJOLUME TRIM 
DUD 

DUD -> 0.6dB 

Adjust 

[RETURN]:Exit 


選択項目： CD 、 MD / CD - R 、 TUNER 、 DVD 、 

DTV / CBL 、 V-AUX ( DOCK )、 DVR 、 
MULTI CH INPUT 

可変範囲：一 6.0 〜 + 6.0 dB 
初期設定： O.OdB 

1 リモコンの入力選択キーまたは MULTI 
CH IN キーを押して、音量差を補正した 
い入力を選ぶ。 



2 操作機器選択スイッチをスライドさせて、 
AMP を選ぶ。 

3 キーを押して、補正する音量を調節 
する。 

4 ENTER キーを押して終了する。 


INPUT MENU 

B)INPUT RENAME 
DUD ->f1V DUD 

[-N ]/[►]: Posit ion 
[A]/[T]: Chars. 


入力に名前をつける 入力ごとの音量差を補正する 

(INPUT RENAME) (VOLUME TRIM) 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 


6 ENTER キーを押して終了する。 
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入出力の設定を変更する （INPUT MENU ) 


入力するデジタル信号を設定する 
(DECODER MODE) 


本機の電源をオンにしたときに、デジタル接続され 
た外部機器から入力するデジタル信号を設定しま 
す0 

(MANUAL SETUP-INPUT MENU - 
DECODER MODE ) 


INPUT MENU 

D>DECODER MODE 1/2 

>flUT0 LAST 

MD/CD-R :::: AUTO 
DUD ■■■■AUTO 

[A]/[T]：lJp/Down 
L [^]/[N-]： Select 

選択:1頁目： AUTO、LAST 
初期設定： AUTO 

AUTO :電源をオンにしたときに、下記入カソー 
ス別の設定をすべて 「 AUTO 」 に戻します。 

LAST： 前回電源をオフにしたときに入力していた 
デジタル信号を再生します。 

△ / ▽キーを 押して入カ ソースを 選び、 キー 
で、入力するデジタル信号を設定します。入カ ソー 
スは、 「 I/O ASSIGNMENT ] CD「COAXIAL IN 」 お 
よび 「OPTICAL IN 」 で各端子に割り当てられてい 
る ソースの み選択できます。 

入カソース ： CD 、 MD / CD - R 、 DVD 、 DTV / C 巳し 
V - AUX、DVR 

選択項目： AUTO 、 DTS、AAC 
初期設定： AUTO 

AUTO :入力するデジタル信号を自動的に選択し 
ます。 

DTS : DTS 信号を再生します。 

AAC : AAC 信号を再生します。 

■ DTS CD / DTS LD の再生について 

• DTSCD、DTS LD を再生するときは、 
「DECODER MODE 」 を 「 DTS 」 に IS 定してく 
ださい。 

• プレーヤーから出力されるデジタル信号に、音量 
可変などの処理がされている場合は、本機とプ 
レ_ヤ_をデジタル接続しても DTS 音声は再生 
されません。 


MULTI CH INPUTS 耑子の設定を 
変更する 

(MULTI CH SET) 


MULTI CH INPUT 端子に関する設定を変更しま 
す0 

(MANUAL SETUP —INPUT MENU — 

MULTI CH SET ) 


INPUT MENU 

E；'MULTI CH SET 


[▲]/[平]: Lip/Down 
[- »!]/[►]： Select 


< 巳 GV > 

バックグラウンドビデオ機能 、緩 11 ページ）で 
MULTI CH INPUT 端子からの音声と一緒に映像も 
楽しむ場合に、再生する映像ソースを設定します。 
選択項目： LAS 丁、 VCR 、 DVR 、 V - AUX 、 DTV / 
CBU DVD、OFF 

初期設定： LAST 

LAST： 前回選んだ映像ソースを再生します。 

VCR 〜 DVD :選んだ映像ソースを再生します。 
OFF :映像を再生しません。 

< INPUT CH > 

入力するチャンネル数を設定します。ここでは、サ 
ブウーファー用の LFE チャンネルも1チャンネルと 
して数えます。 

選択項目： 6 CH 、8 CH 
初期設定： 6 CH 

6CH : 5.1 チャンネル信号を入力します。 

8CH : 7.1 チャンネル信号を入力します。次べ一 
ジの 「 FRON 丁」で、フロントチヤンネル用として 
使うアナログ音声入力端子を設定してください。 
















入出力の設定を変更する （INPUT MENU ) 


INPUT MENi-i 

E>MULTI CH SET 

BGU. LAST 

INPUT CH.8CH 

今 FRONT* -- DUD 

[ i ]: 忠 

<FRONT > 

「INPUT CH 」 で 「8 CH 」 を選んだ場合に、フロン 
トチャンネル用として使う音声入力端子を設定しま 
す。 

選択項目： CD 、 MD / CD - R 、 DVD 、 DTV/CBU 
V - AUX 、 DVR、VCR 

初期設定： DVD 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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その他の設定を変更する （OPTION MENU ) 


お好みに合わせて表示の設定を変更したり、変更した設定値を保護したりすることができます。 


表示の設定を変更する 
(DISPLAY SET) 


フロントパネルディスプレイや OSD 画面表示、ビ 
デオコンバージョン機能に関する設定を変更しま 
す。 

(MANUAL SETUP —OPTION MENU - 
DISPLAY SET ) 


OPTION MENU 

fl>DISPLflV SET 

1/2 

UIDEO CONU.■■■Oh 

[a]/ [ 平 ]: Up，.Down 
C^]/[N-1 ： Select 


< DIMMER > 

フロントパネルディスプレイ表示の明るさを調節し 
ます。 

数値が小さいほど表示が暗くなり、数値が大きいほ 
ど表示が明るくなります。 

可変範囲： 一 4〜〇 
初期設定： 0 

< VIDEO CONV. > 

本機の S ビデオまたはコンポジットビデオ端子に入 
力した映像信号を映像出力端子から出力するとき 
に、ビデオコンパージョン機能によって信号の種類 
を変換するか変換しないかを設定します。 

選択項目： ON、OFF 
初期設定： ON 

ON :信号の種類を変換します。 S ビデオ信号はコ 
ンポーネント信号またはコンポジットビデオ信号 
に、コンポジットビデオ信号は S ビデオ信号また 
はコンポーネントビデオ信号に変換されるため、コ 
ンポーネントビデオ、 S ビデオ、コンポジットビデ 
才のいずれの端子からも出力することができます。 

OFF: 変換しません。入力された信号は、入力端子 
と同じ種類の出力端子からのみ出力されます。 


• 変換された映像信号は 、 MONITOR OUT 端子へのみ出 
力されます。外部機器を使って録画するときは、再生 
機器と同じ種類のビデオ接続（例 ： S VIDEO と S 
VIDEO など）を行ってください。 

• ビデオデッキを本機に接続している場合、コンポジッ 
トビデオ信号または S ビデオ信号をコンポーネント信 
号に変換すると、ビデオデッキの種類によっては画質 
が劣化する場合があります。 

• rOFFJ に設定した場合でも、セットメニューを表示さ 
せるときは、各信号が上位変換されて出力されます。 

• 特殊な信号を出力する機器（ゲーム機など）と接続し 
た場合、映像が正しく出力されなかったり、 「 ON 」 に 
設定しても入力信号が変換されない場合があります。 
このような場合は、 「 OFF 」 に設定してください。 

<OSD SHIFT > 

OSD 画面を表示する上下位置を調節します。 

選択項目： 一5 (上方）〜+ 5 (下方） 

初期設定： 0 
<OSD-SOURCE> 

メニュー表示モードで iPod を操作しているときの 

OSD 画面の表示時間を設定します。 

選択項目： 1 Os 、30 s、ON 

初期設定： 30 s 

10s : OSD 画面を 10 秒間表示します。 

30s : 0 SD 画面を30秒間表示します。 

0 N :〇 SD 画面を継続して表示します。 

< 0SD-AMP > 

アンプ機能を操作しているときの 0 SD 画面の表示 

時間を設定します。 

選択項目： 1 0 s 、30 s、ON 

初期設定： 30 s 

10s : OSD 画面を 10 秒間表示します。 

30s : 0 SD 画面を30秒間表示します。 

0 N : 0 SD 画面を継続して表示します。 
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その他の設定を変更する （OPTION MENU ) 


<FL SCROLL > 

本機に接続したヤマ八製ドック（別売 YDS -10 な 
ど）にセットした iPod を再生するときに、14文字 
を超える曲名のフロントパネルディスプレイへの表 
示方法を設定します。 

選択項目： CONT、ONCE 
初期設定： CON 丁 

CONT : すべての文字をスクロールしながら、繰 
り返し表示します。 

ONCE :すべての文字を 一度 スクロールして表示 
したあと、スクロールを停止し、最初の文字から 
14文字目までを表示します。 


変更した設定値を保護する 
(MEMORY GUARD) 


誤操作による設定値の変更を防止します。 
(MANUAL SETUP-OPTION MENU - 
MEMORY GUARD ) 


QPTIQH MENU 

EOMEMORV GUARD 
>0FF ON 

[-«!]/[*-]： Select 
I CENTER]：Return J 

選択項目： ON、OFF 
初期設定： OFF 

「 ON 」 に設定すると、以下の設定が保護されます。 

• 音場パラメーターの設定 
•「MEMORY GUARD 」 以外のセツトメニューの設定 
• 各スピ_力_の音量レベル 
• SCENE テンプレートの設定 

「〇 N 」 に設定すると 、 「MEMORY GUARD 」 以外のセツ 
トメニュー項目を設定、変更できません。 


音声を入力する端子を設定する 
(AUDIO SELECT) 


1つの機器を複数の方法で音声接続している場合 
に、本機の電源をオンにしたときに音声を入力する 
端子を設定します。入力端子について詳しくは、「入 
力する音声信号を切り替える（入カモード切り替 
え)」（瞭78ページ）をご覧ください。 

(MANUAL SETUP-OPTION MENU - 
AUDIO SELECT ) 


QPTIQH MEHU 

C)HUD10 SELECT 
>RUT0 LRST 

[-N]/[N-]： Select 
CENTER]：Return J 

選択:1頁目： AUTO、LAST 
初期設定： AUTO 

AUTO :電源をオンにしたときに自動的に入力 
モードを 「 AUTO 」 に設定します。 

LAST :前回選んだ入カモードの設定を適用しま 
す。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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その他の設定を変更する （OPTION MENU ) 


音場パラメーターを初期化する iPod の充電モードを設定する 

(PARAM. INI) (DOCK SET) 


変更した音場パラメーター（瞭96ページ）を、初 
期設定に戻します。この機能を使って音場パラメー 
ターを初期化すると、そのプログラム内のサブプロ 
グラムの設定もすベて初期化されます。 

(MANUAL SETUP —OPTION MENU — 

PARAM . INI ) 


OPTION MENU 


D>PflRflM. INI 
CLASSICAL 
LIUE/CLUB 
ENTERTAINMENT 
MOUIE 
STEREO 
ENHANCER 
SUR. DECODE 
Press DSP Key 


設定が変更されている音場プ□グラムは、プロ 
グラム名の前に「*」（アスタリスク）が表示 
されます。リモコンの音場プログラムキーで、 
パラメーターを 初期設定に戻したい音場プロ 
グラムを選んでください。 

選んだ音場プログラムのパラメーターが初期設定に 
戻ります。 


OPTION MENU 


D)PRRflM. INI 
CLASSICAL 
LIUE/CLUB 
*ENTERTHINMENT 
*M0 リ IE 
STEREO 
ENHANCER 
SUR. DECODE 
Press DSP Key 


本機がスタンバイのときに、本機に接続したヤマ八 
製ドック（別売 YDS -10 など）にセットした iPod 
の充電モードを設定します。 

(MANUAL SETUP —OPTION MENU - 
DOCK SET ) 


OPTION MENU 

E)D0C：K SET 

STflHDBV CHARSE： 

HlJTO 

[^]/[^.]： Select 
CENTER] : Return 

選択項目： AUTO、OFF 
初期設定： AUTO 

AUTO :本機がスタンバイのときも iPod を充電し 
よ 9 〇 


OFF :本機がスタンバイのときは iPod を充電しま 
せん。 

本機が対応していない iPod (クリックホイール、 nano 、 
mini 以外）は充電できません。 


CLASSICAL LIVE/CLUB ENTERTAIN MOVIE 



© o 


SUR. DECODE 



ご注意 


一度初期化すると、初期化前の状態には戻せません。 
誤って初期化してしまったときのために、パラメー 
ターを変更したときは記録しておいてください。 

音場サブプログラムごとに初期設定に戻すことはでき 
ません。 

「MEMORY GUARD 」 を 「 ON 」 に設定している場合 
は、初期設定に戻せません。 
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本機の設定を変更する （ADVANCED SETUP ) 


ADVANCED SETUP により、本機の設定を初期設定に戻したり、リモコン ID を変更したりすることがで 
ぎます。 

• ADVANCED SETUP の操作をしているあいだは、本機から音が出なくなります。 

• ADVANCED SETUP の操作をはじめると、本体の STANDBY / ON スイッチ、 T 〇 NE CONTROL キー、 

PROGRAM セレクター以外は機能しません。 


ADVANCED SETUP の操作 
手順 

本体フロントパネルで操作します。 



1 , 2,5 2,4 3 


本体の STANDBY / ON スイッチを押し 
て、本機の電源をスタンバイにする。 


斗 TONE CONTROL キーを繰り返し}甲し 
て、設定したい項目を選ぶ。 


% 

5 STANDBY / ON スイッチを押す。 

電源がオフになり、手順3〜4で設定した内容 
が記憶されます。 



手順5を行5と 、 ADVANCED SETUP の手順 
は終了します。 

電源をオンにすると、選んだ設定が有効になり 
よ 9 〇 


2 TONE CONTROL キーを押しながら、も 
う一度 STANDBY / ON スイッチを押す。 

本機の電源がオンになり、フロントパネルデイ 
スプレイに 「PRESET — CANCEL 」 と表示さ 
れます。 




押しながら 



3 PROGRAM セレクターを回して、設定し 

たいメニューを選ぶ。 

言羊し<は次ページの 「ADVANCED SETUP の 
メニューと項目」をご覧ください。 

PROGRAM 



B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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本機の設定を変更する （ADVANCED SETUP ) 


ADVANCED SETUP の 
メニューと項目 

必要に応じて初期設定を変更してください。 

■ PRESET ( 初期設定に戻す） 

変更したセットメニューの設定や音場プログラムパ 
ラメーター、登録（プリセット）された FM/AM 
放送局などをすべて初期設定に戻せます。詳しくは、 
「すべての設定を初期設定に戻す」（@123ページ） 
をご覧ください。 


ご注意 


ADVANCED SETUP の設定は初期設定に戻りません。 

■ REMOTE AMP 

( アンプ用リモコン旧設定） 

本体のアンプ用リモコン ID をリモコンのアンプ ID 
コードの設定に合わせて切り替えます。 

選択項目： IDK ID 2 
初期設定： ID 1 

ID 1 :アンプ ID コードが「00001」に設定され 
ているときに選びます。 

ID 2: アンプ旧コードが「00002」に設定され 
ているときに選びます。 


ご注意 


U モコンの I □コードの設定もあわせてご確認ください。詳 
しくは、 HD コードを変更する」（№134ページ）をご覧 
<ださい。 

■ REMOTE TUN 

( チューナー用リモコン旧設定） 

本体のチューナー用リモコン ID をリモコンのチュー 
ナー ID コードの設定に合わせて切り替えます。 
選択項目： IDK ID 2 
初期設定： ID 1 

ID 1 :チューナ ー ID コードが「82005」に設定 
されているときに選びます。 

ID 2 :チューナ ー ID コードが「81949」に設定 
されているときに選びます。 


■ SCENE 旧 

(SCENE 選択時の旧出力設定） 

SCENE (シーン）キーを押したときに、本機リア 
パネルの REMOTE OUT 端子からコント □_ ル信 
号を出力するかしないかを設定します。 

選択項目： ON、OFF 
初期設定： ON 

ON :コント□—ル信号を出力します。本機の 
REMOTE OUT 子に接続した機器が SCENE ] 
ント□ール信号の受信機能を持っヤマ八製品の場合 
に選択します。 

OFF :コント□—ル信号を出力しません。本機の 
REMOTE OUT 端子に接続した機器がヤマ八製品 
でない場合や、 SCENE コント□—ル信号の受信機 
能がない場合に選択します。 

SCENE 機能を操作しているときにノイズが出力される場 
合は、 rOFFJ に設定してください。 

■ BI-AMP 

( パイアンプ設定） 

SURROUND 巳 ACK / 巳 l - AMPi ^ 子をイ吏ってノ（イア 
ンプ接続するかしないかを設定します。 

選択項目： ON、OFF 
初期設定： OFF 

ON :バイアンプ接続します。セツトメニュー 
「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . 巳 L/R SP 」 

( bs =106 ページ）が自動的に 「 NONE 」 に設定さ 
れ、本機の SURROUND BACK / BI - AMPi 盖子か 
らはフロントチャンネル信号が出力されます。 

OFF :バイアンプ接続しません。 

「0 N 」 に言 g 定した場合 、 AUTO SETUP の 「EXTRA SP 
ASSIGN 」 （№42ページ)、またはセツトメニュー 
「EXTRA SP ASSIGN 」 （咳104ページ）の 
「 PRESENCE 」 は選べません。 


ご注意 


U モコンの ID コードの設定もあわせてご確認ください。詳 
しくは、 「 ID ]— ドを変更する」（隊134ページ）をご覧 
ください。 
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すべての設定を初期設定に戻す 


変更したセットメニューの設定や音場パラメーター、登録（プリセット）された FM / AM 放送局などをす 
ベて初期設定に戻します。 

• 操作をしているあいだは、本機から音が出なくなります。 

• 操作をはじめると、本体の STANDBY / 〇 N スイッチ 、 TONE C 〇 NTROL キー、 PROGRAM セレクター以外は機能 
しません。 



1 , 2,4 2,3 


1本体の STANDBY / ON スイッチを押し 
て、本機の電源をスタンパイにする。 



2 TONE CONTROL キーを押しながら、も 
う一度 STANDBY / ON スイッチを押す。 

本機の電源がオンになり、フロントパネルデイ 
スプレイに 「PRESET — CANCEL 」 と表示さ 
れます。 



3 TONE CONTROL キーを繰り返し}甲し 
て、 「 CANCEL 」 または 「 RESET 」 を選 
ぶ。 

TONE CONTROL 

ち 

CANCEL :初期設定に戻しません。 

RESET :すべての設定を初期設定に戻します。 


4 STANDBY / ON スイッチを押す。 



「 CANCEL 」 を選んだ場合は初期設定に戻らず 
に、本機の電源はそのままスタンバイになりま 
す。 

「 RESET 」 を選んだ場合は、次回電源をオンに 
したときにすべての設定が初期設定に戻りま 
す。 


B 視聴空間をより細かく設定する(セツトメニユ I ) 
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II 《II II ^11 11*^11 II ^11 
(T^TI fool (T^l 


0000 


㉟ YAMAHA 


^ 入力選択キー 

w 

1 設定を変更するリモコンの SCENE キーを 
押しながら、 SCENE テンプレートで設定 
されている入カ ソースの 入力選択キーを約 
免 3秒間押し続ける。 

政 たとえば、 SCENE1 で呼び出すテンプレートの 

^ 入カソースを CD に変更した場合は、 SCENE 1 

キーを押しながら CD キーを押します。 
TRANSMIT インジケーターが2回点滅しま 
す。 



2 TRANSMIT インジケーターがもう2回点 
滅するまで、さらに押し続ける。 

分 -ヒント 

設定に失敗した場合は、 TRANSMIT インジケーターが繰 
り返し点滅します。この場合は設定を始めからやり直して 
ください。 


❸ 

〇 


〇 

SCENE 


SCENE 機能で楽しむ外部機器のリモコンコードを 
設定すれば、本機のリモコンを使って外部機器を操 
作できます。各キーの機能について詳しくは、「各 
キーの機能について」（咳127ベージ）を、また、 
リモコンコードの設定方法について詳しくは、「リモ 
コンで操作する機器を設定する」（@128ページ） 
をご覧ください。 


CODE SET TRAMSMIT 

〇 〇 

POWER POWER ^TMDBY] [POWER) 

〇—— 0 H 


「 SCENE テンプレートを入れ替える」（《3=91ベー 
ジ） や 「新しい SCENE テンプレートを作成する」 
(83=92 ページ）で、各 SCENE キーで呼び出す入力 
ソースを変更した場合に、変更後もリモコンで入力 
ソースを操作できるように SCENE キーの設定を変 
更します。 

TRANSMIT 

インジケーター SCENE 


MD MULTI CHIN AUDIO SEL 

Q Q 〇 〇 
Q G 3 CE 3 ( T*l 

DOCK ☆☆ 

B ) Q ) ^3 ^9 



SCENE (シーン）機能でのリモコンの役割と設定について 


SCENE 機能で使用できるリモコンキーや、 SCENE テンプレートの入れ替え/新規作成後のリモコン設定 
の変更について説明します。 

£'4 -- ヒント 

SCENE 機能について詳しくは、 「 SCENE 機能の基礎知識」をご覧ください（№90ページ)。 


SCENE 機能で使用できるキー SCENE キーで呼び出す入力 
について ソースを変更する 


Bh -^ l 


10 ®o 


© 01 ©- 
IOO 0 


EH 11000 
BEIOOO 0 
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チューナー機能の操作に使うキーは、下図の白色で 
示した部分です。チューナー機能を操作したいとき 
は、操作機器選択スイッチを 「 SOURCE 」 にセット 
してから TUNER キーを押します。各キーの機能に 
ついて詳しくは、「チューナー機能の操作」（隊12 
ページ）をご覧ください。 


CODESCT TIUHBMT 

〇 〇 

POWER POWER I STANDBY] fOWER] 

El lsi 0 imi 


HD MULTI CH IN AUDIO SEL 

Q Q 〇 〇 


Q Q Q CD , 

DOCK hit 


TUNER 



ii ^ii 卜 ii IF^h 

fol foal IT^Tl 


0 ©©© 
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リモコンで本機を操作したいときは、操作機器選択 
スイッチを 「 AMP 」 にセットします。本機の操作に 
使うキーは、下図の白色で示した部分です。 

各キーの機能について詳しくは、「アンプ機能の操 
作」 （瞭 11 ページ） をご覧ください。 







POWER POWER 1 SIANDEVI 
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[ a ] 操作機器選択スイッチの位置にかかわらず、本機の 
アンプ機能を操作できます。 

\ b ] 操作機器選択スイッチを 「 AMP 」 にセットしたとき 
に、本機のアンプ機能を操作できます。 
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リモコンで本機を操作する 


リモコンでの本機の操作方法や、使用するキーについて説明します。 

アンプ機能を操作する チューナー機能を操作する 


oso 




B リモ n ンを使いこなす 
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CODESCT TRMfSMT 

o o 

POWER POWER ISTAWir] (powerJ 

■|ral irai 10 ipl 


MD MULTI CH IN AUDIO SEL 

GD £3 Cl CD 

( F°D C^D B ) ^0 

DOCK ☆☆ 


m 

TV VOL 

3 

i 卜叫 l 


I 

| 

JjrviNMnjJ 


o 

SOURCE 

o 
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本機に関係なくテレビのリモコンとして使う場合 
は、操作機器選択スイッチを 「 TV 」 にセットしま 
す。 DTV / CBL または PHONO キーにテレビの U モ 
コンコードを設定してください（ぽ128ページ）。 
テレビの操作に使うキーは、下図の白色で示した部 
分です。 

ヒント 

両方のキーにリモコンコードを設定した場合は、 DTV / 
CBL キーに設定したリモコンコードが優先されます。 


各入力選択キーに他の機器のリモコンコ_ドを設定 
すれば（隊128ページ）、本機のリモコンでそれら 
の機器を操作できます。他の機器を操作したいとき 
は、操作機器選択スイッチを 「 SOURCE 」 にセット 
してから、操作したい機器の入力選択キーを押しま 
す。他の機器の操作に使うキーは、下図の白色で示 
した部分です。各キーの機能について詳しくは、次 
ページの表をご覧ください。 

- V - ヒント 

工場出荷時、 CD 、 MD / CD - R 、 TUNER 、 DVD 、 DVR , 
V - AUX / DOCK , ☆ キーにはヤマノ\機器のリモコンコード 
があらかじめ設定されています。 


〇- 


0®®© 
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〇— 
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umt SET TRANSMIT 

o o 

POWER POWER (STANOBY] [POWEt^ 

O-HI Hi m 


[ a ] 操作機器選択スイッチの位置にかかわらず、テレビ 
を操作するときに使用します。 

TV POWER :テレビの電源を切り替えます。 

TV CH +/— ：テレビのチヤンネルを切り替えます。 
TV VOL +/ -:テレビの音量を操作します。 

TV INPUT :テレビの映像入力を切り替えます。 

TV MUTE :テレビの音量を一時的に消音します。 

[ b ] 操作機器選択スイッチを nvj にセットしたとき 

に、テレビを操作できます。各キーの操作内容につ 
いて詳しくは、次ページ表中の「テレビ」欄をご覧 
ください。 


0YAMAHA 



• お使いの機器によっては、いくつかのキーが機能しな 
いことがあります。このような場合は、お使いの機器 
に付属するリモコンをお使いください。 

• お使いの機器によっては、キー操作と次ページ表中の 
説明が一致しないことがあります。 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


リモコンコードを設定すれば、本機のリモコンでテレビを操作したり、本機に接続した他の機器を操作した 
りすることができます。リモコンコードの設定について詳しくは、「リモコンで操作する機器を設定する」 
(隊128ベージ）をご覧ください。 


テレビを操作する 他の機器を操作する 


oso 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


■ 各キーの機能について 

本機のリモコンにリモコンコードを設定したときに使用できるキーの機能一覧です。 


機器 

リモコンのキー''\ 

テレビ 

ビデオデッキ 

DVD プレーヤー/ 
DVD レコーダー 

LD プレーヤー 

CD プレーヤー 

CD レコーダー/ 
MD レコーダー 

チューナー 

❶ AV POWER 

POWER* 1 

POWER* 2 

POWER* 2 

POWER* 2 

POWER* 2 

POWER* 2 

- 

❷1〜9、0、+10 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

数字キー 

登録局選択 (1 〜 8) 

❸ TITLE 

- 

- 

タイトルメニュー 

- 

- 

- 

パンド切り替え 

❹ PRESET/CH A 

選択（上へ） 

チャンネル選択 (+) 

選択（上へ） 

- 

- 

- 

登録局(卜 8) 選択 (+ ) 

PRESET/CH V 

選択（下へ） 

チャンネル選択 ( -） 

選択（下へ） 

- 

- 

- 

登録局(卜 8) 選択 (-) 

〇 

選択（右へ） 

- 

選択（右へ） 

- 

- 

- 

プリセットグ Jh プ翻 (A 外） 

<1 

選択（左へ） 

- 

選択（左へ） 

- 

- 

- 

プリセットグ Jb -プ謝 (A—E) 

ENTER 

メニュー決定 

- 

メニュー決定 

- 

- 

- 

- 

❺ RETURN 

前の画面へ戻る 

- 

前の画面へ戻る 

- 

- 

- 

- 

©REC 

録画” 

録画 

(プレーヤー） 
ディスクスキップ 
( レコ—ダー)録画 

- 

ディスクスキップ 

録音 

- 

[> 

再生* 1 

再生 

再生 

再生 

再生 

再生 

- 

« 

巻戻し* 1 

巻き戻し 

早戻し 

早戻し 

早戻し 

早戻し 

- 

» 

早送り” 

早送り 

早送り 

早送り 

早送り 

早送り 

- 

□□ 

-時停止* 1 

一時停止 

一時停止 

一時停止 

一時停止 

一時停止 

- 

KW 

スキップ（一）* 1 

スキップ（一） 

チャプタ-スキップ (-) 

スキップ（一） 

スキップ（一） 

スキップ（一） 

- 


スキップ（+ )* 1 

スキップ （+) 

チャプタ-スキップ (+) 

スキップ （+) 

スキップ （+) 

スキップ （+) 

- 

□ 

停止 #1 

停止 

停止 

停止 

停止 

停止 

- 

OENT 

決定 

游/12 (数字） 

夕仆ル/インデックス靛 

チャプタ -/ 時間表示 

インデックス表示 

インデックス表示 

- 

OMENU 

メニュー 

- 

メニュー 

- 

- 

- 

- 

❾ DISPLAY 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

ディスプレイ表示 

- 


* ] DVR に DVD レコーダーまたはビデオデッキのリモコンコードが設定されているときは、入力を切り替えなくても DVD レコーダーまたはビデオデッキを操作 
でぎます。 

* 2 機器に付属のリモコンに POWER キーがあるときのみ機能します。 


操作機器選択スイツチの役割 

2つ以上の役割を持つキー （1 1ページ図の灰色部分のキー）の操作内容を切り替えます。 

音場プログラムキーなど、本機のアンプ機能の操作主体で使う場合： 

「AMP」 にセツトします。 


AMP 

◎ 

SOURCE 

_ 

TV 

◎ 


数字キーなど、他の機器の操作や本機のチューナー機能主体で使う場合： 

「SOURCE」 にセツトします。 

本機に関係なく、テレビのリモコンとして使う場合： 

「TV」 にセツトします。 

DTV/CBL または PHONO キーにテレビのリモコンコードを設定してくだ 
さい。両方のキーにリモコンコードを設定した場合は、 DTV/CBL キーに 
設定したリモコンコードが優先されます。 


B リモ n ンを使いこなす 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


リモコンで操作する機器を設定 
する（リモコンコード設定） 

リモコンコードを設定することにより、本機のリモ 
コンで他の機器を操作できます。リモコンコードは 
各入力選択キーまたは☆キーに設定します。お使い 
の機器により、リモコンコードを設定してもリモコ 
ンで操作できない場合があります。 


3 数字キーを押して、お使いになる機器のリ 
モコンコード （5 桁の数字）を入力する。 

1桁入力するごとに丁 RANSMIT インジケー 
ターが1回点滅します。 

5桁分が正しく入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターが1回点滅しま 
す。 

リモコンコードについては、「リモコンコードー 
覧」をご覧ください（@130ページ)。 
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1リモコンコードを設定したい入力選択キー 
または☆キーを押す。 

例： DVD プレーヤーを本機のリモコンで操作 
したい場合は、 DVD キーを押します。 


CLASSICAL LIVE/CLUB ENTERTAIN MOVIE 



H ヒント 

• お使いの機器のメーカーによっては複数のリモコン 
コードが記載されています。正しく操作できるコード 
をお使いください。 

• TRANSMIT インジケーターが素早く 6回点滅した場合 
は、リモコンコードが正しく入力されていません。も 
う1度入力し直してください。 

• 「リモコンを初期化する」で、リモコンを初期状態に戻 
せます（疏135ページ)。 




CBL 



2 CODE SET ポタンを押す。 

ボールペンなど先の細いもので押します。 
リモコンの TRANSMIT インジケーターが2回 


点滅します。 

TRANSMIT 


• ••丫 


• 手順3は、手順2の操作後30秒以内に操作してくださ 
し、。30秒以上経過するとリモコンコード設定が自動的 
に中止されます。この場合は、手順2から操作し直して 
ください。 

• 付属のリモコンは、市販されているすべての AV 機器(ヤ 
マ八製の AV 機器を含む）のリモコンコードを内蔵して 
いるわけではありませんので、お手持ちの AV 機器を操 
作できない場合があります。いずれのリモコンコードで 
も操作ができない場合は、お使いの機器に付属のリモコ 
ンをお使いください。 

• 1つの入力選択キーに対して、リモコンコードは1つだ 
け設定できます。 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


■ 工場出荷時のリモコンコード設定 

下表のよ5に、 CD、MD/CD-R、TUNER、 

DVD、DVR、V-AUX/DOCK の入力選択キー、お 
よび☆キーには工場出荷時にあらかじめヤマ八の 
リモコンコードが設定されています。詳しくは下記 
の表をご覧ください。 


入力選択キー 

カテゴリー 

メーカー名 

リモコンコード 

CD 

CD 

プレーヤー 

YAMAHA 

62000 

MD/CD-R 

CD 

レコーダー 

YAMAHA 

71292 

TUNER 

チューナー 

YAMAHA 

82005 

DVD 

DVD 

プレーヤー 

YAMAHA 

42000 

DTV/CBL 

- 

- 

- 

DVR 

DVD 

レコーダー 

YAMAHA 

52001 

V-AUX/ 

DOCK 

その他の 

機器 

YAMAHA 

82000 

☆ 

テープデッキ 

YAMAHA 

70524 

VCR 

- 

- 

- 

PHONO 

- 

- 

- 


お使いのヤマ八製機器によっては、初期設定されているヤ 
マ八のリモコンコードでは操作でぎない場合があります。 
この場合は、別のリモコンコードをお試しください。 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


リモコンコードー覧 


下表は主に日本で流通しているメーカーのリモコンコードです。下表のメーカー製品であっても形式、年式 
によって使用できなかったり、限られた機能しか操作できなかったりするものがあります。そのような場合 
は、お使いの機器専用のリモコンをご利用ください。本機のリモコンに内蔵されているリモコンコードは全 
世界対応です。 


テレビ 


メーカー 名 

リモコンコード 

AIWA 

21180 

AKAI 

20030, 20060, 2014 5, 2067 2, 

2070 2, 20812 

DAEWOO 

2003 6, 2009 2, 2017 8, 2026 4, 

20451, 2062 3, 20661, 2067 2, 

21661,21755, 21756 

DENON 

2014 5, 20511 

FUJITSU 

20179, 20186, 2068 3, 2080 9, 

20853 , 21181,21607 

FUNAI 

20000, 20171,20179, 20180, 

2026 4, 20342 

HITACHI 

20000, 20017, 2003 6, 2004 7, 

20051,20054, 20145, 20178, 

20179, 21145, 21150, 21245, 21378 

JVC 

20030, 2003 6, 2005 3, 2005 4, 

20160, 2065 3, 2073 1,21 172, 

21253, 21428 

KENWOOD 

20030, 20180 

LG 

20030, 2005 4, 20060, 2017 8, 

2044 2, 20700, 2085 6, 21178, 

21265, 21378 

MARANTZ 

20030, 2003 7, 2005 4, 2070 4, 21454 

MATSUSHITA 

2005 1,20161,20250, 20650 

MITSUBISHI 

20030, 2003 6, 2009 3, 20150, 

20154, 20160, 20178, 20250, 

20836 , 21150, 21171,21182, 

21250, 21522 

NEC 

20030, 2003 6, 2004 7, 20156, 

20170, 20178, 2047 4, 2070 4, 

21182, 21456, 21704 

PANASONIC 

20000, 20030, 20051, 2005 4, 

20156, 20161, 2023 6, 20250, 

20650 , 21168, 21175, 21177 

PHILIPS 

20030, 2003 7, 2005 4, 20171, 

20186, 20690 , 21254, 21454, 21455 

PIONEER 

20166, 2067 9, 20866 , 21 260 

SAMSUNG 

20017, 20030, 2003 6, 2003 7, 

2004 7, 2005 4, 20060, 20154, 

20178, 2026 4, 2058 7, 2070 2, 

2076 6, 20812, 20814, 21060 

SANSUI 

20030, 20060, 20463 

SANYO 

20000, 2003 6, 2003 7, 2004 7, 

2005 4, 2008 8, 20154, 20171, 

2037 6, 2042 4, 2046 3, 21179, 21755 

SHARP 

2003 6, 2005 4, 2009 3, 2017 9, 

20180, 2025 6, 2078 7, 21165 

SONY 

20000, 20017, 2003 6, 2005 3, 

20150, 20154 , 21 100 , 21167, 

21300, 21651 

TEAC 

2003 7, 20154, 2026 4, 20706 


TECHNICS 

20051,20054, 20250 

TOSHIBA 

21704, 21656, 21456, 21356, 

21265, 21256, 21173, 21169, 

21156, 21145, 2084 5, 20650, 

2050 9, 2026 4, 20166, 20156, 

20154, 20150, 20145, 20060, 20036 

VICTOR 

20036, 2005 3, 20160, 20653 

YAMAHA 

20030, 20650, 2076 9, 2140 5, 

2140 6, 2140 7, 21522 


DVD プレーヤー 


メーカー 名 

リモコンコード 

AIWA 

40641 

AKAI 

4069 5, 4070 5, 40770, 40899 

DAEWOO 

4078 4, 4070 5, 40770, 4086 9, 

41169, 41172 

DENON 

4049 0, 4063 4, 41282, 41634 

FUNAI 

4067 5, 41268 

HITACHI 

4057 3, 40664, 41247,41 664,41764 

JVC 

4055 8, 4062 3, 4086 7, 41164, 

41241,41275, 41590, 41592, 41594 

KENWOOD 

4049 0, 40534 

LG 

40591,40741,40801,40869,41600 

MARANTZ 

4050 3, 4053 9, 40675 , 41627 

MITSUBISHI 

41521,40521,41403, 41629 

NEC 

4078 5, 40869 ,41404 

ONKYO 

4050 3, 4062 7, 4079 2, 41612,41 627 

PANASONIC 

4050 3, 4049 0, 4057 1, 4070 3, 
41010,41011,41282 ,41 362, 

41462, 41490, 41632, 41641,41762 

PHILIPS 

4050 3, 4053 9, 4064 6, 4067 5, 

4085 4, 41260, 41267, 41354 

PIONEER 

4052 5, 40571,40631, 4063 8, 
41475,41476 ,41571 

SAMSUNG 

40490, 4057 3, 4074 4, 40820, 

4089 9. 41044, 41075, 41599 

SANSUI 

4069 5, 41695 

SANYO 

4067 0, 4067 5, 40695 , 41583 

SHARP 

4063 0, 4067 5, 40752 , 41256, 
41556,41642,42002 

SONY 

4053 3, 41533, 4086 4, 4077 2, 

4103 3, 4106 9, 41070, 41431,41633 

TEAC 

40571,40717 ,40790 

TECHNICS 

4049 0, 40703 

TOSHIBA 

4050 3, 4057 3, 4053 9, 4069 5, 
41045,41 154, 41510, 41595, 41639 

VICTOR 

41241 ,41597 

YAMAHA 

4049 0, 4053 9, 40545 , 41282, 

42000,42001 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


DVD レコーダー 


メーカー 名 

リモコンコード 

DENON 

50490 

FUNAI 

50675 

HITACHI 

51664, 51764 

JVC 

51164, 51275 

LG 

50741 

MITSUBISHI 

51629 

PANASONIC 

50490, 51010, 51011 

PHILIPS 

50646 

PIONEER 

50631,51475, 51476 

SAMSUNG 

50490 

SHARP 

50630, 5067 5, 51556, 51642, 52002 

SONY 

5103 3, 5106 9, 51070, 51431 

TOSHIBA 

51510, 51639 

VICTOR 

51275 


ビデオデッキ 


メーカー 名 

リモコンコード 

AIWA 

3003 7, 30000, 3030 7, 3034 8, 

3128 4, 31291,31332, 31336 

AKAI 

30041 

DAEWOO 

3003 7, 3004 5, 31278 

DENON 

30081, 30042 

FUJITSU 

3004 5, 30000 

FUNAI 

30037, 30000, 31333 

HITACHI 

3003 5, 30037, 30045, 30000, 

3004 2, 3004 1,30166, 31286. 

31326, 31718 

JVC 

3006 7, 3004 1,31 279,31 299.31329 

KENWOOD 

30067, 30041,30038 

LG 

3003 7, 30240, 30038 

MARANTZ 

3003 5, 30081,30038, 31381 

MATSUSHITA 

3003 5, 30162, 30081, 30226 

MITSUBISHI 

30060, 30048, 3004 7, 30000, 

3004 2, 3006 7, 30043, 30041, 

3080 7, 31343, 31714 

NEC 

30104, 3006 7, 30041, 30038 

PANASONIC 

31062, 3003 5. 30162, 30000. 

3022 5, 3022 6, 3061 4, 3061 6, 

31035, 31244, 31292, 31308, 

31732,31 807, 31808, 31809 

PHILIPS 

30035, 30162, 3004 8, 3008 1, 

3004 5, 30000, 30209, 30034, 

30616, 30618, 30739, 31381 

PIONEER 

30162, 30081, 3004 2. 30067 , 31 803 

SAMSUNG 

30060, 30240, 30045, 30000, 

3003 8, 3073 9, 31014 

SANSUI 

30240, 30000, 30067, 30209. 

30041, 31479 

SANYO 

3004 7, 30240, 30000, 30104, 

31330, 31331 

SHARP 

3004 8, 3004 7, 30032, 30000. 

30807, 31285, 31742, 31810 


SONY 

30035, 3004 7, 3003 2, 30033, 

30000, 3006 7, 3003 4. 3022 6, 

30636 , 31232, 31295. 31296, 

31447, 31448, 31636, 31972 

TEAC 

30000, 3006 7, 30041 

TECHNICS 

30035, 30162, 3003 7, 30000 

TOSHIBA 

30240, 3004 5, 30000, 3004 2, 

30043, 30209, 30041, 3082 8, 

30845 , 31008. 31145. 31323, 

31739, 31972, 31996 

VICTOR 

30067, 3004 1,31 299.31706 

YAMAHA 

30041,30038 


巳 S デジタルチューナー 


メーカー 名 

リモコンコード 

AIWA 

11514, 11515 

FUNAI 

11377 

HITACHI 

1074 9,10819, 10214.11250, 

1 1518, 11523,11525 

JVC 

1 0775 ,10492,11507, 11531, 

11532,11775 

LG 

11226 

MATSUSHITA 

10214 

MITSUBISHI 

10749 

NEC 

10496 ,1 1270, 11519 

PANASONIC 

1024 7,10701, 10214,11508, 

11526,11527,11528 

PHILIPS 

11142,1 0749 .11749.10775, 

1072 4, 1081 9, 10722 ,11442 

PIONEER 

11142,11442 

SAMSUNG 

11377,11142,11276,11442 

SANYO 

11219 

SHARP 

10494 ,11489,11513,11517 

SONY 

1063 9, 1163 9, 1016 3,10275, 

10294,11524,11640 

TOSHIBA 

10749 ,11749,10790. 1081 9, 

10486 ,11285,11501.11516,11530 


ケーブル TV チューナー 


メーカー 名 

リモコンコード 

FUJITSU 

11497 

HITACHI 

10003,10008. 10033 

MITSUBISHI 

10003 

NEC 

11496 

PANASONIC 

10000, 10008. 10144, 10107, 

10375,11488 

PHILIPS 

11305, 10317 

PIONEER 

11877, 1087 7, 1014 4,10533, 

11021,11500,11782 

SAMSUNG 

10003, 10144 

SONY 

1 1006 ,1 1460 

TOSHIBA 

10000, 1 1509 



U 

モ 

コ 
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使 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


CD プレーヤー 


メーカー 名 

リモコンコード 

AIWA 

60157 

AKAI 

6008 3, 6064 3, 61688 

DENON 

6087 3, 6062 6. 60003, 6003 4, 60766 

HITACHI 

60032 

JVC 

6003 2, 6007 2, 61294 

KENWOOD 

6068 1, 6082 6, 6062 6, 60000, 

60029, 60028, 60190, 61683 

LG 

61208 

MARANTZ 

6062 6, 6002 9, 60157, 6003 8, 

60180, 6037 3, 60435 

MITSUBISHI 

6008 3, 60808 

NEC 

60043, 60234 

ONKYO 

60868 , 61327, 60101,61685 

PANASONIC 

6002 9, 6030 3, 6038 8, 6075 2, 61682 

PHILIPS 

6062 6, 6015 7, 60274 

PIONEER 

61063, 61062, 60032, 61087, 60468 

SAMSUNG 

60524 

SANSUI 

60000, 60157 

SANYO 

60000, 60087 

SHARP 

60861,60034, 60180.61684 

SONY 

6049 0, 60000, 60 100, 61364, 

6018 5, 61790 

TEAC 

6049 0, 6018 0, 60362 

TECHNICS 

6002 9, 60303 

TOSHIBA 

61693, 61694 

VICTOR 

60072 

YAMAHA 

6049 0, 6086 8, 6088 8, 6003 6, 

61292, 6200 0, 62001 


CD レコーダー 


メーカー 名 

リモコンコード 

DENON 

70626 

JVC 

71294 

KENWOOD 

70626 

LG 

71208 

MARANTZ 

70626 

PHILIPS 

70626 

PIONEER 

7106 2, 71087 

SONY 

70000, 7010 0, 71364 

YAMAHA 

7088 8, 71292 


カセツトデッキ 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

70197 

DENON 

7007 6, 70371,70412 

JVC 

70244, 70273 

KENWOOD 

70070, 70205, 70365 

ONKYO 

7013 5, 70282 

PANASONIC 

70229 

PIONEER 

7002 7, 70099 

SHARP 

7020 5, 70371 ,70412 

SONY 

7024 3, 7017 0, 70291 

TEAC 

70308, 7030 9, 70365 

TECHNICS 

70229 

VICTOR 

70273 

YAMAHA 

7009 7, 70205, 70524 


LD プレーヤー 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

40203 

DENON 

40059 ,40172, 40241 

FUNAI 

40203 

HITACHI 

40023 

KENWOOD 

4023 6, 40258 

MARANTZ 

40064 

MITSUBISHI 

4005 9, 40241 

PANASONIC 

40204 

PHILIPS 

40064 

PIONEER 

40059, 40023, 40241 

SHARP 

40001 

SONY 

4019 3, 40201 

TECHNICS 

40204 

TOSHIBA 

40059 

VICTOR 

40245 

YAMAHA 

40217 


MD レコーダー 


メーカー 名 

リモコンコード 

DENON 

70873 

KENWOOD 

70681 ,70826, 71683 

ONKYO 

7086 8, 71685 

PANASONIC 

71682 

PIONEER 

71063 

SHARP 

70861 ,71684 

SONY 

7049 0, 71790 

YAMAHA 

7049 0, 7088 8, 72001 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


チューナー 


メーカー名 

リモコンコード 

AIWA 

8140 5, 8015 8, 80121 ,81388, 81641 

DENON 

81360, 80121,80386, 81142 

HITACHI 

80386 

JVC 

8105 8, 80074, 8026 2, 8046 4, 

81374, 81495, 81665 

KENWOOD 

80027, 8018 6, 80262 

LG 

80281 

MARANTZ 

81189, 81269, 80039, 81671 

ONKYO 

80135, 80380, 8084 2. 81298, 

81320, 81677 

PANASONIC 

81308, 81518, 80039, 80367. 

81275, 81288, 81316, 81548, 

PHILIPS 

81633, 81675, 81763, 81764 

PIONEER 

81189, 81269, 81266 

SANSUI 

81023, 80014, 80080, 80150, 

80281,80531,80630, 81284, 

SANYO 

80219 

SHARP 

80186, 80262 

SONY 

8105 8, 81441,81258, 81759. 

81622, 8015 8, 81406, 81558. 

81658, 81758, 81858 

TEAC 

81074, 81390 

TECHNICS 

81308, 81518, 80039, 81384, 

81633, 81675 

TOSHIBA 

80080, 8013 5, 80842 

VICTOR 

80074 

YAMAHA 

81023, 80176, 80186. 80376. 

81176, 81276, 81331,81375, 

8200 4, 8200 6, 82007 

82005 (チューナー ID1), 

81949 (チューナ _ 02) 


その他の機器 


メーカー名 

リモコンコード 

YAMAHA 

(iPod) 

82000 


リモコンを使いこなす 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


ID コードを変更する 


本機と本機以外のヤマノ v 製のアンプやチューナーを 
同時にお使いの場合、初期設定の旧コードのままリ 
モコンを使うと、本機以外のアンプやチューナーも 
動作してしまう場合があります。 

本機のみをリモコンで操作できるように、 ID コード 
の設定を変更することをおすすめします。 

■ アンプ ID コードの設定 


1 CODE SET ボタンを押す。 


ボールペンなどの先の細いもので押します。 
リモコンの TRANSMIT インジケーターが2回 
品滅します。 



TRANSMIT 

••• 入 .*. 


2 数字キーを押して「〇〇〇〇1」または 
「00002」を入力する。 


1桁入力するごとに丁 RANSMI 丁インジケー 
ターが1回点滅します。 

5桁分が正しく入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターが1回点滅して、 
ID コ_ドの設定が変わります。 

正しく入力されなかった場合は、6回点滅しま 
す。 



TRANSMIT 

.♦* : *♦. 


アンプ ID コード 
( リモコンの設定） 

機能 

アンプ用 
リモコン ID 
( 本体の設定） 

00001 

(初期設定） 

通常の ID コードを 
使って本機を操作 
する。 

ID 1 

(初期設定） 

00002 

別系統の ID コード 
を使って本機を操 
作する。 

ID 2 


ご注意 


アドバンストセットアップメニューの 「REMOTE AMP 
(アンプ用リモコン ID ) 」で、本体のアンプ用リモコン ID 
もあわせて設定する必要があります（歧122ページ)。 


■チユーナー ID コードの設定 
1 TUNER キーを 押す。 



2 CODE SET ボタンを押す。 

ボールペンなどの先の細いもので押します。 
リモコンの TRANSMIT インジケーターが2回 


l RA l s 〒 


3 数字キーを押して「82005」または 
「81949」を入力する。 


品滅します。 



1桁入力するごとに TRANSMIT インジケー 
ターが1回点滅します。 

5桁分が正しく入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターが1回点滅して、 
ID コードの設定が変わります。 

正しく入力されなかった場合は、6回点滅しま 
す0 


TRANSMIT 

-►- … 6 … 


0 0 0 0 ) 

STEREO ENHANCER STRAIGHT PURE DIRECT 

O O 0 

UR DECODE NIGHT _ SLEEP V 

0 0 0 0 


チューナー 

ID コード 

( リモコンの設定） 

機能 

チューナー用 
リモコン ID 
( 本体の設定） 

82005 

(初期設定） 

通常の ID コードを 
使って本機を操作 
する。 

ID 1 

(初期設定） 

81949 

別系統の ID コード 
を使って本機を操 
作する。 

ID 2 


アドバンストセットアップメニューの 「REMOTE TUN 
(チューナー用リモコン ID )」 で、本体のチューナー用リモ 
コン ID もあわせて設定する必要があります（隊122 ベー 
ジ)〇 
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本機のリモコンでさまざまな機器を操作する 


リモコンを初期化する 


設定したリモコンコードを取り消して、初期状態に 
戻せます。 

1 CODE SET ポタンを押す。 

ボールペンなどの先の細いもので押します。 
リモコンの TRANSMIT インジケーターが2回 


TRANSMIJ 

••• 丫、 

2 数字キーを押して、「9981」と入力する。 

1桁入力するごとに TRANSMIT インジケー 
ターが1回点滅します。 

4桁分が正しく入力された場合は、最後に 
TRANSMIT インジケーターが1回点滅し、す 
ベてのリモコンコードが取り消されます。 


TRANSMIT 


來 ヒント 

• 上記の手順1のあとに3◦秒以内にキーを押さないと、 
操作は取り消されます。この場合はもう1度手順1か 
らやり直してください。 

• 設定したリモコンコードを入カソースごとに初期化し 
たい場合は、「リモコンで操作する機器を設定する」の 
手順3で「9980」と入力します。 


© © 〇 

STEREO ENHANCER STRAIGHT PURE DIREC1 

OOOO 

SUR DECODE NIGHT _ SLEEP 


点滅します。 



B リモ n ;^ 使いこなす 
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ご使用中に本機が正常に作動しなくなった場合は、下記の点をご確認ください。対処しても正常に作動しな 
い、または下記以外で異常が認められた場合は、本機の電源をスタンパイにし、電源プラグを抜いて、お買 
上店または最寄りのヤマ八電気音響製品サービス拠点にお問い合わせください。 



症状 

原因 

対策 

参照ページ 

電源を入れてもすぐに 
切れてしまう、または 
STANDBY/ON スイッ 
チ（または POWER 
キー）を押しても電源 
が入らない 

電源コードがしっかり接続されていない。 

電源コードを AC コンセントにしっかりと差 
し込んでください。 

39 

スピーカーケープルがシヨートした状態で電源 
を入れたため、保護回路により電源が切れた。 

すべてのスピーカ_ケ_ブ >) レが本機とスピー 
カーに正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

18、19 


内部マイコンが外部電気シヨツク（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ 
りフリーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約 

30秒後にもう一度差し込んでください。 

- 

使用中に突然電源が切 
れる 

スリープタイマーが作動した。 

電源を入れて、ソースを再生しなおしてくだ 
さい。 

- 


機器内部の温度が上昇したため、保護回路が 
働ぎ電源が切れた。 

温度が下がるのを待って（約1時間程度)、 
電源を入れなおしてください。 

- 



音量を小さくしてください。 

59 


スピーカーケープルがシヨートした状態で電源 
を入れたため、保護回路により電源が切れた。 

すべてのスピ_力_ケープ)レが本機とスピー 
カーに正しく接続されているか確認してくだ 
さい。 

18、19 

音声が出ない 

再生機器がしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。接続に問題が無い 
ときはケープルに不具合がある場合がありま 
す。 

25〜36 


再生したい入カソースが正しく選ばれていな 
し、。 

本体の INPUT セレクターやリモコンの入力 
選択キー、または MU じ H CH IN キーで、再 
生したい入カソースを正しく選んでくださ 
い0 

51、59、 

72 


スピーカーがしっかり接続されていない。 

接続を確認してください。 

18 


音を出すフロントスピーカーが正しく選ばれ 
ていない。 

本体の SPEAKERS スイツチでフロントス 
ピーカーを正しく選んでください。 

51 


音量が小さい。 

音量を大きくしてください。 

59 


消音されている。 

リモコンの MUTE キーを押して（または本 
体の VOLUME コントロールを回して）消音 
を解除し、音量を調節してください。 

59 


DTS ソースを再生しているのに、セツトメ 
ニュー 「DECODER M 〇 DE」 がく 「AAC」 に 
設定されている。 

「AUT0」 または 「DTS」 に設定してくださ 
い0 

116 


AAC ソースを再生しているのに、セツトメ 
ニュー 「DECODER M 〇 DE」 がく 「DTS」 に 
設定されている。 

「AUT0」 または 「AAC」 に設定してくださ 
い0 

116 


入カモードの設定が入力信号の種類と合って 
いない0 

入力信号の種類に合わせる、または 
「AUT0」 に設定してください。 

78 


HDMI 接続している場合に、セツトメニュー 
「HDMI SET」 の 「SUPPORT AUDIO」 が 
本機に設定されていない。 

「DSP-AX761」 に設定してください。 

111 


接続している HDMI 機器が著作権保護 
(HDCP) に対応していない。 

著作権保護に対応した機器を接続してくださ 
い0 

- 


CD-ROM など、本機で再生できない信号が入 
力されている。 

本機で再生可能な信号のソースを再生してく 
ださい。 

- 







故障かな？と思ったら 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

音声が突然出なくなる 

消音された。 

リモコンの MUTE キーを押して（または本 
体の VOLUME コント□—ルを回して）消音 
を解除し、音量を調節してください。 

59 

映像が出ない 

本機とテレビが映像接続されていない。 

本機の MONITOR OUT 端子とテレビの映像 
入力端子を接続してください。 

26 

本機と接続している外部機器が同じ種類の映 
像端子で接続されていない。 

同じ種類の映像端子で接続してください。 

23 

セツトメニュー 「 VIDEOCONV 」 を 「 ON 」 
に設定してください。 

118 

テレビの入力が本機の映像に切り替えられて 
いない0 

入力を切り替えてください。 

- 

接続している HDMI 機器が著作権保護 
( HDCP ) に対応していない。 

著作権保護に対応した機器を接続してくださ 
い0 

- 

OSD 画面が出ない 

本機とテレビを HDMI のみで接続している。 

HDMI に加え、コンポーネント / D 4/ S ビ 
デオ/コンポジツトのいずれか1種類の接続 
方法を選んで映像接続してください。 

26 

映像が乱れる 

ビデオデッキの種類によっては、映像信号を 
変換すると画像が乱れる場合があります。 


- 

特殊な信号を出す機器と接続し、セットメ 
ニュー 「DISPLAY SET 」 の 「VDEO 

CCNVJ を 「 ON 」 に設定している。 

「 OFF 」 に設定し、同じ種類の接続方法で映 
像端子を接続してください。 

118 

再生している映像ソフトにコピー防止機能が 
ついている。 



片側のチャンネルの音 
声がほとんど出ない 

再生機器やスピーカーがしっかり接続されて 
いない0 

接続を確認してください。接続に問題が無いと 
きはケーブルに不具合がある場合があります。 

18〜36 

スピーカーの音量のバランスが適切に設定さ 
れていない。 

音量のバランスを設定し直してください。 

79、 

107 

センタースピーカーか 
らしか音声が出ない 

シネマ DSP プ□グラムでモノラル音声を再生 
すると、音声信号はすべてセンタースピー 
カーへ送られるため、フロントスピーカーや 
サラウンドスピーカーから音はでません。 

ほかの音場プログラムをお試しください。 

62〜64 

エフェクトスピーカー 
( センター、サラウンド 
左 / 右、サラウンド 
パック左 / 右、プレゼ 
ンス左 / 右）から音声 
が出ない 

音場効果をかけずに再生している。 

STRAIGHT キーを押して、音場効果をかけ 
て再生してください。 

77 

再生するソースや音場プ□グラムによっては、 
音が出ないチヤンネ ) レがあります。 

ほかの音場プログラムをお試しください。 

62〜64 

フロント B スピーカーを使用している場合に、 
セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 FRONT 巳」を 「 ZONE 巳」に設定している。 

「 FRONT 」 に設定してください。 

104 

センタースピーカーか 
ら音声が出ない 

センタースピーカーの音量が小さい。 

センタースピーカーの音量を調節してくださ 
い0 

79、 

107 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「CENTER SP 」 を 「 NONE 」 に設定してし、る。 

お使いのセンタースピーカーに合わせて、 
「 LRG 」 または rSMLj に設定してください。 

105 

再生するソースや音場プ□グラムによっては、 
音が出ないチヤンネ ) レがあります。 

ほかの音場プログラムをお試しください。 

62〜64 

サラウンド左/右ス 
ピーカーから音声が出 
ない 

サラウンド左/右スピーカーの音量が小さい。 

サラウンド左/右スピーカーの音量を調節し 
てください。 

79、 

107 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 「 SUR . 
L / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定している。 

お使いのサラウンド左/右スピーカーに合わせて、 
「 LRG 」 または rSMLj に設定してください。 

105 

ストレートデコードモードでモノラルソース 
を再生している。 

STRAIGHT キーを押して、音場効果をかけ 
て再生してください。 

77 

再生するソースや音場プ□グラムによっては、 
音が出ないチヤンネ ) レがあります。 

ほかの音場プログラムをお試しください。 

62〜64 
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故障かな？と思ったら 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

サラウンドパック左 / 
右スピーカーから音声 
が出ない 

サラウンドパック左/右スピーカーの音量が 
小さい。 

サラウンドパック左/右スピーカーの音量を 
調節してください。 

79、 

107 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 SUR . L / RSP 」 を 「 NONE 」 に設定してし、 

る0 

「 SUR . L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定する 
と、自動的に 「 SUR . B L/R SP 」 も 
「 NONE 」 に設定されます。 「 SUR . L/R SPJ 
を 「 LRG 」 または rSMLJ に設定してくだ 
さい。 

105 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
rSUR . B L/R SP 」 を 「 NONE 」 に設定して 
いる0 

お使いのサラウンドパックスピーカーに合わ 
せて、 「 LRG 」 または rSMLJ に設定してく 
ださい。 

106 

再生するソースや音場プログラムによっては、 
音が出ないチヤンネルがあります。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

62〜64 

プレゼンス左/右ス 
ピーカーから音声が出 
ない 

プレゼンス左/右スピーカーの音量が小さい。 

プレゼンス左/右スピーカーの音量を調節し 
てください。 

79、 

107 

AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASSIGN 」 

を 「 PRESENCE 」 以外に設定している。 

「 PRESENCE 」 に設定してください。 

42 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「EXTRA SP ASSIGN 」 を 「 PRESENCE 」 
以外に設定している。 

「 PRESENCE 」 に設定してください。 

104 

再生するソースや音場プログラムによっては、 
音が出ないチヤンネルがあります。 

ほかの音場プ□グラムをお試しください。 

62〜64 

SPEAKERS キーでフ 
□ ント B スピーカーを 
選択できない 

AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASSIGN 」 

を 「 FRONT 巳」以外に設定している。 

「 FRONT 巳」に設定してください。 

42 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「EXTRA SP ASSIGN 」 を 「FRONT 巳」以 
外に設定している。 

「 FRONT 巳」に設定してください。 

104 

セットメニューでプレ 
ゼンススピーカーの項 
目を選択できない 

AUTO SETUP の 「EXTRA SP ASSIGN 」 

を 「 PRESENCE 」 以外に設定している。 

「 PRESENCE 」 に設定してください。 

42 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「EXTRA SP ASSIGN 」 を 「 PRESENCE 」 
以外に設定している。 

「 PRESENCE 」 に設定してください。 

104 

サブウーファーから音 
声が出ない 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 LFE / BASS 〇 UT 」 を 「 FRNT 」 に設定した 
まま、ドルビーデジタル、 DTS および AAC 
信号を再生している。 

rSWFRJ または 「 BOTH 」 に設定してくだ 
さい。 

106 

セットメニ：！一 「SPEAKER SET 」 の 
「 LFE/BASS OUT 」 を 「 SWFR 」 または 
「 FRNT 」 に設定したまま、2チヤンネル信号 
を再生している。 

「 BOTH 」 に設定してください。 

106 

再生しているソースに LFE や低音信号が含ま 
れていない。 


- 

ドルビーデジタルまた 
は DTS ソフトの再生が 
できない（本機のディ 
スプレイのドルビーデ 
ジタルまたは DTS イン 
ジケーターが点灯しな 
い） 

接続したプレーヤーなどの設定が「デジタル 
出力」および「ドルビーデジタルまたは 

DTS 」 に設定されていない。 

お使いのプレーヤーの取扱説明書をご覧のう 
え、正しく設定してください。 

- 

入カモードを 「 ANALOG 」 に設定している。 

「 AUTO 」 に設定してください。 

78 

低音の再生不良 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の 
「 CROSSOVER 」 が正しく設定されていな 
い0 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、正 
しく設定してください。 

107 

セットメニュー 「SPEAKER SET 」 の設定が 
実際のスピーカーシステムの構成と一致して 
いない0 

お使いのスピーカーシステムに合わせて、各 
スピーカーを正しく設定してください。 

104 
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故障かな？と思ったら 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

八ム音が出る 

ケーブルがしっかり接続されていない。 

ケーブルをしっかり差し込んでください。接 
続に問題が無いときはケーブルに不具合があ 
る場合があります。 

25〜36 

レコードプレーヤーの GND がしっかり接続 
されていない。 

GND の接続を確認してください。 

35 

レコードを再生してい 
る場合に音量が小さい 

低出力型 MC 力一トリッジ付のレコードプ 
レ_ヤ_で再生している 

昇圧トランスまたは MC へッドアンプを使用 
して本機に接続してください。 

35 

音量を上げることがで 
きない、または音が歪 
んでいる 

本機の出力端子に接続された機器の電源が 
入っていない。 

AV アンプという製品ジャンルの特性上、出 
力端子に接続している機器の電源が切れてい 
る場合に、再生音が歪んだり、音量が下がっ 
たりすることがあります。本機に接続してい 
るすべての機器の電源を入れてください。 

- 

セットメニュー 「 MAXVOL .」 で小さい音量 
が設定されている 

大きい音量を設定してください。 

110 

有線放送などでエフェ 
クトチヤンネル（セン 
ター、サラウンド左 / 

右）の音がノイズにな 
る。 

あらかじめソースにサラウンド効果がかかっ 
ている。 

本機でサラウンド効果をかけないで再生して 
<ださい。 

- 

サラウンドと音場効果 
をかけた音を録音でき 
ない 

サラウンドと音場効果をかけた音は録音でき 
ません。 


- 

本機のデジタル出力端 
子に接続した録音機器 
で録音ができない 

再生機器が本機のデジタル入力端子に接続さ 
れていない。 

再生機器を本機のデジタル入力端子に接続し 
てください。 

25〜36 

録音機器によっては、ドルビーデジタル、 

DTS および AAC などのデジタルデータを録 
音できません。 


- 

本機のアナログ音声出 
力端子に接続した録音 
機器で録音できない 

再生機器が本機のアナログ入力端子に接続さ 
れていない。 

再生機器を本機のアナログ入力端子に接続し 
てください。 

25〜36 

音場パラメーターや 
セツトメニュー、 

SCENE テンプレートの 
設定を変更できない 

セットメニュー 「MEMORY GUARD 」 を 
「 ON 」 に設定している。 

「 OFF 」 に設定してください。 

119 

本機が正常に動作しな 
い 

内部マイコンが外部電気ショック（落雷また 
は過度の静電気)、または電源電圧の低下によ 
りフリーズしている。 

AC コンセントから電源プラグを抜き、約 

3◦秒後にもう1度差し込んでください。 

- 

HDMI 接続した機器の 
音声が出力されない。 

HDMI 機器がマルチチャンネル信号に対応し 
ていない。 

HDMI 機器側の設定でマ)レチチャンネ』レ信号 
を2チャンネル信号に変換してください。 

- 

フロントパネルデイス 
プレイに 「CHECK SP 

W 旧 ESJ と表示される 

スピーカーケーブルがショートを起こしてい 
る0 

すべてのスピ_力ーケープ j レが正しく接続さ 
れているか確認してください。 

18 

本機に接続している機 
器にへツドホンを接続 
して聴くと、音が歪む 

本機の電源がスタンバイになっている。 

本機の電源をオンにしてください。 

39 

デジタル機器や高周波 
機器からの雑音を受け 
ている 

本機とデジタル機器や高周波機器の設置場所 
が近すぎる。 

本機とそれらの機器を離して設置してくださ 
い0 

- 
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故障かな？と思ったら 


FM / AM 放送の受信 


1 症状 

原因 

対策 

参照ページ 

FM 

ステレオ放送に 
なると雑音が多 
く聞きづらい 

放送局から離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力が弱い。 

アンテナの接続を確認してください。 

38 

屋外アンテナを感度の良い、多素子のものに 
変えてください。 

- 

マニュアル選局をしてください。 

54 

FM 専用アンテナ 
を使用している 
が、音が歪むなど 
受信感度が悪い 

マルチパス（多重反射）などの妨害電波を受 
けている。 

アンテナの高さや方向、設置場所を変えてく 
ださい。 

38 

オート選局がで 
きない 

放送局から離れた地域で受信しているか、ア 
ンテナ入力が弱い。 

屋外アンテナを感度の良い、多素子のものに 
変えてみてください。 

- 

マニュアル選局をしてください。 

54 

AM 

オート選局がで 
きない 

電波が弱い、あるいはアンテナの接続が不完 
全。 

AM ループアンテナの方向を変えてくださ 
い0 

38 

マニュアル選局をしてください。 

54 

才一トプリセッ 
卜がでぎない 

AM 放送局はオートプリセツトができません。 

マニュアルプリセツトをしてください。 

86 

「ジー」、「ザー」、 
「ガリガリ」など 
の雑音が入る 

空電や雷による雑音、または蛍光灯、モー 
ター、サーモスタツト付きの電気器具の雑音 
を拾っている。 

AM 屋外アンテナを張り、アースを完全に取 
ると減少しますが、完全に除去するのは困難 
です。 

- 

「プンプン」、 
「ヒューヒュー」 
などの雑音が入 
る 

本機の近くでテレビを使用している。 

本機とテレビを離して設置してください。 

- 


リモコン 


症状 

原因 

対策 

参照ページ 

本機がリモコンで操作で 
きない 

リモコン操作範囲から外れている。 

本体のリモコン受光窓から 6 m 以内、30° 
以内の範囲で操作してください。 

15 

操作機器選択スイッチで 「 SOURCE 」 または 
「 TV 」 を選んでいる。 

「 AMP 」 を選んでください。 

127 

リモコンの ID コードと本機のリモコン ID が 
一致していない。 

ID コードまたはリモコン ID の設定を変えて 
<ださい。 

122、 

134 

受光窓に日光や照明（インバーター蛍光灯や 
スト□ボライトなど）が当たっている。 

照明、または本体の向きを変えてください。 

- 

乾電池が消耗している。 

乾電池をすべて交換してください。 

15 

外部機器がリモコンで操 
作できない 

操作する機器の入力選択キーが押されていな 
い 0 

入力選択キーを押してください。 

51、59 

操作機器選択スイッチで 「 AMP 」 を選んでい 
る 0 

「 SOURCE 」 または 「 TV 」 を選んでくださ 
い 0 

127 

リモコンコードが正しく設定されていない。 

リモコンコードを設定し直すか、同じメー 
カーの コー ドの中から別の コ_ ドを設定して 
<ださい。 

128 

リモコンコードを正しく設定しても、メー 
カーまたは機器によっては操作できない場合 
があります。 

リモコンコードを設定しても操作できない機 
器は、その機器に付属のリモコンをお使いく 
ださい。 

- 
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用語/技術解説 


音声フォーマツト編 


■ ドルビーサラウンド 

ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊か 
な音響効果のために、フロント左/右チャンネル（ス 
テレオ音声)、会話などを再生するセンターチャンネ 
ル（モノラル音声)、効果音のサラウンドチャンネル 
(モノラル音声）の、アナログ4チャンネル方式を採 
用しています。サラウンドチャンネルの再生域は狭 
くなっています。 

現在、ほとんどのソフトに普及している方式です。 
本機に内蔵のドルビープ□ロジックデコーダーは、 
各チャンネルの音量を自動的に調整して安定させ、 
音の移動感や方向性を強調して、より正確なデジタ 
ル処理を行います。 

■ ドルビーデジタル 

ドルビーデジタルは、完全に独立したマルチチャン 
ネル音声を再生できるデジタルサラウンドシステム 
です。全帯域の音声成分を持つフロント3チャンネ 
ル（フロント左/右、センター）と、サラウンド2 
チャンネル（サラウンド左/右)、低音域専用の LFE 
チャンネルの合計 5.1 チャンネルで構成されます。 
サラウンド2チャンネルがステレオで収録されてい 
るため、ドルビーサラウンドと比較して、音の移動 
感や周囲の環境音がより明確になります。全帯域の 
5チャンネルの幅広いダイナミックレンジと正確な 
音の定位によって、これまでにない迫力と現実感を 
再現できます。 

本機では、モノラル音声から 5.1 チャンネルスピー 
力ーシステムまでお好みの視聴環境を選ぶことがで 
きます。 

■ ドルビーデジタルサラウンド EX 

本機は 5.1 チヤンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて 6.1 /7.1チャンネル再生を 
可能にする、ドルビーデジタルサラウンド EX ソフ 
卜対応のドルビーデジタル EX デコーダーを内蔵し 
ています（サラウンドバックチャンネルはサラウン 
ド左とサラウンド右チャンネルから作られます)。 
ドルビーデジタルサラウンド EX で録音された映画 
のサウンドトラックを再生する際に、最良の音声を 
再生できます。この追加チャンネルにより、特に飛 
び越えたり飛び回ったりといった動きのあるシーン 
で、よりダイナミックでリアルな動作音をお楽しみ 
いただけます。 


■ ドルビープロロジック II 

ドノレビープ□ロジック 1 1はドルビープロ□ジックを 
改良した方式で、ドルビーサラウンド方式のソフト 
に多く採用されています。2チャンネルで記録され 
た音声を信号処理し、優れた分離感を保ったまま 
5. 1チャンネル音声に変換します。映画用の Movie 
モードと、音楽などのステレオソース用の Music 
モード、ゲーム用の Game モードが用意されていま 
す。従来の2チャンネル音声（モノラル音声を除く） 
だけで記録された古い映画も、 5.1 チャンネルの迫 
力ある音声で楽しめます。 

■ ドルビープロ ロジック I lx 

ドルビープ□ロジックの最新技術です。2チャンネ 
ルで記録された音声はもちろん、マルチチャンネル 
で記録された音声をも信号処理し、自然な 7.1 チャ 
ンネル音声をフルレンジで再生します。映画用の 
Movie モード （2 チャンネル信号入力時のみ）、音楽 
用の Music モード、ゲーム用の Game モードが用 
意されています。 

■ AAC 

(アドバンス ト • オーディオ，コーディング） 

MPEG -2 オーディオ規格の一つで、 BS / 地上波デ 
ジタル放送で採用されています。モノラル音声から 
最大で7チャンネル音声までを効率良く圧縮して記 
録、伝送できます。 

本機は AAC デコーダーを搭載しているので、 BS / 
地上波デジタルチューナーで受信した番組の 5.1 
チャンネル音声をデコード（復号）して再生できま 
す。 

■ DSD (ダイレクト•ストリーム • デジタル） 

SACD (スーパーオーディオ CD ) などで使われて 
いる、デジタル信号を記録する方式の_つです。サ 
ンプリング周波数2822.4 kHz で記録することによ 
り、 CD などで使われている PCM よりも高音質で再 
生できます。周波剔 S 1 00 kHz 以上、ダイナミック 
レンジは120 dB です。 

■ DTS デジタルサラウンド 

DTS デジタルサラウンドは、アナログの映画音声に 
取って代わる 5.1 チャンネル方式のデジタルサウン 
ドトラックとして開発された最新技術で、世界中の 
映画館に急速に普及しています。ご家庭でも音の奥 
行きや自然な空間表現を楽しめるように開発したも 
のが、本機で採用している DTS システムです。 
極めて劣化が少なく、クリアな音質の6チャンネル 
(フロント左/右、センター、サラウンド左/右チヤ 
ンネル、サブウーファー用 LFE 0.1 チャンネルを加 
えた 5.1 チャンネル）で構成されています。 


■その他の情報 


141 





用語/技術解説 


■ DTS-ES 

本機は 5.1 チャンネルのソースに、サラウンドバッ 
クチャンネルを加えて 6.1 チャンネル再生を可能に 
する、 DTS-ES デコーダーを内蔵しています。 5.1 
チャンネルの信号と独立して記録されたサラウンド 
バックチャンネル信号を再生する、ディスクリート 
方式と、サラウンド L/R チャンネル信号からサラ 
ウンドバックチャンネル信号を生成して再生する、 
マトリクス方式の2つの方式に対応しています。 
DTS-ES で録音された音楽や、映画のサウンドト 
ラックを再生する際に、最良の音声を再生できます。 

■ DTS Neo :6 

2チャンネル信号のソースを、サラウンドバックを 
含めた6チャンネルで再生できます。再生するソ_ 
スに合わせて、音楽用の Music モードと、映画用の 
Cinema モードが用意されています。すべてのチャ 
ンネルを全帯域で再生できるだけでなく、ディスク 
リ_卜方式で記録されたソースのようなチャンネル 
の分離感を体感できます。 

■ DTS 96/24 

DTS 96/24は DVD ビデオのマルチチャンネル 
サウンドを高音質で再生します。従来の DTS デコー 
ダーとも互換性があるため、 DTS 96/24 に対応 
していない機器では、通常の DTS サラウンドとして 
楽しむことができます。「96」はサンプリング周波 
数の 96kHz (従来の 48kHz から倍増）、「24」は 
量子化ビット数24ビットを示します。広い周波数 
帯域、ダイナミックレンジで、 DVD ビデオの音楽や 
映画音声を 5.1 チヤンネルで楽しむことができま 
す。 


音場プ□グラム編 


■ コンプレスト5ュージック•エン八ンサーモード 

MP3 や AAC など、 ポー タブ ルオー ディ オプレー 
ヤーなどで使用される圧縮オーディオフォーマット 
の再生に最適なプログラムです。高音域を拡張し、 
低音域を強調することによって、圧縮オーディオを 
ダイナミックかつ臨場感たっぶりに再生します。 

■ サイレントシネマ 

へッ ドホンでマルチスピーカーによる音場プ□グラ 
ムを擬似的に再現するための、ヤマ八独自のシステ 
ムです。 

音場プ□グラムごとにへッドホン用の設定値が用意 
されているため、自然で立体感あふれる音場プ□グ 
ラムをへッドホンでもお楽しみいただけます。 

■ シネマ DSP (デジタル，サウンド- 
フイールド.プロセッサー ） 

ドルビーサラウンドや DTS のシステムは、本来映画 
館用に設計されているため、ご家庭では部屋の広さ 
や壁の材質、スピーカーの数などの条件の違いに 
よって、同じソフトであっても視聴感に差が出てし 
まし'!ます〇 

ヤマノ〈シネマ DSP は、豊富な実測データに基づく 
独自の音場技術を応用することで、ドルビープ□口 
ジックやドルビーデジタル、 DTS のシステムと組み 
合わせて音のスケールや奥行き、音量感を補い、ご 
家庭でも映画館のよ5な視聴体験を実現します。 

■ パーチヤルシネマ DSP 

サラウンド左/右スピーカーを設置していなくと 
も、仮想的にサラウンド左/右スピーカーの音場を 
再現することで、音場プ□グラムを楽しめます。 
センタースピーカーを設置できない場合でも、フロ 
ント左/右スピーカーだけで、パーチヤルシネマ 
DSP をお楽しみいただけます。 
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用語/技術解説 


音声 • 映像編 


■ HDMI 

世界業界標準規格である HDMI (High-Definition 
Multimedia Interface Specification) 規格に準じ 
た、次世代テレビ向けのデジタルインターフェース 
です。著作権保護技術 （HDCP : High-bandwidth 
Digital Content Protection System) に対応し 
ているため、デジタルビデオ/オーディオ信号をデ 
ジタルのまま劣化させることなく、1本のケーブル 
で伝送できます。 

■ サンプリング周波数 

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、1秒 
間にサンプリング（信号の大きさを数値に置き換え 
ること）を行う回数をサンプリング周波数といいま 
す0 

再生できる周波数帯は「サンプリング周波数」で決 
まり、サンプリング周波数が高いほど再生可能な音 
域が広がることになります。 

■ パイアンプ 

スピーカー の ウーファー と ツィーターを 別々のアン 
プで駆動する方式です。中低域部と高域部を独立し 
て接続することにより、逆起電力による音の純度低 
下を抑え、よりクリアな音声を楽しめます。 

■ 量子化ビット数 

アナログ音声信号をデジタル信号化する際に、音の 
大きさを数値化するときのきめ細かさを量子化ビッ 
卜数といいます。 

音量の差を表わすダイナミックレンジは「量子化 
ビット数」で決まり、量子化ビット数が大きいほど 
音の大きさの変化をきめ細かく再現できることにな 
ります。 

■ LFE (低域効果音）0_1チャンネル 

音声成分の帯域が20〜1 20Hz の、低音域専用チャ 
ンネルです。 

ドルビーデジタルと DTS、AAC で、全帯域用の5 
チャンネルに加えて、効果的な場面で低音を増強す 
るために使用されます。音声の帯域が低域のみに制 
限されているので、 0.1 と表現されます。 

■ PCM (リニァ PCM ) 

MP3 形式や ATRAC 形式のようにアナログ音声信 
号を圧縮せずに、そのまま符号化して録音•伝送す 
る方式です。 

「PCM」 は、パルス•コード•モジュレーションの 
略で、デジタル信号をノ（ルスの符号にして変調記録 
するという意味です。 


音楽 CD や、 DVD オーディオの録音方法などで採用 
されています。 PCM 方式では、非常に短く区切った 
単位時間あたりの信号の大きさを数値に置き換える 
(サンプリング）手法を用いています。 

■ コンポ ジッ トビデオ信号 

輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号を1つの映像 
信号としてまとめて伝送する方式です。テレビの 
NTSC 信号などが採用しています。 

■ コンポーネントビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す PB/ 
Cb 信号（青色差信号）および Pr / Cr 信号（赤色 
差信号）の3系統に分けて伝送する方式です。それ 
それの信号を独立して伝送するため画質の劣化が少 
なく、色をより忠実に再現できます。また、コンポー 
ネントビデオ信号は、色を表わす信号から輝度を表 
わす信号を引いているので、色差信号とも呼ばれま 
す。 

この方式をお使いになるためには、 D 端子のあるモ 
二夕一（テレビ）を本機に接続してください。 

■ D 端子 

最新の AV 機器間での映像信号の伝送に用いられる 
端子で、コンポーネントビデオ信号とコント□—ル 
信号（走査線、アスペクト比、インターレース/プ 
□グレッシブの情報）を、1本の専用ケーブルで接 
続できます。 

その性能に応じてランクが D 1から D 5に分けられ 
ています。本機には D4 ビデオ端子が装備されてお 
り、 D1 から D4 の規格に対応しています。 

■ S ビデオ信号 

映像信号を、輝度を表す Y 信号と、色を表す C 信号 
に分けて伝送する方式です。 S ビデオ端子で接続す 
ると、より美しい映像で録画/再生をお楽しみいた 
だけます。 


■その他の情報 
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主な仕様 


オーディオ部 


定格出力 （6 Q 、20 Hz 〜 20 kHz 、 0.09% THD ) 

フロント左/右 .90 W + 90 W 

センター .90 W 

サラウンド左/右 .90 W + 90 W 

サラウンドバック左/右 .90 W + 90 W 

実用最大出力 （ JEITA 、6 Q 、1 kHz 、 10% THD ) 

フロント左/右 . 1 30 W + 1 30 W 

センター . 130 W 

サラウンド左/右 . 1 30 W + 1 30 W 

サラウンドバック左/右 .130 W + 130 W 

ダイナミックパワー ( IHF ) 

6/4/2 Q . 130/160/ 205 W 


ダンピングファクター 

(20 Hz 〜 20 kHz 、 スピーカ _ A 、8 Q ) 

フロント左/右 . 120以上 

入力感度/入カインピーダンス 
(1 kHz 、 100 W /8 Q 換算） 

PHONO ( MM ).3.5 mV /47 kD 

CD 他 .200 mV /47 kQ 

MULTI CH INPUT . 200 mV / 47 kQ 


最大許容入力 (1 kHz ) 

PHONO ( MM 、0.1 % THD ).60 mV 以上 

CD 他 (EFFECT ON , 0.5% THD ) 

.2.3 V 以上 

出力電圧/出カインピーダンス 


REC OUT .200 m V / 1 .2 kQ 


PRE OUT . IV / 1.2 kQ 

SUBWOOFER (2 ch Stereo、FRONT SP : 

SMALL ). IV / 1.2 kQ 

へッドホン出力/出カインピーダンス 
CD 他 （1 kHz 、50 mV 入力、 8 Q ) 
. 150 mV / 100 Q 


周波数特性 

CD 他（フロント左/右、 10 Hz 〜100 kHz ) 
. 0/- 3 dB 


全高調波歪率 

PHONO ( MM、REC OUT 、20 Hz 〜 20 kHz 、 

IV ). 0.02% 以下 

CD 他 （2 ch Stereo 、 フロント SPOUT 、 
20 Hz 〜 20 kHz 、50 W / 8 Q ) 0.06% 以下 
S / N 比 （ IHF - A ネットワーク、入カシヨート） 
PHONO ( MM 、2.5 mV、REC OUT ) 

.8 〇 dB 以上 

CD 他 (EFFECT OFF , 250 mV、SP OUT ) 

.1 〇 OdB 以上 

残留ノイズ （ HF - A ネットワーク） 

フロント左/右 、 SPOUT . 150" V 以下 

チヤンネルセパレーシヨン 
(入カシヨート、1 kHz /1 0 kHz ) 

PHONO .60 dB 以上/ 55 dB 以上 

CD 他 (5.1 kQ ).60 dB 以上/ 45 dB 以上 


音量可変範囲/ステップ 

. MUTE /- 80 .OdB 〜+ 1 6.5 dB / 

0.5 dB ステップ 

卜ーンコント□—ル特性 

BASS (可変幅） . ± 1 OdB / 50 Hz 

BASS (ターンオーバー周波数） .350 Hz 

TREBLE (可変幅) . 土 1 OdB /20 kHz 

TREBLE (ターンオーバー周波数） .3.5 kHz 


ビデオ部 

ビデオ信号方式 

グレーバック . NTSC 

ビデオコンノ（ージョン . NTSC/PAL 

コンポジットビデオ信号レベル ••••. lVp - p /75 Q 
S ビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p /75 Q 

C . 0.286 Vp - p / 75 Q 

コンポーネントビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p / 75 Q 

Cb 、 C 「.0.7 Vp - p /75 Q 

D 4 ビデオ信号レベル 

Y . 1 Vp - p / 75 Q 

Cb 、 C 「.0.7 Vp - p /75 Q 

ビデオ最大許容入力 (VIDEO CONV . OFF ) 

. 1 .5 Vp-p 以上 

S / N 比 .50 dB 以上 

モニター アウ ト 周波数帯域 (VIDEO CONV . OFF ) 
コンポーネントビデオ、 D 4 ビデオ 
.5 Hz 〜 60 MHz 、一3 dB 


FM チューナー部 

受信周波数範囲 . 76.0 MHz 〜90.0 MHz 

50 dBSN 感度 （ IHF 、 1 kHz 、 100% MOD .) 

モノ .2.8 "V (20.2 dBf ) 

S / N 比 （ IHF ) 

モノ/ステレオ .73 dB / 70 dB 

歪率 (1 kHz ) 

モノ/ステレオ . 0.5%/ 0.5% 

アンテナ入力 .75 Q 、 アンバランス 

AM チューナー部 

受信周波数 . 531 kHz 〜1611 kHz 
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主な仕様 


総合 

電源電圧 . AC 100 V 、 50 /60 Hz 

消費電力 .270 W 

待機時消費電力 .0.1 W 以下 


AC アウトレット（電源スイッチ連動 x 2) 

. 合計100 W 

寸法（幅 X 高さ X 奥行き） 

. 435 x 171 x 393 mm 

質量 . 11 .6 kg 


※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更す 
ることがあります。 


本觀才 「』S C 61000-3-2」適合品です。 

JISC 61 000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁 
両立性第 3-2 部：限度値-高調波電流発生限度値 （1 
相当たりの入力電流が 20 A 以下の機器)」に基づき、 
商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設 
計 • 製造した製品です。 


音楽を楽しむエチケット 

楽しい音楽も時と場所によっては大変気に 
なるものです。隣近所への配慮を十分にし 
ましょつ。静かな夜間には小さな音でもよ 
く通り、特に低音は床や壁などを伝わりや 
すく、思わぬところに迷惑をかけてしまい 
ます。適当な音量を心がけ、窓を閉めたり、ヘッドホンを 
ご使用になるのち一つの方法です。音楽はみんなで楽しむ 
もの、お互いに心を配り快適な生活環境を守りましょう。 



■その他の情報 
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ヤマ八ホットラインサービスネットワーク 

ヤマノ Vホットラインサービスネットワークは、本機を末永く、安心してご愛用いただくためのものです。 
サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのサービス拠点にご連絡ください。 


ヤマ八 A V製品の機能や取り扱いに関するお問い合わせ 

■ ヤマ八オーディオ&ビジュアルホームページ 

お客様から寄せられるよくあるご質問をまとめておりますので、ご参考 
にしてください。 

http :// www . yamaha . co . jp / audio / 

■ AV お客様こ'相談センター 

(全国共通） 罾,0570 ■01-1 808 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS、IP 電話からは下記番号におかけください。 

TEL (053)460-3409 

FAX (053)460-3459 
亍 430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 1 0-1 

受付日：月〜土曜日（祝日およびセンターの休業日を除く） 

受付時間：10:00〜12:00、13:00〜18:0〇 


ヤマ八 A V製品の修理、 サービスパーツに 関するお問い合わせ 

■ ヤマ八電気音響製品修理受付センター 

(全国共通） SS 0570-01-2808 

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話、 PHS、IP 電話からは下記番号におかけください。 

TEL (053)460-4830 

FAX (053)463-1 127 

受付日：月〜土曜日（祝日およびセンターの休業日を除く） 

受付時間：月〜金曜日9:00〜19:00 土曜日9:0◦〜17:3〇 

修理お持ち込み窓口 

受付日：月〜金曜日（祝日および弊社の休業日を除く） 

受付時間： 9:00〜17:45 

北海道 〒〇 64-8543 札幌市中央区南1〇条西1丁目1 -50 
ヤマノ Vセンター内 

FAX (011)512-6109 

首都圏〒 1 43-0006 東京都大田区平和島2 丁目1 - 1 
京浜トラックターミナル内14号棟 A-5F 
FAX (03)5762-2125 

浜松 〒435-0016浜松市東区和田町200 
ヤマ八(株)和田工場内 
FAX (053)462-9244 

名古屋 〒454-0058名古屋市中川区玉川町2丁目1 -2 
ヤマ八(株)名古屋倉庫 3F 
FAX (052)652-0043 

大阪 〒564-0〇52吹田市広芝町1 0-28 
オーク江坂ビルディング 2F 
FAX (06)6330-5535 

九州 〒81 2-8508 福岡市博多区博多駅前2丁目11 -4 

FAX (092)472-2137 


* 名称、住所、電話番号、 URL などは変更になる場合があります。 


• 保証期間 

お買い上げ日から1年間です。 

• 保証期間中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証 
書をご覧ください。 

• 保証期間が過ぎているとき 

修理によって製品の機能が維持できる場合にはご要望により有料にて 
修理いたします。 

• 修理料金の仕組み 

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 

一般管理費等が含まれています。 

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する 

部材等を含む場合もあります。 

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 

別途、駐車料金をいただく場合があります。 

• 補修用性能部品の最低保有期間 

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。補修用 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

• 製品の状態は詳しく 

サービスをご依頼されるときは製品の状態をできるだけ詳しくお知らせ 
ください。また製品の品番、製造番号などもあわせてお知らせください。 
※品番、製造番号は製品の背面もしくは底面に表示してあります。 

• スピーカーの 修理 

スピーカーの 修理可能範囲は スピーカーユニッ トなど振動系と電気部 
品です。尚、修理は スピーカーユニッ ト交換となりますので、 エー ジン 
グの差による音色の違いが出る場合があります。 

• 摩耗部品の交換について 

本機には使用年月とともに性能が劣化する摩耗部品(下記参照)が使 
用されています。摩耗部品の劣化の進行度合は使用環境や使用時間 
等によって大きく異なります。 

本機を末永く安定してご愛用いただくためには、定期的に摩耗部品を 
交換されることをおすすめします。 

摩耗部品の交換は必ずお買い上げ店、またはヤマノ V電気音響製品修 
理受付センターへご相談ください。 


摩耗部品の一例 

ボリュームコントロール、スイッチ_リレー類、接続端子、ランプ、ベルト、 
ピンチ□ーラー、磁気ヘッド、光ヘッド、モーター類など 


※このページは、安全にご使用いただくために AV 製品全般について記載して 
おります。 




永年ご使用の製品の点検を！ 


愛情点検 

こんな症状はありませんか？ 

• 電源コード•プラグが異常に熱い。 

• コゲくさい臭いがする。 

• 電源コードに深いキズか変形がある。 

• 製品に触れるとピリピリと電気を感じる。 
• 電源を入れても正常に作動しない。 

像その他の異常•故障がある。 

畢 



すぐに使用を中止してください。 



事故防止のため電源プラグをコンセントから抜き、 

必ず販売店に点検をご依頼ください。 

なお、点検•修理に要する費用は販売店にご相談ください。 
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スピーカーを 設置•接続する 


YAMAHA 

□SP-AX76 1 


簡易接続ガイ 


フロント左/右スピーカー、 
センタースピーカー、サラウ 
ンド左/右スピーカー、サラ 
ウンドパック左/右スピー 
カー、サブウーファーを接続 
して、 7.1 チヤンネルのホー 
ムシアター環境を構築します。 


Eiai スピーカーを設置する 

下図を参考に各スピーカーを配置します。 


フロン ト スピーカー （左） 


スピーカーや外部機器を接続し、< SCENE (シーン）機 
能 > を使って簡単に DVD の再生を楽しむまでの流れを説 
明します。 


スピーカーを 

設置 • 接続する 




フロントスピーカー （右） 


サブウーフア- 


サラウンド スピーカー （右） 


E31IIM スヒーカーを接続する 

スピーカー ケーブルを使って、 スピーカーを 本機の SPEAKERS 端子に 
接続します。 

1 . スピ_力_ケーブルをスピ_力_に接続する。 

2. フロント左/右スピーカーを FRONT A 端子に接続する。 

3. センタースピーカーを CENTER 端子に、サラウンド左/右スピーカーを 

SURROUND 端子に、サラウンドバック左/右スピーカーを SURROUND 
巳 AC K 端子に接続する。 ^- 、 


センタースピーカー 


□VD プレーヤー 



サラウンドパック 
スピーカー（右） 


本機やサブウーファーの電源コー 
ドが AC コンセントに接続されてい 
ないことをご確認ください。 


I I サラウンドパ'ック 

サラウンド スピーカー （左） スピーカー（左） 

杂ヒント 

サラウンドスピーカー、サラウンドパックスピーカーはブラケットなどを使って壁 
や天井に固定してください。 


1 〇^© 
A 


ymmm 


スピーカー 
ケーブルの絶 
縁部を1 Omm 
くらいはがし、 
芯線をしっか 
D とよじる。 



DVD 蝥レ-ャ-ゃ 

テレビを接続する 


§1^1サブウーファーを接続する 

サブウーファー用ピンケーブルを使って、サブウーファーの入力端子 
と本機の SUBWOOFER OUTPUT 端子を接続します。 




プラス （+) と 
マイナス(― ) を 
よく確認する 




端子の根元に 
しっかりと差 
し込む 


SCENE キーを押す 
< SCENE (シーン）機能> 

V _ 

再生スタート！ 


接続に必要なものを確認しましよ : 


入力端子 






SUBWOOFER 
OUTPUT 端子 


サブウーファー用ピンケーブル 


サラウンド右 
スピーカーへ 





I 


フロント右/ 
スピーカーへ 


サラウンドパック 
左スピーカーへ 


0 


フロント左 
スピーカーへ 


センター 

スピーカー 


サラウンド左 
スピーカーへ 


サラウンドパック 
右 スピーカーへ 


&ヒント 

スピ_力_ケ_ブルは絶縁部を挟まないように接続してく 
ださい。 


DVD プレーヤーやテレビを接続する 





本製品に付属しているもの 

□ FM 簡易アンテナ 

□ AM ループアンテナ 

本製品に付属していないもの 

□ スピーカー 

□ フロントスピーカー (2 台） 
□センタースピーカー （1 台） 
□サラウンドスピーカー (2 台） 
□サラウンドバックスピーカー (2 台） 
□サブウーファー （1 台） 

□ スピーカーケーブル (7 本） 

□サブウーファー用ピンケーブル （1 本） 

□ DVD プレーヤー （1 台） 

□テレビ （1 台） 

□ ビデオ用ピンケーブル (2 本） 
□光ファイバーケーブル （1 本） 


Printed in Malaysia c WJ 70040 


DVD プレーヤーやテレビ、 
FM/AM アンテナなど、 
< SCENE 機能 > で使う 
外部機器を接続します。 


li _パ©®®®®®®®©®卜®綱「 

1し-「 典： i . ■一」 


ilgl DVD プレーヤーを接続する 

光ファイバーケーブルを使って、 DVD プレーヤーの光デジタル出力端子と本機の DVD 
DIGITAL INPUT OPTICAL 端子を接続します。また、ビデオ用ピンケーブルを使っ 
て、 DVD プレーヤーの映像出力端子と本機の DVD VIDEO 入力端子を接続します。 


テレビを接続する 

ビデオ用ピンケーブルを使って、テレビの映像入力 
端子と本機の VIDEO MONITOR OUT 端子を接続 
します。 



i \ VD 

^ - 1 - ^ OPTI 

\ I I - 1 / 11 、、 l _ _ V I I 





DVD INPUT 
OPTI CAL 端子 


光ファイバーケーブル 


映像出力端子 T 

ビデオ用 
ピンケーブル 


DVD VIDEO 
入力端子 


映像入力端子 





ビデオ用ピンケーブル 


朱ヒント 

光ファイバーケーブルの両端に保護用キャップが付いている場合は、取り外してから接続してください。 


VIDEO MONITOR 
0 U 丁端子 


裏面につづく 
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FM / AM アンテナを接続する 

FM 簡易アンテナと AM ループアンテナを本機の ANTENNA 端子に接続します。 
AM ループアンテナのケーブルに極性（十/一）はありません。 


glMl 電源]—ドを接続する 

本機と外部機器の電源プラグを AC コンセントに 
接続します。 


FM 簡易アンテナの接続 


AM ループアンテナの組み立て 


AM / GND 端子の接続 













SCENE キーを押す< SCENE 機能> 


< SCENE 機能 >を使って、簡単に入 
カソースの再生が楽しめます。ここ 
では、 DVD プレーヤーで DVD を見 
る場合を例に説明します。 


HMI テレビの電源をオンにし、 
入力を切り替える 

テレビの電源をオンにし、入力を本機の映像に切り替え 
ます。テレビの操作については、テレビの取扱説明書を 
ご参照ください。 


gHH SCENE 1キーを押す 

SCENE 1 〜4キーには、それぞれ異なった SCENE が設定されています。 DVD を視聴す 
るには、 SCENE 1 キーを押します。 SCENE キーを押すと、本機の電源は自動的にオンに 
なります。また、 SCENE キー上部のインジケーターが点灯し、フロントパネルデイスプレ 
イに 「DVD Movie Viewing 」 と表示されます。 






こんなことをしたいときは • 


接続 


スピーカーシステムについてもつと知りたい （16、17ページ） 

ビデオ用ピンケープ)レ以外のケーブルでテレビを接続したい (26 ページ） 
ビデオ用ピンケーブルや光ファイバーケーブル以外のケーブルで DVD プレー 
ヤーを接続したい (27 ページ） 

衛星放送/ケーブルテレビチューナーを接続したい (28 ページ） 

DVD レコーダーを 接続したい (29 ページ） 

ビデオデッキを接続したい (30 ページ） 

LD プレーヤーを接続したい (31 ページ） 

CD プレーヤーを接続したい (32 ページ） 

マルチチャンネル出力機器がある機器を接続したい (33 ページ） 

MD / CD レコーダーを 接続したい (34 ページ） 

レコードプレーヤーを接続したい (35 ページ） 

ヤマハ製ドックを接続したい (35 ページ） 

ゲーム機やビデオカメラなどを接続したい (36 ページ） 

ヤマハ製機器をリモート接続したい (36 ページ） 

外部パワーアンプを接続したい (37 ページ） 

■再生 

DVD を再生したい (50 ページ） 

FM/AM 放送を聴きたい (53 ページ） 
iPod を再生したい (56 ページ） 

■サウンド 

音場プ□グラムを使って臨場感を楽しみたい (62 ページ） 

高品質な音声を楽しみたい (74 ページ） 


中 

pXAE 


最適な視聴空間を設定したい (4 1ページ） 

音声出力の設定や信号の入出力設定、その他の設定を変更したい （1 02ページ) 
本機のリモコンで他の機器も操作したい （ 126ページ） 

すべての設定を初期化したい （1 23ページ） 

自動的に電源をオフにしたい (80 ページ） 


gna DVD を再生する 

DVD プレーヤーの操作については、 DVD プレー 
ヤーに付属の取扱説明書をご参照ください。 
SCENE コントロール信号の受信機能を持つヤマ 
) V 製 DVD プレーヤーをリモート接続すれば、自動 
で DVD を再生できます。 


HM 1 音量を調節する 

お好みの音量になるように VOLUME コント□ールを回して 
音量を調節します。右に回すと音量は大きくなり、左に回す 
と小さくなります。 




-痒- 


ヒント 

• SCENE 機能を使って再生を楽しんでいるときに入カソースを変更し 
たり、音場プ□グラムを変更したりすると、 SCENE 機能はキャンセ 
ルされ、 SCENE キー上部のインジケーターが消灯します。 

• SCENE 1〜4キーで呼び出す SCENE を変更したい場合は、 
「 SCENE テンプレートを入れ替える」 （91 ベージ）をご覧ください。 

• 新しい SCENE テンプレートを作成したい場合は、「新しい SCENE テ 
ンプレートを作成する」 （92 ページ）をご覧ください。 

• SCENE 機能を使って楽しむ外部機器を本機のリモコンで操作したい 
場合は、「リモコンを使いこなす」 （1 24ページ〜）をご覧ください。 






















